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PROJEKT BUDOWLANY
TOM 1(PZT} Projekt Zagospodarowania Terenu

I Dane ogolne
1.1  Zamawiajacy

Gmina Swieradéw Zdrdj
ul. 11 Listopada 35
59-850 Swieradéw-Zdrdj
powiat: lubanski

woj. dolnoslaskie

1.2  Wykonawca — Projektant

AZE Zajac, Kosciotek Spolka Jawna w restrukturyzacji
sp. j. 34-625 Skrzydlna 101
Adres do korespondencji:
ul. Dzielskiego 2
31-465 Krakéw
2 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy technologicznej p.n. ,,Przebu-
dowa i rozbudowa istniejacej oczyszczalni Sciekow Ecol-Chief wraz z rozbiérkg obiektéw
przy ul. Wigjskiej 9 w Swieradowie-Zdrc’aj realizowana w ramach przedsigwzigcia - Przebu-
dowa i rozbudowa istniejacej oczyszczalni $ciekéw Ecolo-Chief przy ul. Wiejskiej 9w Swie-
radowie-Zdrdj wraz z rozbudows steci kanalizacji sanitarnej 1 sieci wodociagowej ,,na dzial-
kach o numerze ewidencyjnym:
- 4/1, 4/2 Obreb Nr 5 Swieradéw-Zdréj;
- 93 Obreb Nr 0013 Orfowice.
Celem przedsigwzigeia jest zapewnienie oczyszezania sciekow komunalnych odbieranych
przez system kanalizacyjny Miasta i Gminy Swieradéw-Zdréj w stopniu wymaganym obo-
wigzujgcymi przepisami, przy obciazeniu oczyszezalni 13 467RLM i zapewnieniu przepu-
stowosci sredniej dobowej 2200 m*/d w porze suchej oraz 2700 m*/d w porze mokrej.
Zakres opracowanego projektu obejmuje przebudowe i rozbudowe oczyszczalni sciekow
w Swieradowie-Zdr6j wraz z rozbidrka likwidowanych obiektow.
W opracowaniu uwzgledniono obiekty bedace elementami zagospodarowania terenu projek-
towanego przedsigwzigcia takie jak: projektowane obiekty kubaturowe oczyszezalni $ciekow,
instalacje migdzyobiektowe, kanalizacje wewnetrzna, elementy sieci zasilajace], oswietlenie

terenu, drogi wewnetrzne i chodniki, ogrodzenie terenu, zielen, obiekty istniejace, rozbiorki

obiektow istniejacych.
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Ptzcdstawmno w szczegolnosc; :ozwzqzama uldadu plzestlzennego i komumkacyjnego p; o-

jektowanej oczyszezalni Sciekdw, przebieg instalacji migdzyobiektowych, projekt zieleni,

bilans terenu.

3 Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest:

- Umowa zawarta w dniu 01.02.2016r. pomiedzy: Gming Swieradéw Zdréj, kod pocztowy
59-850 Swieradéw Zdrdj, ul, 11-go Listopada 35, reprezentowang przez Burmistrza Mia-
sta Pana Rolanda Marciniaka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony Kosmali,
a ,,AZE Zajgc, Kosciolek™ Spétka Jawna w restrukturyzacji, 34-625 Skrzydlna 101, adres
do korespondencji: 31-465 Krakéw, ul. Dzielskiego 2, reprezentowanym przez Pana Bo-
gustawa Kyé-Pelnomocnika Firmy.

- Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia,

- Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

- Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

- Koncepcia przebudowy i rozbudowy istniejgcej oczyszezalni Sciekow w Swieradowie
Zdraj,

- Badania $ciekdw w niezaleznym laboratorium akredytowanym;

- Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego kwiecien 2016r. wyko-
nana przez inz. Jerzego Jarosza,

- Dokumentacja hydrogeologiczna wykonana przez dr Andrzeja Kraifskiego

- Dokumentacja archiwalna,
- Dokumentacja zdjeciowa;
- Wizje lokalne w terenie,
Uzgodnienia i korespondencja z Zamawiajgcym.

4 Stan istniejacy zagospodarowania terenu oraz przewidywanych w nim

Zmian
4.1  Istniejace zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa oczyszczalnia $ciekéw zlokalizowana jest w granicach administracyjnych
m. Swieradow-Zdroj. Istniejaca oczyszezalnia $cickow o przepustowodei $redniej Qfr.d.=
1329 m*/d w m. Swieradéw — Zdréj przewidziana do rozbudowy i przebudowy, zlokalizowa-

na jest na dzialce nr ewid. 4/1 (obreb 5, Swieradéw-Zdrdj). Istniejacy wylot Sciekdw oczysz-

czonych zlokalizowany na dz. nr ewid. 93 (obrgb 0013, Orfowice), zasilanie oczyszczalni
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z istniejacego shupa zlokalizowanego na dz. nr ewid. 4/2 (obreb 5, Swieradéw-Zdréj). Dojazd
do oczyszczalni istniejacg drogg dojazdowa z asfaltobetonu.

Stosunki wlasnosciowe:

- 4/1, 4/2 (obreb V, Swieradéw-Zdréj) — whasciciel Gmina Swieradéw-Zdroj ul. 11 Listopada
35, 59-850 Swieradow-Zdroj;

- 93 (obreb 0013. Ortowice) - wiasciciel Skarb Panstwa w trwatym zarzadzie Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu ul. C.K. Norwida 34. 50-950 Wroctaw.

Ponadto teren oczyszczalni potozony jest w strefie ,,C” ochrony uzdrowiskowej, czgsciowo
W granicy terenu gérniczego kamieniofomu ,,Ortowice” oraz na terenie objetym ochrong kon-
serwatorska.

W bezpoérednim sgsiedztwie projektowanej oczyszczalni $ciekow znajduje si¢ las oraz rzeka
Kwisa, ktora jest odbiornikiem sciekdéw oczyszczonych.

Funkcja i sposéb zagospodarowania terenu jest zgodna z Wypisem z Miejscowego Planu Za-
gospodarowania Przestrzennego Miasta Swieradow-Zdr6j znak: GNiZP.6722.4.2016 z dnia
14.04.2016r.

Najblizej polozone zabudowania w sasiedztwie terenu oczyszczalni znajdujg si¢ w kierunku:

- pélnocnym w odlegtosci okoto 90 m,

- potudniowo wschodnim w odlegtosci okoto 105 m,

- poludniowo zachodnim w odlegto$ci okoto 90 m,

- péinocno zachodnim w odlegltosci okoto 60 m.

Ogoblng lokahzaqq przedsigwzigcia przedstawiono pOanE_] na maple topograficzne;j:
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Teren oczyszczalni jest uzbrojony w clementy infrastruktury techniczngj:

- wodociag;

- kanalizacje;

- energetyczna;

- telekomunikacje.

Istniejgca oczyszezalnia Sciekow w Swieradowie-Zdroj sklada sie z czesei:

- mechaniczne;j;

- biologicznej;

- osadowej.

Istniejace obiekty technologiczne na oczyszczalni §ciekéw w m. Swieradéw Zdroj:

1.

© o N e A wN

f— e pmd e bk e
-~ N B LN e O

Stacja zlewcza z pomiarem ob.1;
Zbiornik zlewny sciekéw dowozonych ob.2;
Pompownia $ciekdéw surowych ob.3;

Studzienka rozpr¢zna ob.4;

Zestaw do mech. oczyszczania $cickédw z sitem slimakowym i piaskownikiem ob.5;

Osadnik wstgpny ob.6;
Komora anoksyczna ob.7;
Komory osadu czynnego ob.8;

Osadniki wtdrne ob.9;

. Komora stabilizacji osadu ob.10;

. Studzienka pomiarowo kontrolna ob.11;

. Wylot sciekdw oczyszczonych ob.12;

. Budynek socjalno-techniczny ob.13;

. Skladowisko odwodnionego osadu ob.14a;
. Magazyn wapna ob.14b;

. Pompownia wody technologicznej ob.15;

. Pompownia osadu nadmiernego i recyrkulowanego ob.16.
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Rys. nr 1 Istniejacy plan oczyszczalni $ciekéw przed planowang przebudowy i rozbudo-
w3 w Swieradowie-Zdrdj

/7

4.2  Projektowane zagospodarowanie terenu oczyszczalni

4.2.1 Dzialki przeznaczone dla realizacji przedsigwziecia

Zgodnie z kopia mapy ewidencyjnej i wypisem z rejestru gruntdw — oczyszczalnia $cie-
kéw usytuowana jest na dziatkach nr ewid. 4/1 i 4/2, ktére stanowig whasno$¢ Gminy Swiera-
déw-Zdrdj ul. 11 Listopada 35, 59-850 Swieradow-Zdrdj;
Istniejacy Wylot éciekéw oczyszczonych zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 93 (obrgb
0013 Orlowice) — wiasno$é Skarb Pafistwa w trwalym zarzadzie Regionalnego Zarzadu Go-

spodarki Wodnej we Wroctawiu ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wroctaw.

4.2.2 Gloéwne zalozenia rozbudowy, przebudowy

4.2.2.1 Cze$¢é mechanicznego oczyszczania

Cze$é mechaniczna oczyszczalni w Swieradowie-Zdrdj sktadaé si¢ bedzie z nastepujacych

obiektow:

10
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I Krata koszowa obiekt nr 3 — adaptacja istnicjacej pompowni Scickéw suro-
wych({przebudowa);

2. Pompownia sciekow surowych ob. nr 4 — nowoprojektowana (budowa);

3. Studnia rozprezna ob. nr 5 — nowoprojektowana (budowa);

4, Sitopiaskownik ob. nr 6 - nowoprojektowany (budowa).

4.2.2.2 Czes¢ biologicznego oczyszezania

Projektuje si¢ przebudowg i rozbudowe istnigjgcego ciggu oczyszezania biologicznego.
Reaktor po przebudowie przyjmie scieki w ilosci Qgq= 2200 m’/d pora sucha i Qgqa= 2700
m*/d pora mokra. Przebudowa i rozbudowa polega¢ bedzie na wyburzeniu istniejagcego osad-
nika wstgpnego wraz z zestawem do mechanicznego oczyszczania $ciekdw z sitem $limako-
wym i piaskownikiem i budowg zblokowanej komory zelbetowej w sklad ktorej wejdzie ko-
mora predenitryfikacji, komora denitryfikacji, komora tlenowej stabilizacji osadu, oraz zbior-
nik buforowy osadu nadmiernego. Pozostale zbiorniki okragle zostang nadbudowane
w celu osiagnigcia wymaganych objetosei czynnych projektowanych komor. Dodatkowo zo-
staty zaprojektowane dwa osadniki wtdrne radialne o $rednicy wewnetrznej 11,7m.,

Dla catego bloku biologicznego oczyszczania zapewniona bedzie recyrkulacja wewnetrzna
i zewnetrzna sciekow.

Czgsé biologicznego oczyszezania w Swieradowie-Zdr6j skladaé sic bedzie z nastepujacych

obiektow:
1. Komora predenitryfikacji ob. nr 7 - (nowoprojektowana, budowa)
2. Komora denitryfikacji 1 ob. nr 8 - (nowoprojekiowana, budowa)
3. Komora denitryfikacji I1 ob. nr 9 - (istniejacy, rozbudowa,)
4. Komora nitryfikacji I ob. nr 10 - (istni¢jgcy, rozbudowa)
5. Komora nitryfikacji I ob. nr 11 - (istniejgcy, rozbudowa)
6. Komora nitryfikacji [II ob. ar 12 - (istniejacy, rozbudowa)
7. Komora nitryfikacji TV ob. nr 13 - (istniejacy, rozbudowa)
8. Komora nitryfikacji V ob. nr 14 - (istniejacy, rozbudowa)
9. Komora nitryfikacji VI ob. nr 15 - (istniejacy, rozbudowa)
10. Komora nitryfikacji VII ob. nr 16 - (istniejgcy, rozbudowa)
11. Komory technologiczne ob. nr 17 — (nowoprojektowana, budowa):

Komora rozdziatu na osadniki wtérne ob. nr 17.1
Pompownia osadu recyrkulacji zewngtrznej ob. nr 17.2

12, Osadnik wtdrny 1 ob. nr 18 — (nowoprojektowany, budowa)

13. Osadnik wtérny II ob. nr 19 - (nowoprojektowany, budowa)
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14, Pompownia wody technologicznej ob. nr 20 — (nowoprojektowana, budowa)
15. Zwezka pomiarowa Scickéw oczyszezonych ob. nr 21 — (nowoprojektowana, budowa)

16. Wylot sciekéw oczyszezonych ob. nr 22 — (istniejgey, konserwacja)

4.2.2.3 Czes¢ osadowa oczyszezalni - po rozbudowie

Czesé osadowa oczyszezalni w Swieradowie-Zdrdj skiadaé sie bedzie z nastgpujacych
obiektow:
1. Zbiornik buforowy osadu nadmiernego ob. nr 23 — (nowoprojektowany, budowa)
2. Komora tlenowej stabilizacji osadu ob. nr 24 — (nowoprojektowana, budowa)
3. Budynek socjalno techniczny ob. nr 25 — istniejacy (przebudowa):
Pomieszczenie socjalne i dyspozytorni 25.1
Pomieszczenie dmuchaw i agregatu pradotworczego 25.2
Pomieszezenie zageszezania osadu 25.3
4. Budynek techniczny ob. nr 26 — istniejgcy (rozbudowa ist. wiaty osadowej
i magazynu wapna):
Sktadowisko odwodnionego osadu 26.1
Pomieszczenie prasy 26.2

Pomieszczenie zestawu hydroforowego 26.3

4.2.2.4 Wykaz obiektéow towarzyszacych

1. Stacja zlewcza z pomiarem ob. nr 1 — (istniejaca, serwis ogdlny)
2. Zbiornik zlewny $ciekow dowozonych ob. nr 2 — (istnicjacy, przebudowa)

3. Biofiltr ob. 27 — (nowoprojektowany)

4.2.3 Komunikacja

Rozwiazania sytuacyjne drég wewnetrznych i chodnikdw dla pieszych nawiazano do ist-
niejacej komunikacji na terenie oczyszezalni. W zwiazku z rozbudowa i przebudowg oczysz-
czalni dostosowano uklad komunikacyjny wymaganiami projektantéw poszezegdlnych opra-
cowan branzowych. Zaprojektowano chodnikii droge z kostki betonowej z kraweznikami be-
tonowymi oraz opaski wokot obiektéw z kostki betonowe;.

Szczegdlowe rozwigzania opisano i przedstawiono w branzy drogowej.

4.2.3.1 Projektowane drogi

Uklad komunikacyjny oczyszczalni scickéw w Swieradowie-Zdréj skiadaé si¢ bedzie z:

e Droga wewnetrzna przebudowywana o nawierzchni z kostki betonowej wibro-

prasowanej.

e Chodniki i opaski woké?t obiektow z kostki betonowej nowoprojektowane.




PROJEKT BUDOWLANY
TOM 1(PZT) Projekt Zagospodarowania Terenu

e Chodniki z kostki beojc )

¢ Tereny utwardzone narzutem kamiennym.

4.2.4 Doprowadzenie Sciekéw surowych
Doprowadzenie $ciekéw surowych na teren oczyszezalni istniejgcg kanalizacjg - bez

Zzmian.

4.2.5 Odprowadzenie Scickéw oczyszczonych

Istniejgey wylot Sciekdw oczyszezonych znajduje sie na prawym brzegu odbiornika rzeki
Kwisy w km 119,0 + 980m (od ujscia rzeki Bobr do przekroju zrzutu sciekow), na dziakce
nr ewid. 93 (obrgb 0013 Mirsk — Obszar Wiejskie) — wlasnosé: Skarb Panstwa, Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroclawiu, Inspektorat w Zgorzelcu.

Po rozbudowie oczyszezalni odprowadzenie sciekow oczyszezonych istnicjacym wylo-
tem sciekdéw oczyszcezonych.
Wspolrzedne geograficzne istniejacego wylotu sciekéw oczyszezonych:

50° 55 12.1163” N 15°20° 47.8746” E

4.2.6 Odprowadzenie wod deszczowych (opadowych i roztopowych)

Wody opadowe i roztopowe z czgsci terenow utwardzonych oczyszczalni oraz potaci da-

chowych odprowadzane do wewngtrznej kanalizacji oczyszczalni — bez zmian.

4.2.7 Media

Zapotrzebowanic wody do celow bytowych na terenie oczyszezalni realizowane bedzie
z istniejacego przylacza wodociggowego. Scicki z obiektéw na terenie oczyszczalni skiero-
wane zostang na poczatek ciagu oczyszczania oczyszezalni tak jak dotychczas.
Zasilanie w energie elektryczng zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez Tauron
Dystrybucja SA znak: WP/036129/2016/001R031005877993 z dnia 20.06.2016r.

4.2.8 Instalacje miedzyocbiektowe

Projektuje si¢ uklad rurociagéw taczacy poszczegolne obiekty technologiczne oczysz-
czalni. Posadowienie rurociggéw gwarantowac bedzie zabezpieczenie ich przed przemarza-
niem. Rurociggi wykonane z takich materiatow jak: (PE, PVC, stal nierdzewna) w zaleznosei
od ich przeznaczenia.

4.2.9 Uksztaltowanie terenu

Uksztaltowanie terenu oczyszczalni po przebudowie w przewazajacej czesci bedzie na-

wigzywalo do jego obecnego ksztahu i rzgdnych terenu. Teren pod nowoprojektowane osad-

niki wtdrne bgdzie musiat zostaé zniwelowany.
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Teren me]ony zostanie uksztaltowany 7€ spadklem w  Kierunku ogrodzema terenu oczyszczal—

ni w strone koryta rzeki Kwisy zgodnie z naturalnym uksztaltowaniem terenu.

4.2.10 Zielen

Po zakonczeniu prac niwelacyjnych na terenie oczyszezalni nalezy przeprowadzi¢ wy-
siew mieszanki traw oraz nasadzenia zieleni, Istniejgcy drzewostan na oczyszczalni sciekow
nalezy poddaé pielegnacji poprzez wykonanic przycinki galezi. Rozbudowa oczyszezali bg-
dzie wymagala usuniecia 32 drzew. Wycinke nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Decyzjg Dol-
noélaskiego  Wojewodzkiego  Konserwatora  Zabytkéw — we  Wroclawiu  znak:
JG/N.5146.271.2016.PS z dnia 02.08.2016r. pod warunkiem wykonania nasadzen zastgp-
czych w postaci 40 drzew liciastych, dowolnych gatunkdw, o obwodzie mierzonym na wys.
100cm, nie mniejszym niz Scm na terenie Gminy Swieradow-Zdro] (szczegdly wiw decyzji).

Istniejacy drzewostan, kiéry koliduje z projektowanymi obicktami i infrastrukturg na
etapie budowy inwestycji nalezy przesadzic.

Istniejaca i projektowana zielefi ogranicza¢ bedzie emisje gazow, acrozoli, hatasu 1 py-

r

tow.

4.2.11 Ogrodzenie terenu

Teren oczyszezalni wydziclony jest w chwili obecnej istniejacym ogrodzeniem. Rozbu-
dowa oczyszczalni wymusza doprojektowanie i przesunigeie istniejacego ogrodzenia zgodnie
z PZT oznaczona na planie A-J.

Wijazd z drogi dojazdowej na teren oczyszczalni popizez istniejgcg brame.

Furtka umozliwiajaca wejscie na teren oczyszczalni z istniejaca brama wjazdowg oznaczona
na planie £L-L.

Furtka umozliwiajaca wyjécic z terenu oczyszezalni do istniejacego wylotu $ciekow oczysz-

czonych o szerokoéci 1,2 m nowoprojektowana oznaczona na planie E-F.

5 Zestawienie powierzchni
Powierzchnia terenu w granicach ogrodzenia po rozbudowie 1 przebudowie bedzie wyno-
si¢ okolo 0,4088 ha. Powierzchnie zabudowy poszczegdlnych elementdw zagospodarowania

terenu w granicach ogrodzenia zostaly przedstawione w ponizszych tabelach.

Tabela.l Zestawienie powierzchni zabudowy wraz z procentowym udzialem w calkowi-
tej powierzchni:

RZCHNIA ZABUDOWY W GRANI

SPODAROWANI,
- GRANICACH
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Stacja zlewcza z pomiarem — 2.00 0,05 0,04
ob. 1
Zhiornik zlewny $ciekdw do-
wozonych — ob. 2 (zbiornik 3,63 0,09 0,08
podziemny wym. 4,6mx6,6m)
Krata koszowa — ob. 3 5,90 0,14 0,12
Pompownia Sciekdw surowych 10,50 0.26 0.22
—-ob. 4
Studnia rozprezna — ob. 5 3,25 0,08 0,07
Sitopiaskownik — ob. 6 7,29 0,18 0,15
Komora predenitryfikacii - ob.
7
Komora denitryfikacji I - ob. 8
Zbiormik buforowy osadu 148,80 3,64 3,08
nadmiernego - ob. 23
Komora tlenowa stabilizacji
osadu - ob, 24
lg(omora denitryfikacji 1I - ob. 71,18 1,74 1,47
Komora nitryfikacji [ - ob. 10 87.91 2,15 1,82
Komora nitryfikacji 1T - ob. 11 57,82 1,41 1,20
Komora nitryfikacii II1 - ob. 12 57,82 1,41 1,20
Komora nitryfikacji IV - ob. 13 57,82 1,41 1,20
Komora nitryfikacji V - ob. 14 57,82 1,41 1,20
Komora nitryfikacji V1 - ob. 15 71,18 1,74 1,47
Il<60rn0ra nitryfikacjt VII - ob, 71,18 1,74 1,47
Komory technologiczne - ob.
17
Komora rozdzialu na osadniki
wtdrne - ob, 17.1 31,26 0,76 0,65
Pompownia osadu recyrkulacji
zewnetrznej - ob. 17.2
Osadnik wtorny I - ob. 18 122,75 3,00 2,54
Osadnik wtérny 11 - ob. 19 122,75 3,00 2,54
Ppmpqwma wody technolo- 2,54 0,06 0,05
gicznej - ob. 20
Zwezka pomiarowa Sciekow 6.15 0,15 0.13
oczyszezonych - ob, 21
Budynek socjalno techniczny -
ob, 25
Pomieszczenie socjalie i dys-
pozytorni

. . . 152,91 3,74 3,16
Pomieszczenie dmuchaw i
agregatu pradotwdrczepgo
Pomieszczenie zageszezania
osadu
Budynek techniczny - ob. 26

135,66 3,32 2,81

Sktadowisko odwodnionego
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osadu

Pomieszczenie prasy

Zestaw hydroforowy

Pomieszczenie rozdzielni

Biofiltr ob.27 22,20 0,54 0,46
RAZEM 1316,32 32,05 27,12

WEWNETRZNE CHODNIKI

ISTNIEJACE 41,41 1,01 0,86

WEWNETRZNE CHODNIKI

[ OPASKI PROJEKTOWANE 481,10 1L.77 9,96

WEWNETRZNE DROGI

PROJEKTOWANE (PRZE- 236,84 5,79 4,90

BUDOWA)

WEWNETRZNE DROGI

ISTNIEJACE 133,60 3,27 2,76

MURY OPOROWE 26,29 0,64 0,54

TERENY UTWARDZONE

NARZUTEM KAMIENNYM 399,72 9,78 8,27

PROJEKTOWANE

ZIELEN WEWNETRZNA 14587 35,68 30,19
RAZEM 4088,00 100,00 84,60

* Calkowita powierzchnia dziatki nr ewid. 4/1, F= 0,4832ha

Tabela. 2 Zestawienie powierzchni obiektéw likwidowanych

Studzienka rozprezna 2,54
Zestaw do mechanicznego

29 oczyszcezania Sciekéw z sitem 37,70
§limakowym i piaskownikiem

30 Osadnik wstgpny 44,65

31 Studzienka pomiarowo kontrolna 2,54

32 Pompownia osadu nadmiernego i 2,54
recyrkulowanego

33 Pompownia wody technologicznej 1,54
Studnie technologiczne 15,85

6 Charakter terenu przewidzianego pod inwestycje
Na rozpatrywanym terenie obowiazuje Uchwala nr V/25/2015r. rady Miasta Swieradow-

Zdrdj z dnia 04.02.2015r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Miasta oraz decyzja o §rodowiskowych uwarunkowaniach nr 2/2016 znak: GNiZP.604.3.2016
z dnia 01.08.2016r.
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Westycja nie andje sie w15 t'chrnnejl

Rozbudowa oczyszczali bedzie wymagata usunigeia 32 drzew. Wycinke nalezy przepro-
wadzi¢ zgodnie z Decyzja Dolnoélaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wro-
clawiu znak JG/N.5146.271.2016.PS z dnia 02.08.2016r. pod warunkiem wykonania nasa-
dzen zastgpezych w postaci 40 drzew lisciastych, dowolnych gatunkdw, o obwodzie mierzo-
nym na wys. 100cm, nic mniejszym niz Scm na terenie Gminy Swieradéw-Zdroj (decyzji w
zataczeniu w czesei formalno prawnej projektu budowlanego).

Teren inwestyc)i jest wpisany do rejestru zabytkow pod numerem 336/612/] 2 dnia

28.02.1988r. Dla projektowanego przedsigwziecia zostata wydana Decyzja nr 864/2016 z dnia

03.06.2016r. Pozwolenie na prowadzenie robot budowlanych na terenie ukiadu urbanistvez-

nego (decyzji w zalgczeniu w czesci formalno prawnej projektu budowlanego) oraz Decyzja
nr 1306/2016 Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych{decyzji w zataczeniu w
czesci formalno prawnej projektu budowlanego).
[nwestycja znajduje si¢ w odleglosci wigkszej niz 10m od granicy obszaru kolejowego i wigk-
szej niz 20m od osi skrajnego toru zgonie z ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kole-
Jowym (Dz. U. 2003 Nr 86 poz. 789) wraz z pozniejszymi zmianami.
Intensywnos¢ zabudowy: 0,091 — jest zgodna z zapisami MPZP.
Procentowy wskaznik zabudowy: 27,12% — jest zgodny z zapisami MPZP.
Procentowy wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 30,19% powierzchni dziatki — jest
zgodny z zapisami MPZP.
Procentowy wskaznik drdg, chodnikéw, opasek, terenu utwardzonego: 26,75%.
Stwierdza si¢ brak form ochrony na terenie objetym inwestycja.
Odlegtosci przedsiewzigcia od obszaréw podlegajgcych ochronie:
o Rezerwaty
- Torfowiska Doliny Izery - 6,03 km
- Krokusy w Gorzyncu — 14,5 km

- (Gbra Zamkowa — 24,57 km
e Parki krajobrazowe
- Park Krajobrazowy Doliny Bobru — 18,01 km
e Parki narodowe
- Karkonoski Park Narodowy - otulina — 12,59 km
- Karkonoski Park Narodowy — 15,07 km

¢ Obszary chronionego krajobrazu
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e, Letna) - 9:4 —— ——
(gm. Olszyna) — 10,92 km
(gm. Gryfow Slqskl) ~ 11,13 km

e Zespdl przyrodniczo-krajobrazowe

Troczyna — 7,48 km
Géra Shupiec 8,47 km

e Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony

Gory Izerskie PLB0200609 - 0,19 km
Karkonosze PLB020007 — 12,59 km

e Natura 2000 Specjalne obszary ochrony

Laki Gor i Pogérza Izerskiego PLH020102 — 1,13 km
Torfowiska Gor Izerskich PLH020047 - 3,58 km
Sztolnie w Lesnej PLH020013 — 11,58 km
Karkonosze PLLH020006 — 12,59 km

Ostoja nad Bobrem PLH020054 — 16,99 km

Stawy Sobieszowskie PL.LH020044 — 23,36 km

Géra Wapienna PLH020095 — 24,66 km

Panienskie Skaty PLH020009 — 26,47km

Géry i Pogorze Kaczawskie PLH020037 — 28,67km
Przetomowa Dolina Nysy FLuzyckiej PLH020066 — 29,03km
7rodia Pijawnika PLH020076 - 29,39 km

o Uzytek ekologiczny

Stawy Miynsko - 7,48 km
Dolina Gozdnicy — 22,71 km

Jezioro Formoza — 24,19 kin

e Pomnik przyrody

Stozek Swiatowida - 13,12 km
Stozek Perkuna - 13,49 km
Dab Szyszkowiak — 15,68 km
Henryk" — 16,4 km
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- Zloty Wiol— 1,11
- lLeszek —20,84 km

- Mhnich - 20,85 km

- Makary — 20,86 km

- Globus — 21,52 km

- Max-21,64 kin

- QGlobus -~ 21,52 km

Zgodnie z powyzszym zestawieniem odleglosci obszarow ochrony przyrody przed-

siewzigcie nie znajduje si¢ na obszarze chronionym.
Najblizej od planowanego przedsigwziccia znajduje sie:
Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony:
- Gory Izerskie PLB020009 - 0,19 km
Natura 2000 Specjaine obszary ochrony:
- Laki Gér i Pogbrza Izerskiego PLITG26102 — 1,13 kim
- Torfowiska Gér Izerskich PLH020047 - 3,58 km
Rezerwaty:
- Torfowiska Doliny Izery - 6,03 km
Uzytek ekologiczny:
- Stawy Miynsko - 7,48 km

7 Charakter zagrozen

Podczas realizacji moga wyniknaé nastepujace zagrozenia dla $rodowiska z powodu

prowadzenia rob6t budowlanych:

- Drgania mechaniczne, wstrzasy, infradzwieki i ultradzwieki towarzyszgce zjawisku
hatasu wytwarzane przez pojazdy | maszyny pracujace przy realizacji wykopow
i pracach montazowych.

- Halas o zwigkszonym natgzeniu w trakcie realizacii, wystepujacy gtdwnie przy pracy
transportu samochodowego oraz maszyn i urzadzen na budowie, nie przekraczajacy
80-90dB.

- Zanieczyszczenia wprowadzane do atmosfery, pochodzace ze spalania benzyny i ropy
w silnikach samochod6éw pracujacych przy realizacji wykopéw i pracach montazo-

wych, a takze wynikajace z prowadzenia robot ziemnych i sktadowania kruszywa wy-

korzystywanego podczas budowy (pyl), rozgrzewania mas bitumicznych.
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- Odpady owa ace odc '. blcae np.
dynkéw, zbiornikdw, nawierzchni asfaltowych, rurociagéw technologicznych, kabli
energetycznych, skrawki niewykorzystanych rur, odpady opakowaniowe, odpady
zwigzane z uzytkowaniem sprzetu budowlanego, odpady powstajace w czesci socjal-
nej pracownikow budowy (puszki, butelki, papiery itp.).

W czasie eksploatacji oczyszczalni mozliwe jest wystapienie stanu awaryjnego, ktorego
przyczyng moga byé czynniki zewnetrzne np. zrzut w zlewni oczyszezalni sciekéw substanci
niszczacych osad czynny, brak zasilania energii elektrycznej lub awaria techniczna na terenie
poszczegdlnych obiektow oczyszezalni. W zlewni oczyszezalni nie wystepuja zaklady produ-
kujace $cicki mogace zdestabilizowaé proces biologicznego oczyszezania, dlatego tez opisy-
wany przypadek awarii jest mato prawdopodobny, aczkolwiek nie moze zosta¢ calkowicie
wykluczony. Brak zasilania w energie elektryczng nie spowoduje zakidcen procesu oczysz-
czania z uwagi na zasilanie awaryjne z agregatu pradotworczego.

Wszystkie glowne urzgdzenia oczyszezalni posiadajg swoje zamienniki jako rezerwy sta-
cjonarne badZ magazynowe. Uklady sterowania oczyszczalni posiadaja opcje sterowania
recznego na wypadek awarii automatycznego sterowania. W czasie stanéw awaryjnych pole-
gajgcych na defekeie technicznym urzgdzen lub braku ich zasilania z zewngtrzngj sieci, moz-
liwa bedzie eksploatacja oczyszczalni bez ujemnego wplywu na odbiornik. Nie przewiduje si¢
zatrzymania calodci oczyszezalni. Remont poszezegdlnych urzadzen oczyszezalni moze sig

odbywad bez zatrzymania pracy oczyszczalni.

8 Whplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Teren oczyszczalni polozony jest czedciowo w granicy terenu gorniczego kamieniotomu

LOrtowice”.

9 Warunki hydrogeologiczne

9.1 Polozenie, morfologia i hydrografia

Gmina Miejska Swieradéw-Zdréj potozona jest w poludniowo-zachodniej czesci wo-
jewddztwa dolnoslgskiego w Sudetach Zachodnich. Wedhug fizyczno-geograficznej regiona-
lizacji Polski (I. Kondracki, 1994) oraz podzialu Sudetéw (W. Walczak, 1968 r.) obszar gmi-
ny miejskiej Swictadéw-Zdrdj nalezy do makroregionu Sudety Zachodnie, a w bardziej
szezegblowym ujeciu jest to mezoregion Gory Izerskie (Obnizenie Swieradowskie pomiedzy

Wysokim Grzbietem, a Grzbietem Kamienieckim). Miasto polozone jest na wysokodci od 445

m n.p.m. do 600 m n.p.m., za$ réznica wysokosci wzglednych wynosi 155 m.
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Glownymi jednostkami morfologicznymi sa stoki otaczajacych miasto wzgorz, zajmu-
Jace przewazajaca cze$¢ jego powierzchni.

Glownym ciekiem wodnym odwadniajgcym teren miasta Swieradéw-Zdrdj jest rzeka
Kwisa, optywajaca wschodnig cze$¢ miasta, ptyngca z potudnia na pdinoc.
Bezposrednim terenem robot geologicznych byta dziatka nr 4/1 pofozona na péinocnym kran-
cu miasta, na prawym brzegu w obrgbie doliny rzeki Kwisy, catkowicie zagospodarowana
dla potrzeb oczyszczalni sciekow. Pétnocno-zachodnia granica dziatki bezposrednio graniczy
z dzialkg stanowiaca koryto rzeki Kwisy o rzednej brzegu ok. 431,5 m n.p.m. Powierzchnia
terenu dziatki, w obr¢bie zabudowy obiektami oczyszczalni jest plaska, sztucznie utworzona
na rzednej w granicach 435,0 m n.p.m. Potudniowo-wschodnig granica dzialki nr 4/1 przylega
bezposrednio do stromego stoku Sepiej Gory (828,5 m n.p.m.) nalezgcej do Kamienieckiego
Grzbietu. Pélnocna, niezabudowana cz¢$¢ dziatki opada skarpg w  kierunku pdinocnym do

srednigj rzednej ok. 432,5 mn.p.m.

9.2 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Budowa geologiczna Gor Izerskich jest bardzo ztozona. Obszar miasta Swieradow-
Zdrd] w przewazajacej czgsei lezy na granitognejsach 1 gnejsach.
Wsréd nich wystepujg pasma lupkdw tyszezykowych oraz lokalnie leukogranity. Tereny te
nalezg do jednostki zwanej metamorfikiem izerskim, stanowigcym pétnocno-zachodnia osto-
n¢ bloku karkonoskiego. Gnejsy, ktdrych zasoby sa praktycznie nieograniczone, eksploato-
wano dawniej lokalnie na tluczen drogowy i material budowlany. Pod wzgledem cech struktu-
ralnych i teksturalnych wyrdznia si¢ trzy podstawowe typy gnejséw: gnejsy slojowo-
oczkowe, gnejsy drobnoziarniste, gnejsy cienkolaminowane (drobnooczkowe). Granity rum-
burskie (zwane granitami izerskimi), wyst¢puja w postaci soczew tkwiacych w gnejsach, lo-
kalnie wystepuja tez leukogranity. W obrebie gnejséw i granitognejséw wystepuja réwnolez-
nikowo waskie pasma metamorficznych tupkéw tyszezykowych. Skaly te w niewielkim stop-
niu pokryte s3 utworami czwartorzgdowymi. Zmienno$é granitognejséw izerskich jest wyni-
kiem zrdéznicowania pierwotnej serii osadowej. Grzbiety i masywy gorskie maja naogdt prze-
bieg rownoleznikowy. Charakteryzuja je szerokie, miejscami wkigste wierzchowiny z kopula-
stymi szczytami. Stanowia one fragmenty powierzchni zréwnania, ktéra w mtodym trzecio-
rzgdzie ulegha tektonicznemu rozeztonkowaniu o nieréwnomiernym sko$nym wypictrzeniu,
do obecnej wysokosci. W rejonie miasta wystepuje dyslokacja tektoniczna, z kiéra wiaze sie
wystgpowanie w tym rejonie wod leczniczych.Formacje te tworzyly sie od proterozoiku

do kambru.Wody wszystkich ciekéw w rejonie Swieradowa-Zdroj sa bardzo miekkie, cha-

rakteryzujg si¢ malym stopniem mineralizacji, bardzo niskg zasadowoscig i pojemnoécia bu-
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forowa, co powodj jj matg Potoki zasilane
ziemnymi, gtdwnie typu szezelinowego i rumoszowego oraz wodami opadowymi.

W czwartorzedzie, w okresie zlodowacenia srodkowopolskiego, a pdzniej w okresie
zlodowacenia potnocnopolskiego powstawaty formy taraséw w dolinie rzeki Kwisy i jej do-
plywéw oraz tworzyly sie utwory wietrzelinowe - gliny deluwialne. W okresie wspdtczesnym
— holocenskim wypelniajg sie dalej doliny rzek i potokéw osadami piaszezysto-zwirowo-
kamienistymi.

W miejscu istniejacej oczyszezalni sciekdw podloze budowlane tworzg zwiry glinia-
ste i rumosze gliniaste o roznej migzszodcei ( wg wynikow wiercen - 0,4 —2,4 m ) przecho-
dzace w skale litg lub duze bloki skalne. Sg to utwory akumulacji rzeki Kwisy przemie-
szane z gling deluwialna w brzeznej czesci koryta rzeki. Nasypy w rejonie oczyszezalni zbu-
dowane sa z wyzej opisanych gruntéw rodzimych, przemieszczonych, przewaznie niezagesz-
czonych poza obicktami budowlanymi.

Wody gruntowe w osadach akumulacyjnych rzeki $cisle zwiazane sa z poziomem
wody w rzece, ktory ulega duzym wahaniom zmieniajacym sie w krotkim czasie (w rzekach
i potokach gérskich poziom wody szybko przybywa po gwaltownych opadach czy roztopach,

gwaltownie splywa, stad obniza si¢ w krétkim czasie (kilka, rzadziej kilkanascie godzin).

9.3  Warunki gruntowo-wodne podloza budowlanego

Warunki gruntowo-wodne podloza budowlanego rozpoznano czterema otworami
wiertniczymi oraz sondowaniem podioza w trzech punktach. Wierceniami tymi ustalono, ze
od powierzchni terenu, na calej dzialce nr 4/1 wystepuja grunty nasypowe w przewazajacej
czescei zbudowane z przemieszezonych gruntdw rodzimych, tj. Zwirdw, piasku, rumoszu skal-
negoz gling zwietrzelinows. Migzszo$¢ nasypow stwierdzono rdzng. W zachodniej czescei
terenu oczyszczalni to 1,2m + 2,5m. W czgdei wschodniej 2,0m + 4,2m. Generalnie grunty
nasypowe whbudowane zostaty w 2007r. podczas budowy obecnie istnigjace] oczyszezalni
Sciekdw.

W miejscach bezposredniego sasiedztwa obiektéw oczyszczalni nasypy sg Srednio zaggsz-
czone, natomiast w pozostatym obszarze dzialki grunty nasypowe stanowia grunt luzny, kto-
rym splantowano teren po zakoficzeniu budowy. Pod gruntami nasypowymi stwierdzono wie-
trzeliny skal podloza. Sg to rumosze gliniaste przechodzace w rumosze kamieniste
z frakcjg od drobnej do grubej. Migzszoéé tych utworéw stwierdzono od  0,8m +1,5m,
migjscami moze osigga¢ 2,0 m (rejon otworu nr 2). Wietrzeliny te sa zaggszczone

a wystgpujaca w nich glina twardoplastyczna. Pod wietrzeling wystgpuje skala lita, badz

bardzo duze bloki skalne gnejsu. Strop gnejsu na badanym obszarze wystgpuje na poziomie
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zliZonym do poziomu dna rzeki sy. trzciori 1't0r<;i w okresie zlo-
dowacefi, rzeka Kwisy prowadzita bardzo duzo wody 1 nosita znaczne ilodci materiatu skalne-
go ztobiac koryto rzeki znacznie szersze niz obecnie. W pdznym czwartorzedzie rzeka
Kwisy przeszta z charakteru erozyjnego w akumulacyjny, wowczas powstaly tarasy rzecz-
ne, na ktorym m.in. posadowiono obiekty istniejacej oczyszczalni Sciekow.
W podiozu budowlanym, nie stwierdzono wystgpowania cigglego poziomu wodonosnego.
Stwierdzono niewielkie saczenia wody na poziomie zblizonym do poziomu dna rzeki Kwi-
sy, przy jej niskim stanie w dniu robot.
Na podstawie wykonanych robét i badan wydzielono, pod nasypami, zbudowanymi
Z przemieszczonego materiatu rodzimego stanie luznym i éredniozaggszczonym, dwie war-
stwy geotechniczne.
Warstwa I -rumosze gliniaste przechodzace w rumosze kamieniste z fralkeja od drobnej do
grubej (wietrzelina gnejsow) w stanie zageszezonym
Uogdlnione parametry geotechniczne:
stopicn zageszezenia Ip~ 0,7+ 0,8
gestosc objetosciowa p~ 2,65 t/m™
edometryczny modut §ci§liwosci pierwotnej My ~ 180-200 MPa,
Warstwa Il — gnejsy edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej My ~5 000MPa,

Wykonane badania geotechniczne wskazuja, ze podtoze budowlane ponizej wystg-
powania nasypéw jest nosne i jego nos$nosé rosnie z glebokoéceia. Grunty nasypowe po do-
geszezeniu tez moga stanowic podioze budowlane.

Zgodnie z opinig geotechniczng sporzadzona przez Pana Jerzego Jarosza w kwietniu
2016r. warunki gruntowe podtoza budowlanego w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotech-
nicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz.463), nalezy
uznaé za proste.

Dla terenu oczyszczalni w 2014r. wykonane zostaly przez uprawnionych geologéw:
- Dokumentacja badan podioza gruntowego,
- Opinia geotechniczna,
- Dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Na obszarze przeprowadzonych robdt geologicznych poziomy wodonosne wystepuja
w utworach czwartorzedowych, neogenskich, karbonskich i dewonskich. Czwartorzgdowy

poziom wodono$ny tworzg piaszezysto-zwirowe utwory wodonosne wypelniajace wspolcze-

sne doliny rzeczne Bialej, Soty i Wisty oraz doliny kopalne Pra-Wisty.Ich migzszo$¢ jest
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zmienna i dochodzi do okolo 60 metrow. Poziom czwartmzqdowy chalaktelyzuje su;na ogo’f
swobodnym zwierciadlem wody, ktore stabilizuje si¢ na glebokosci do okoto 3 m p.p.t.
Czwartorzedowy poziom wodonosny tylko lokalnie charakteryzuje si¢ zwierciadtem napig-
tym — w Zwirach z okresu zlodowacenia potnocnopolskiego i $rodkowopolskiego, wystgpuja-
cych pod nadktadem glin zwietrzelinowych. Wody poziomu czwartorzgdowego nalezg do
typu wodoroweglanowo-wapniowego o podwyzszonej zawartosci siarczanow. Odznaczajg sig
$rednia jakoscig. Sg one zasilane przez bezposrednia infiltracje z powierzchni,

Na tercnie przeprowadzonych badai wystepuje zbiornik w dolinie Wisty, ktéry jest traktowa-
ny jako Uzytkowy Poziom Wad Podziemnych (UPWP). Silnie uprzemystowiony obszar po-
woduje, ze klasa czystosei wod Wisty i jej doplywow jest niezadowalajgca. Wody w rzece
Sole posiadajg 111 klase czystosci, a wody Bialej i Wisty sa pozaklasowe. Wody gruntowe
wykazujg staba agresywno$é w stosunku do betonu, w stopniu lal. Woda kwalifikuje si¢ do
klasy XATl.

Rozpoznanie podloza gruntowo — wodnego dla projektowanej przebudowy i rozbudo-
wy oczyszezalni $ciekéw w Gminie Brzeszeze. Podloze gruntowe rozpoznano w siedmiu
punktach badawczych do giebokodci 4,0 — 8,0 mp.p.t.

Na badanym obszarze, do glebokodci rozpoznania wystepuja czwartorzedowe osady akumu-
lacji rzecznej, ktore pod wzgledem parametréw geotechnicznych zostaty zaklasyfikowane do
siedmiu warstw geotechnicznych. Warstwy geotechniczne I, IL, IIL, IV, V, VI sg warstwatni
nosnymi. Warstwa Geotechniczna VII jest warstwa o obnizonej nosnosci.

Podczas prowadzenia prac terenowych zaobserwowano wystgpowanie czwartorzgdowych
pozioméw wodonoénych. Normowa gleboko$é przemarzania dla rejonu bedacego przedmio-
tem badan wynosi hz=1,0 m. Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i proceséw destabilizu-
jacych podloze gruntowe. Obszar objety badaniami znajduje sie poza terenem zaliczanym do
,,obszaréw zagrozonych podtopieniami” {geoportal e-PSH).

Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczyé przed naptywem wod opadowych, a prace
ziemne nalezy wykonywaé w odpowiednim czasie, tak aby nie dopusci¢ do przemarzania
gruntow w dnie wykopu i na skarpach.

Na podstawie danych z wykonanych wyrobisk badawczych warunki gruntowe wystepujgce
w obrebie planowane] inwestycji kwalifikuje si¢ jako ztozone.

Charakterystyk¢ warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty
prac terenowych, tj. wiercen, sondowarl, badaf makroskopowych probek gruntéw oraz wyniki

badan laboratoryjnych i analize materiatéw archiwalnych. Parametry wiodgce warstw geo-

technicznych — stopien zageszezenia 1D oraz stopien plastycznoéci gruntéw spoistych IL usta-
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lono etodq es’ren. Pozostale ery geotisao
B tj. za pomocg zwigzkéw korelacyjnych pomigdzy parametrami wiodgcymi a cechami me-
chaniczno deformacyjnymi, dla gruntdéw organicznych parametry geotechniczne ustalono me-
todg C.

W miejscu wykonania otwordw geologiczno — inzynierskich nr 1 i 4 strefe przypowierzch-
niowsg stanowi warstwa gleby o miazszosci 0,1 — 0,5 m. W miejscu wykonania pozostatych
otwordw geologiczno — inzynierskich bezposrednio od powierzchni terenu zalega nasyp nie-
budowlany zlozony z gruntdéw niespoistych — pospotka (w stanie srednio zageszczonym)
z domieszka gruzu (20%), cegly (10%), zuzlu (5%) i odpadéw komunalnych (5%) o migzszo-
sci 1,1 — 1,5 m. Pod warstwg gleby i nasypow niebudowlanych zalegajg grunty rodzime roz-
patrywane jako podfoze budowlane. W podiozu budowlanym wydzielono sze$¢ warstw geo-
technicznych:

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych:

Warstwa I — piasek sredni w stanie zageszczonym — [D=0,71,

Warstwa IT — piasek Sredni w stanie $rednio zageszezonym — 1D=0,61,

Warstwa IIT - piasck sredni w stanie srednio zageszezonym - ID=0,535,

Warstwa IV — pospolka w stanie §rednio zagegszczonym — 1D=0,66,

Warstwa V — pospétka w stanie zaggszezonym — [D=(,73,

Warstwa VI — piasek gliniasty w stanie twardoplastycznym — [1.=0,23,

Warstwa VII — piasek gliniasty i pospdtka gliniasta w stanie plastycznym - 1L=0,38.

Przed zastosowaniem do obliczeti podane parametry charakterystyczne nalezy pomnozyé
przez wspdiczynnik materiatowy ym, ktory wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosdci od zastosowanych

obliczen przy czym nalezy przyjmowaé wartosé bardziej nickorzystna.

10 Charakterystyka ekologiczna obiektu

W celu zminimalizowania negatywnego wplywu oczyszczalni zastosowano nastepujace
rozwigzania szczegdlowe, minimalizujgce ucigzliwosé oczyszezalni:
Faza budowy:
W fazie budowy oddzialywanie na srodowisko jest zalezne od wykonawcy robét oraz
inspektora nadzoru, ktérzy winni zdawaé sobie sprawe z mozliwoéci wystgpienia zagrozen
$rodowiska. Oddzialywanie inwestycji na srodowisko zwigzane z jej realizacja nie mogg byé

catkowicie wyeliminowane (dotyczy chwilowego i trwalego przeksztalcenia terenu, emisji

hatasu, gazéw i pylow do powietrza).
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Poprzedenie robot boyh szec’)y i a'no r,
niajacym zabezpieczenia ekologiczne w znacznym stopniu moze ograniczyé wplyw przed-
siewziecia. Sciste przestrzeganie tych planéw ma na celu zapewnienie:

1. odpowiedniej organizacji robdt, aby na skutek braku porzadku, niewlasciwego zabez-
pieczenia materialéw, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami, nie doszto do
skazen, zanieczyszczen i zniszczen w §rodowisku;

2. odpowiedniego sprzetu i srodkow transportu, przy czym wazna jest tutaj zardwno, ja-
kosé sprzetu, jego prawidiowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposaze-
nie w urzadzenia zmniejszajace nickorzystne oddziatywanie na Srodowisko;

3. jako$é wykonywanych robét, co bezposrednio wplywa na zmniejszenie czgstotliwosci
i zakresu pdznigjszych koniecznych remontéw, statego nadzoru nad wykonawstwem
i ich pracownikami.

W celu ograniczenia szkodliwosci dziatalnoéci budowlanej, wykonawea zobowiazany jest

odpowiednimi przepisami prawnymi do:

1. sprawdzenia czy materialy lub prefabrykaty uzyte do budowy posiadaja odpowiedni
dokument normalizacyjny lub certyfikacyjny, wzglednie aprobatg;

2. sprawdzenie, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzadzenia techniczne spelniajg
ustalone wymagania ochrony $rodowiska dopuszczajgce je do produkcji lub obrotu,
dopilnowania, by naprawiono wszystkie szkody powstale w wyniku korzystania
7 terenu czasowo zaj¢tego dla potrzeb budowy;

3. dopilnowania, aby uporzadkowano teren budowy po zakonczeniu robdt, czuwania, aby

przy wykonywaniu robot budowlanych przestrzegano wymagan ochrony $rodowiska.

Analiza rozwiazan pozwalajacych na prawidtows prace oczyszczalni na ctapie prowadzenia

budowy:
Zaprojektowana rozbudowa oczyszczalni sciekdw zagwarantuje nieprzerwang prawi-

dlows prace oczyszczalni. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listo-
pada 2014 roku w sprawie warunkow, jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu sciekéw do
wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodne-
go (Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 1800) na etapie rozruchu najwyzsze dopuszczalne wartosei wskaz-
nikéw zanieczyszezen podwyzsza si¢ maksymalnie do 50%, a wymagang redukcje zanie-

czyszczen obniza sie nic wigcej niz do 50% w stosunku do wartosci podanych

w Zalaczniku Nr 3 w/w rozporzadzenia.
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Ab umozliwié nieprzerwa ccalli w trakcie ..
wy, etapy budowy bedg tak rozplanowane by w pierwszej kolejnosci zrealizowaé obiekty no-
woprojektowane, ktorych fokalizacja nie koliduje z obiektami istniejgeymi.

Zagospodarowanie zuzytych wad z prdb szezelnodel i z wykopow:

Wody wypompowywane z wykopdw podezas prac budowlanych bedg wykorzystywane:
- do zachowania odpowiedniej wilgotnosei podlozy i elementéw zelbetowych;
- do wykonania zapraw budowlanych, w ktorych jest wiazana;
- do podlewania terendw zielonych na terenie oczyszczalni,
Wody z préb szczelnosei beda uzywane do dalszych prac budowlanych i na cele technolo-
giczne, a ewentualny ich nadmiar bgdzie sukcesywnie zawracany na ciagi oczyszczania.
Faza eksploatacji:

W przedstawionym do realizacji projekcie oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Swiera-
dow-Zdroj zastosowano szereg rozwigzan technicznych ograniczajacych wplyw na srodowi-
sko tego przedsiewzigcia w fazie jego eksploatacji, a mianowicie:

1. Zastosowanie technologii oczyszczania sciekow gwarantujgcej uzyskanie stezen za-

nieczyszezen w $ciekach kierowanych do $rodowiska ponizej wartosci dopuszczal-
nych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014
roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy speié przy wprowadzaniu $ciekdw do waod
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 1800).

2. Wykorzystanie w proponowane] technologii w maksymalnym stopniu istniejacych

obicktéw oczyszczalni sciekow.

3. Wykorzystanie do realizacji przedsiewzigcia terenu obecnego, posiadajgcego dostep

do podstawowych mediow niezbednych do funkcjonowania tego rodzaju obiektow.

4. Redukcja do minimum moggcych powstawaé w czasie funkcjonowania oczyszezalni

emisji gazéw (w tym substancji zapachowych) oraz drobnoustrojé6w poprzez zastoso-

wanie nastepujacych rozwigzan:
— biofiltry kominkowe;

— biofiltr stacjonarny.

5. Ograniczenie do minimum emisji hatasu poprzez:
— dmuchawy w obudowach dzwigkochlonnych,
— umieszezenie urzgdzen do odwadniania osadu w budynku,

— zastosowanie pomp i mieszadel zatapialnych,

— umieszezenie pomp suchych w budynkach,
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6. Wszystkie oekty ocz,yahi zo .' ate W atljc
ochrong powierzchni ziemi i wod podziemnych.

7. Odpady powstajgce na terenie oczyszezalni (m.in. zsitki, piasek i osady) b¢da sktado-
wane do czasu ich wywiezienia w specjalnic do tego celu wyznaczonych

miejscach.

11 Masy ziemne
7 terenu projektowanej inwestycji nie przewiduje si¢ wywozu mas ziemnych. Prze-
mieszezone masy ziemne bedy skladowane na wyznaczonym miejscu i zostang ponownie

whbudowane.

12 Warunki geotechniczne

Wg projektu architektonioczno-budowlanego branza konstrukeyjna.

13 Charakterystyka rozwiazan p.poz. obiektow oczyszczalni Sciekow
w Swieradowie-Zdroj

13.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Tabela. 3 Zestawienie parametrow budynkow

- 2 e |x 3
= & zp B Colp |~BR
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L @ 55 DAg SR |® &N
23| O & L O Q IS

2 % pifec|sEy”
% < o N P N O 3 E g

z ~ 20 |35 u)
25 Budynek soéjalno techniczny | 152,91 7.82m | 2 2
26 Budynek techniczny 135,66 6,37m 1 1

13.2  Odleglosé¢ od obiektow sasiadujacych;
Odleglosci pomiedzy obiektami zostaly oznaczone na Planie Zagospodarowania Terenu,
13.3 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Na podstawie ustalen zagrozen dla projektowanej oczyszezalni Sciekow stwierdza sie:

¢  Budynek socjalno techniczny ob. 25

Klasvyfikacia pozarowa i strefy pozarowe:

Pomieszczenia socjalne w budynku kwalifikuje si¢ do kategoria zagrozenia ludzi — ZLIII,

Pomieszczenie dmuchaw i agregatu pradotworczego oraz pomieszezenie zageszczania osadu
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ponizj

klluje si¢ do kategorii stos’ci biziiwgo 500 MI/m". Nic
przewiduje si¢ wystepowania zagrozenia wybuchem.

Przewidywany do zasilania agregatu olej napedowy o temp. zaplonu > 56°C,

Caty budynek stanowi dwie strefy pozarowe o powierzchni 71,72m2-PM i 51,05m2-ZLIII
(facznie 122,77m2) obliczong po wewngtrznym obrysie $cian zewngctrznych bez

uwzglednienia konstrukeji budynku oraz wewnetrznych scian dziatowych.

Klasa odpornosci pozarowej budynku:

Zgodnie z §212 ust.2 oraz ust. 3 przyjeto klasg odpornosei pozarowej ,,D”.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:

Zgodnie z §216 ust. | W.T. Podstawowe elementy budynku spetniaja nastgpujace wymagania:

Glowna konstrukeja nosna — R30 — istniejgce sciany nosne murowane, ceramiczne gr. 29 cm.

Konstrukcja dachu — brak wymagan.

Sciana zewnetrzna — EI30 istniejace $ciany zewnetrzne murowane, ceramiczne gr. 29 cm +

tynk cienkowarstwowy na styropianie.

Sciany wewngtrzne — brak wymagas.

Przekrycie dachu — brak wymagan.

Wszystkie clementy budynku sa wykonane z materialdw nierozprzestrzeniajacych ogien

(NRO).

Ewakuacja

Istniejacy budynek zapewniono ewakuacje z budynku z zachowaniem maksymalnych

dopuszezalnych dlugosci dojsé i przejsé ewakuacyjnych oraz szerokosei drzwi.

Ewakuacja z pomieszczen odbywaé sie poziomymi korytarzami ewakuacyjnymi

z poziomu parteru przez klatke schodowsg i drzwi ewakuacyjne.

Drogi ewakuacyjne (wyjscia i kierunki ewakuacji) nalezy oznakowa¢ znakami
dotyczacymi znakéw bezpieczefistwa w sposdb zapewniajacy

dostarczenie informacji niezbgdnych do ewakuacji.

Wvynosazenie i instalacje przeciwpozarowe w budynku:

Budynek bedzie wyposazony w nastgpujace urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe:

o glowny wylacznik pozarowy pradu - wszystkie obwody elektryczne beda
wyprowadzone za wytacznikiem;

e odwietlenie ewakuacyjne — oprawy autonomiczne z zasilaniem akumulatorowym;

s gasnice proszkowe, typu ABC, wg normatywu: | szt., 0 wadze $rodka gasniczego 2kg,
na kazde 100 m* powierzchni uzytkowej w strefie ZL.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
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goie zozporzaﬂzenie eryhi dliitci z dnia 24

lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. 2009.124 poz.1030) wymagana ilo$¢ wody p-poz to 10 l/s. Zapewniona zostanie
z dwoch zrddet: q ppozl= 1 /s z istniejgecego zaworu hydrantowego Dn25 zlokalizowanego w
$cianie budynku socjalno-technicznego ob. 26 z instalacji wodociagowej. Pozostata cz¢S¢
wody z uzupelniajacego Zrodia - punktu czerpania wody ze sztucznego zbiornika to jest osad-
nika wtérnego (obiekty 18) o pojemnodci czynnej do celéw pozarowych ~V= 100m>. Wyma-
gane zapotrzebowanie wody zgodnie z rozporzadzeniem dla przedmiotowe] inwestycji wyno-
si 100m’. Z osadnika zostanie wykonany punkt poboru wody ze stanowiskiem czerpania wo-
dy usytuowanym zgodnie z PZT.
Punkty poboru wody, zasuwy oraz hydrant zostang oznakowane

Osadnik wtérny z ktorego bedzie czerpana woda do celéw p.poz. jako
uzupelniajgce  Zrodto  wody, to zbiorniki przeptywowy w  ktorych temp. $cickdow
oczyszezonych nie spada ponizej 5°C w zwiazku z powyzszym dostepnosé wody do celow
ppoz. zapewniona jest przez caly rok. Woda dostarczana do celéw p.poz. posiada
odpowiednig czystosé.

¢ Budynek techniczny ob. 26

Klasvfikacia pozarowa 1 strefy pozarowe:

Budynek PM o gestodci obciazenia ogniowego ponizej 500 MI/m®. Nie przewiduje si¢
wystepowania zagrozenia wybuchem.

Caly budynek stanowi jedna strefg¢ pozarowg o powierzchni 127,06m2 obliczong po
wewnetrznym obrysie $cian zewnetrznych bez uwzglednienia konstrukeji budynku oraz

wewnetrznych $cian dziatowych.

Klasa odpornosci pozarowej budynku:

Zgodnie z §212 ust.4 WT przyjeto klas¢ odpornosci pozarowej ,,E”.

Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budvnku:

Zgodnie z §216 ust. | W.T. — brak wymagan.

Wszystkie elementy budynku beda wykonane z materialéw nierozprzestrzeniajacych ogien
(NRO).

Ewakuacia:

W budynku nie ma pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Wyposazenie i instalacje przeciwpozarowe w budynku:

Budynek bedzie wyposazony w nastgpujace urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe:
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e glowny wylgcznik r N yi 1'yc “
wyprowadzone za wyltacznikiem;

* gasnice proszkowe, typu ABC, wg normatywu: 1 szt., o wadze srodka gasniczego 2kg,
na kazde 300 m2 powierzchni uzytkowej w PM.

Drogi pozarowe:

Dla przedmiotowego obiektu nie ma koniecznoscei zapewnienia drog pozarowych.

¢ Ob. 1do ob. 27 z wylgczeniem ob. 251 26

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie przewiduje si¢ wystgpowania zagrozenia wybuchem.

Drogi pozarowe

Dla przedmiotowych obiektéw nie ma konieczno$ci zapewnienia drdg pozarowych.

Klasa odpornosci ogniowej elementow

Wszystkie elementy bedg wykonane z materialdw nierozprzestrzeniajacych ogien (NRO).

Drogi pozarowe:

Dla przedmiotowych obiektow nie ma koniecznosei zapewnienia drog pozarowych.

13.4 Przewidywana gestosé obeiazenia ogniowego

Gesto$é obeigzenia ogniowego dla przedmiotowej oczyszezalni do 500MJ/m?, co wiaze
si¢ z koniecznosceig zapewnienia (zgodnie Rozp. Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dn. 24.07.2009) do 10 I/s wody do zewnetrznej ochrony p.poz.

Stwierdza sig, ze strefy zagrozenia wybuchem na terenie oczyszezalni §ciekdw nie wystepuja,

13.5 Klasy odpornosci pozarowej budynkéw oraz klasy odpornosci ogniowej
i stopnie rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Szczegdlowy opis klas odpornosci pozarowej budynkéw oraz klas odpornosci ogniowej |
stopnie rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych znajduje si¢ w opisie architekto-
nicznym.

13.6 WyposaZzenie w gasnice

Szczegdtowy opis doboru i ilodci gasnic znajduje si¢ w opisie architektonicznym dla kaz-

dego z obiektow.

13.7 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie wodne do Zewnetrznego gaszenia pozaru:
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godme ozpmmlMlmst;a Splaw Wewnc;tlznych; Admlnlstlacpz “dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia W wode oraz drdg pozarowych
(Dz. U. 2009.124 poz.1030) wymagana ilosé wody p-poz to 10 I/s. Zapewniona zostanie
7 dwach zradet: q ppozl= 1 Us z istniejgcego zaworu hydrantowego Dn25 zlokalizowanego w
$cianie budynku socjalno-technicznego ob. 26 z instalacji wodociggowej. Pozostala czesc
wody z uzupelniajacego 7rédia - punktu czerpania wody ze sztucznego zbiornika to jest osad-
nika wtérnego (obiekty 18) o pojemnosci czynnej do celow pozarowych ~V= 100m*. Wyma-
gane zapotrzebowanie wody zgodnie z rozporzadzeniem dla przedmiotowej inwestycji wyno-
si 100m°>. Z osadnika zostanic wykonany punkt poboru wody ze stanowiskiem czerpania wo-
dy usytuowanym zgodnie z PZT.
Punkty poboru wody, zasuwy oraz hydrant zostang oznakowane

Osadnik wtérny z kidrego bedzie czerpana woda do celéw p.poz. jako
uzupetniajace Zrédto wody, to zbiorniki przeptywowy w  ktorych temp. sciekow
oczyszezonych nie spada ponizej 5°C w zwigzku z powyzszym dostgpnosé wody do celow
ppoz. zapewniona jest przez caly rok. Woda dostarczana do celow p.poz. posiada

odpowiednig czystosc.

13.8 Drogi pozarowe

Dla istniejacych, przebudowywanych, rozbudowywanych oraz nowoprojektowanych

obiektdw na oczyszezalni $ciekéw nie ma koniecznoéci zapewnienia drog pozarowych.

14 Obszar oddzialywania inwestycji

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt. 20 — ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
jako obszar oddziatywania planowanego obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiekiu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych
zwiazane z tym obicktem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Przeprowadzona analiza obszaru oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice ni-
z¢j wymienionych dziatek. Wszystkie dziatki sg objete pozwoleniem na budowg, na ktore
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomodcia na cele budowlane:

Dz. ar ew. 4/1, 4/2— jednostka ewidencyjna 021002_1, Obreb nr 0005 Swieradéw-Zdréj, pow.
lubariski, woj. dolnodlaskie; Dz. nr ew. 93 — jednostka ewidencyjna 021204_5, Obreb nr
00130rlowice, pow. lwowecki, waj. dolnoslaskie.

A Analiza oddzialywania obiektu budowlanego w zakresie funkeji i wymagan zwiaza-

nych z uzytkowaniem tego obiektu.

A.1 Oddzialywanie w zakresie przepisOw przeciwpozarowych.
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Zgodnie z projel i iy ‘w zakresie crny
przeciwpozarowej zostaly spelnione. Inwestycja nie bedzie wywieraé wptywu na tereny sa-
siednie w tym zakresie.

A.2 Oddzialywanie w zakresie przepisdw sanitarnvch.

W bezposrednim sasiedztwie inwestycji nie wystepuja zadne obiekty objete strefa
ochrony sanitarnej. Inwestycja nie bedzie wywieraé wplywu na tereny sasiednie w zakresie
przepisOw sanitarnych.

B Analiza oddzialywania obiektu w zakresie iesa brvly.

B.1 Oddzialywanie w zakresie przestaniania (§13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwigtnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie).

W bezposrednim sasiedztwie projektowanej inwestycji nie ma zadnych obiektéw, na ktére
inwestycja moglaby wywieraé wptyw w zakresic przestaniania. Najblizej polozone zabudo-
wania w sgsiedztwie terenu oczyszezalni znajdujg sie w kierunku:

- polocnym w odleglodci okoto 90 m,

- poludniowo wschodnim w odleglosci okoto 105 m,

- potudniowo zachodnim w odlegtosei okoto 90 m,

- pdinocno zachodnim w odlegtosci okolo 60 m,

a wysokos¢ i odlegtodé projektowanychi rozbudowywanych obicktéw od granic z sasiednimi
dziatkami wyklucza usytuowanie na nich budynkéw w taki sposéb, ze projektowanc obickty
by je przestanialy.

Inwestycja nie bedzie wywiera¢ wptywu na tereny sasiednie w tym zakresie.

B.2 Oddzialywanie w zakresie zacieniania (§60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych. jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usvtuowanie),

W bezpodrednim sgsiedztwie projektowanej inwestycji nie ma budynkéw oswiaty
i mieszkalnych, na ktdre inwestycja moglaby wywieraé wptyw w zakresie nastonecznienia.
Inwestycja nie bedzie wywiera¢ wplywy na tereny sasiednie w tym zakresie.

B.3 Oddzialywanic w zakresie zacieniania (8§40 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usvtuowanie),

W bezposrednim sasiedztwie projektowanego budynku nie ma placéw zabaw. Inwe-

stycja nie bedzie wywiera¢ wplywu na tereny sgsiednie w tym zakresie.
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C Analiza uwarunkowan formalno — prawnvch, w szczeg6lnosci wynikajacych z warun-

kéw_technicznych, ktére moga powodowaé ograniczenia w_zagospodarowaniu dzialek

sasiednich.
C.l1 Odlegtodci od granic dzialek sasiednich (§12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

7 dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych. jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie).

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu wszystkie odlegtosci od granic dziatek
sa wieksze od wymaganych i lokalizacja projektowanych obiektéw i budynkéw nie bedzie
wprowadzala ograniczen w zagospodarowaniu sgsiednich dziatek.

Inwestycja nie bedzie wywieraé wplywu na tereny sgsiednie w tym zakresie.

C.2 Lokalizacia miejsc postojowych dla samochodéw osobowych (§18 i 19 Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, ja-

kim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie).

Inwestycja nie bedzie wywiera¢ wplywu na tereny sasiednie w tym zakresie.

C.3 Miejsce gromadzenia odpadéw stalych (§23 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad

budynki i ich usytuowanie).

Odpady powstajace podczas eksploatacji bgda gromadzone czasowo na terenie oczysz-
czalni w szczelnych pojemnikach pod zadaszeniem wiaty i systematycznie usuwane przez
podmiot zajmujacy si¢ zbiérka odpadéw tego rodzaju na terenie miejscowoscei Swieradow-
7dréj. Odlegloéé miejsca gromadzenia odpadéw od granicy sgsiednich dzialek jest zgodna z
przepisami. W zwigzku z powyzszym lokalizacja miejsca na kontenery $mietnikowe nie be-
dzie ograniczala zagospodarowania sgsiednich dzialek.

Inwestycja nie bedzie wywieraé wplywu na tereny sgsiednie w tym zakresie.
C.4 Lokalizacja studni (§31 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuow-

anie).

Projekt nie przewiduje lokalizacji studni dostarczajgcej wodg do spozycia.
Inwestycja nie bedzie wywiera¢ wptywy na tereny sasiednie w tym zakresie.

C.5 Lokalizacia zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci ciekte (§36 i 38 Rozporzadze-

nia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie)

Inwestycja nie bedzie wywiera¢ wptywu na tereny sasiednie w tym zakresie.

34
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ustawy o drogach publicznvych).

Projekt nie obejmuje lokalizacji zadnych obicktéw budowlanych w pasie drogowym
ani w odleglosciach mniejszych niz wymagane w/w przepisami. Realizacja obicktu nie bedzie
wymagata wykonywania zadnych prac budowlanych lub remontowych w pasach drég pu-
blicznych, Inwestycja nie bedzie wywiera¢ wplywu na tereny sasiednie w tym zakresie.

C.7 Liczba miejsc parkingowvch (8§18 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 7z dnia 12

kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki

i ich usvtuowanie).

Inwestycja nie bgdzie wywieraé wplywy na tereny sgsiednie w tym zakresie.

D Analiza wplywu inwestvcii na $rodowisko w_kontekscie potencialnego ponadnorma-

tywnego oddzialywania na dzialki sasiednie

Dla przedmiotowej inwestycji zostala wydana Decyzja nr 2/2016 z dnia 01.08.2016 1,
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z zapisami tej decyzji nic wystgpuja ponad-

normatywne oddziatywania na dzialki sasiednie.

E _Analiza oddzialywania inwestycji na wystepujace w_obszarze oddzialvwania obiektu,

uzasadnione interesy osob trzecich, w tym na zapewnienie dostepu do drogi publicznef
{art.5 ust. 1 pkt 9 PB).
E.1 Oddzia

anie na dziatki sasiednie poprzez ograniczenie lub pozbawienic nieruchomodci

dostepu do drogi publiczne].

[nwestycja nie spowoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej sasiednich dzialek
i nie bedzie wywieraé wplywy na tereny sasiednie w tym zakresie.

E.2 Oddzialywanie na nieruchomosci sasiednie poprzez ingerencie w ustanowione na rzecz

tych nieruchomodei stuzebnosci gruntowe.

Realizacji inwestycji nie ograniczy zadnych tego typu uprawnien i nie bedzie wywie-
ra¢ wplywu na tereny sgsiednie w tym zakresie.

E.3 Oddziatywanie na nieruchomosci sasiednie poprzez mozliwe ponadnormatywne immisie

np. wody opadowe, uniemozliwienie odbioru fal radiowvch i telewizyinych. prowadzenie

uciazliwei dzialalnoscei pospodarcze.

Inwestycja nie wprowadzi zakldcen w korzystaniu z nieruchomesci sgsiednich ponad

przecietng miar¢ wynikajacg z ich spoleczno-gospodarczego przeznaczenia w rozumieniu art.

144 Kodeksu Cywilnego. Nie zostang zakiocone panujgce stosunki wodne i nie nastapi naru-




PROJEKT BUDOWLANY
TOM F{PZT) Projekt Zagospodazowania Terenu

szenie stanu wody gruntowe;. Sik owe bc;d spyw

sposob naturalny — infiltracja na terenie Inwestora. Scieki opadowe na placu budowy nie bgda
stwarzaly zagrozenia dla Srodowiska. Nie stwierdzono takze ryzyka uniemozliwienia odbioru
fal radiowych 1 telewizyjnych na terenach przylegajacych.

E.4 Oddzialywanie w zwiazku 7z sasiedztwem z terenami kolejowvmi

Inwestycja znajduje sic w odleglosci wickszej niz 10m od granicy obszaru kolejowego
i wiekszej niz 20m od osi skrajnego toru zgonie z ustawg z dnia 28 marca 2003r. o transporcie
kolejowym (Dz. U. 2003 Nr 86 poz. 789) wraz z pdzniejszymi zmianami.
Inwestycja nie bedzie wywiera¢ wpltywu na tereny sasiednie w tym zakresie oraz nie stwier-
dzono ograniczenia wynikajgcego z w/w rozporzgdzenia na zaprojektowane zagospodarowa-
nie terenu.

E.5 Oddzialywanie w zwiazku z sasicdztwem z terenami lesnymi

Przedsigwziecie nie be¢dzie negatywnie oddziatywaé na tereny lesne oznaczone w
MPZP jako 537ZL.. Nie stwierdzono ograniczen wynikajacych z zapiséw miejscowego planu
zagospodarowania terenu jak i ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. ,,0 ochronie gruntéw rolnych
i lesnych” (1. Dz. U. 2015 poz. 909) oraz ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. ,,0 lasach” (tj.

Dz. U. 2014 poz. 1153), ktore ograniczatby zagospodarowanie na dziatkach przeznaczonych

pod inwestycje.




PROJEKT BUDOWLANY

TOM I(PZT) Projekt Zagospodarowania Terenu
e e e S e e i sy e e

15 Projektowane charakterystyki energetyczne i analizy Srodowiskowo-
ekonomiczna

37



