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Przelew burzowy wraz z wylotem $ciekéw burzowych do rzeki Kwisy z przepompowni $ciekéw ogélnosptawnych
przy ul. Bocznej w Swieradowie-Zdroju

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU GETWO POWLATOW

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania - inwestycja

Przedsigwzigciem, do ktorego odnosi sig niniejsze opracowanie jest projekt budowlany przelewu
burzowego wraz wylotem $Sciekéw burzowych do rzeki Kwisy w km 120+995 z istniejacej przepompowni
Sciekow ogolnosptawnych zlokalizowanej przy ul. Bocznej w Swieradowie-Zdroju. Przepompownia ta
zostata wybudowana na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe nr 41/2017 z dnia 07.02.2017 r.

1.2. Forma opracowania

Niniejsze opracowanie jest jednotomowym projektem budowlanym, wielobranzowym dla
przedmiotowej inwestycji. Opracowanie sktada sie z czesci opisowej (wraz z czescig formalno-prawna)
i rysunkowe.

1.3. Cel inwestyciji

Realizacja inwestycji ma na celu :
e uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi powstajacymi na terenie zlewni
istniejacej przepompowni $ciekow ogolnosptawnych przy ul. Bocznej w Swieradowie —Zdroju,
e przywrocenie petnej sprawno$ci uzytkowej systemu kanalizacyjnego,
e likwidacja wystepowania lokalnych wylan odnotowanych podczas intensywnych opadéw w rejonie
ul. Bocznej

Projektowane przedsiewziecie nie powoduje zagrozen dla otoczenia.

1.4. Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje budowe:

o przelewu Sciekow burzowych z istniejacej przepompowni wraz ze studnig kaskadowg DN1200
(wyposazong w przelew awaryjny)

e wylotu do rzeki Kwisy wraz z kaskadq sptywowa,

e umocnienia dna rzeki kamieniem polnym na diugosci 4 mb ponizej i 2 mb powyzej wylotu

oraz wykonanie nasypu ziemnego.

Szczegotowe parametry projektowanych i przebudowywanych budowli podano w dalszej czesci opisu oraz
w czesci rysunkowej.

1.5. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;
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Przelew burzowy wraz z wylotem $ciekow burzowych do rzeki Kwisy z przepompowni $ciekéw ogoéinosptawnych
przy ul. Bocznej w Swieradowie-Zdroju

e Umowa z Inwestorem,

e Mapa do celdéw projektowych,

e Wyniki obliczen hydraulicznych pracy pompowni PS1

e Raporty pracy pomp w przepompowni PS1 za miesigce luty-maj 2019 r.

e Wyciag z dokumentacji hydrogeologicznej i geotechnicznej pod kanalizacje sanitarng i siec
wodociagowa w Swieradowie opracowanej przez GEOEKO dr Andrzej kraifiski w roku 2016,

o Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 z pdzniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396
zZ pozniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. 2019, poz. 1311);

e Projekt wykonawczy rozbudowy kanalizacji w Swieradowie Zdroju opracowany w lutym 2017r. przez
AMELUX Wioleta Nowacka-Danitow;

e Rozporzadzenie RM z dnia 18.10.2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry;

e Rozporzadzenie nr 9/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu z
dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej
Odry;

e Rozpoznanie terenu - wizja lokalna oraz uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem

e Informacje pochodzace ze stron internetowych.

1.6. Zamawiajacy, Inwestor

Zamawiajacym opracowanie dokumentacii dla przedmiotowej inwestycji i Inwestorem dla tego
przedsiewziecia jest:
Gmina Miejska Swieradéw Zdroj

ul. 11 Listopada 35
59-850 Swieradow Zdroj

2.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowane do wykonania obiekty zlokalizowane sa w wojewodztwie dolnoslaskim, w powiecie lubanskim,
w miejscowosci Swieradow-Zdréj przy ul. Bocznej - dziatki o numerach ewidencyjnych 13 i 30, obreb 5.
W ponizszej tabeli przedstawiono stan prawny nieruchomosci objetych inwestycja.

Lp. Nr dziatki Wiasciciel

13
1 021002_1.0005.AR3.13 Gmina Swieradéw Zdroj
Swieradow Zdroj

30
2 021002_1.0005.AR3.30 Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
Swieradow Zdroj

Roboty budowlane jak rowniez zakres oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice powyzszych
dziatek ewidencyjnych.
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Przelew burzowy wraz z wylotem $ciekéw burzowych do rzeki Kwisy z przepompowni $ciekéw ogéInosptawnych
przy ul. Bocznej w Swieradowie-Zdroju

3.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren, na ktorym przewiduje sie realizacj¢ niniejszego zadania zlokalizowany jest w pdtnocne; czesa

miejscowosci Swieradow-Zdréj w okolicy ul. Bocznej. Roboty budowlane prowadzone beda na’ terenie™
istniejacej przepompowni (zlokalizowanej w odlegtosci ok. 8 m od. rzeki \Kwisy)., oraz w terenie
nieutwardzonym pomiedzy przepompownig a odbiornikiem, do ktérego odprowadzane beda Scieki burzowe
(Kwisa). Projektowany wylot do Kwisy oddalony jest o ok. 15 m od istniejacego mostu: "W bezposrednim
sgsiedztwie znajduje sie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz pas drogowy. Wystepujace
uzbrojenie terenu to: sie¢ kanalizacyjna, gazowa oraz sieci energetyczne i telekomunikacyjne.

Na projektowang lokalizacjg urzadzen uzyskano pozytywne opinie zarzadcow i wiascicieli dziatek. Teren po
wykonaniu wszystkich prac instalacyjno-montazowych zostanie przywrécony do stanu pierwotnego. Nie
przewiduje sie wycinki drzew ani krzewéw, na ktére wymagane jest zezwolenie.

4.0. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci projektowanego zagospodarowania terenu :
przelew burzowy fi 315 mm - 1=7,5 mb (F=2,36 m2),
studnia kaskadowa z kregow betonowych DN1200 mm, 1 szt. (F=1,77 m2),
przelew awaryjny studni kaskadowej fi315mm - 1=2,0 m (F=0,63 m2),
- wylot do dorzeki 2x fi 315 mm,
umocnienie dna rzeki F=12,0 m2

Ze wzgledu na swoj charakter — infrastruktura podziemna inwestycja nie bedzie miata wptywu na zmiane
dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu.

5.0. DANE INFORMUJACE, CZY TEREN, NA KT()RYIV[ JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY
JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren objety przedmiotowym opracowaniem jest obiektem objetym ustawowg ochrong konserwatora
zabytkow, wpisanym do rejestru zabytkow pod nr 336/612/J jako Obszar urbanistyczny miasta Swieradow-
Zdroj.

Teren przedmiotowej inwestycji jest objety ochrong na podstawie zapisow Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Swieradow-Zdréj — uchwalonego Uchwalg Nr 1X/50/2019 Rady
Miasta Swieradow-Zdréj z dnia 25.04.2019r. Inwestycja zlokalizowana jest w strefie "C" Ochrony
uzdrowiskowej Swieradow-Zdréj i Czerniawa - Zdréj. Przedmiotowe opracowanie jest w calosci zgodne
z zapisami miejscowego planu.

6.0. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO
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Przelew burzowy wraz z wylotem $ciekow burzowych do rzeki Kwisy z przepompowni $ciekow ogéinosptawnych
przy ul. Bocznej w Swieradowie-Zdroju

Teren objety przedmiotowg inwestycjq nie jest potozony w granicach terenéw gorniczych
z bylq lub trwajacq eksploatacja.

7.0. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM
Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

W zasiegu oddziatywania projektowanego urzadzenia wodnego nie znajdujq sig obszary chronione
na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Teren inwestycji pokrywa sie z obszarem szczegOlnego zagrozenia powodzia. Zagrozenie
powodzig wystepuje ze strony rzeki Kwisy i obejmuje obszar, na ktérym przewiduje si¢ lokalizacje
projektowanego urzadzenia wodnego.

Na terenie inwestycji nie wystepujg i nie sq przewidziane po budowie zagrozZenia dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego.

Planowana inwestycja nie wskazuje zagrozenia wystgpienia negatywnego oddziatywania na
srodowisko w tym réwniez negatywnego oddzialywania na Obszary Europejskiej Sieci Natura 2000 oraz
obszary chronionego krajobrazu i pomniki przyrody ze wzgledu na charakter planowanych prac oraz
znaczng odlegtos¢ obszardéw podlegajacych ochronie od planowanej inwestycji.

Oddziatywanie na $rodowisko wystepujace na etapie prowadzenia robot:

— zaktocenia akustyczne spowodowane pracg ciezkiego sprzetu,
— oddziatywanie na powietrze — zanieczyszczenia pochodzace ze sprzetu budowlanego,
— oddziatywanie na klimat - w trakcie realizacji przedsiewzigcia wystapi emisja gazow cieplarnianych
ze spalin maszyn i samochodow pracujacych przy jej budowie.
Niekorzystne oddziatywania podczas realizacji inwestycji majg charakter krotkotrwaly i zanikajacy,
aich ucigzliwos¢ zalezy od sposobu prowadzenia robot.

W celu wyeliminowania albo znaczacego ograniczenia niekorzystnego oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko w trakcie jego realizacji konieczna jest wtasciwa lokalizacja i organizacja
zaplecza technicznego ekip budowlanych. Ponadto niezbedne jest prowadzenie racjonalnej gospodarki
odpadami. Nalezy takze uwzgledni¢ zasade minimalnego zajecia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni
przy lokalizacji i organizacji placu budowy i jego zaplecza. Niezbedne jest takze zrekultywowanie
przeksztalconego terenu w wyniku prowadzonych prac.

Oddzialywanie na Srodowisko na etapie eksploatacii:
— w fazie eksploatacji oddziatywanie na Srodowisko (powietrze, glebe oraz emisja hatasu) nie bedg
wystepowac;
— zamierzone korzystanie z wod ze wzgledu na stosunkowo niewielkg skale ilosci odprowadzanych
Sciekow do odbiornika w stosunku do przeptywdw w rzece Kwisa nie spowoduje wzrostu ryzyka
powodziowego.

8.0. ODDZIALYWANIE TRANSGRANICZNE

Transgraniczne oddziatywanie na srodowisko planowanego przedsiewzigcia nie wystepuije.
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9.0. ZGODNOSC PROJEKTU Z ZAPISAMI DECYZJI O S'RODOWISKOWYC'H 'U_WARUNKOWANiACH

Zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wfzesnia 2019w SPraWIQ brﬁédsiewznec
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko analizowane pl‘ZedSlQWZIQ(;Ie,JJle ‘kwalifikuje sie do
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco ani potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, dla ktorych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko jest wymagany.

10.0. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Przeprowadzono:
a) analize projektowanego obiektu,

b) analizy uwarunkowan formalno-prawnych obejmujacej przepisy techniczno-budowlane oraz
pozostate przepisy, ktorych unormowania mogg mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania na
Srodowisko.

Ad.a) Ze wzgledu na brak oddziatywania obiektu w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych
z uzytkowaniem obiektu, takich jak: przepisy p.poz, sanitarne itp. oraz brak oddziatywania obiektu w
zakresie przystaniania i zacieniania (§13.1, §60 i §60 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych
Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) - stwierdzono, ze obszar oddzialywania
inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, w ktérych jest prowadzona.

Ad.b) Analiza uwarunkowan formalno - prawnych okreslonych w przepisach:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333),

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. 2020r., poz. 1219),

 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839),

o Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 310)

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 470),

pozwala réwniez stwierdza¢, ze zasieq obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w calo$ci na
dziatkach, oznaczonych numerem ewidencyjnym: 13 i 30 - obr. ew. 0005 Swieradéw-Zdroj.

Oddziatywanie obiektu bedzie istnie¢ jedynie krétkotrwale w trakcie realizacji inwestycji. Po jej ukoriczeniu
oddzialywanie moze wystepowac jedynie w przypadku ponadnormatywnych opadéw, w trakcie ktorych
zadziata projektowany przelew i nadmiar $ciekow burzowych zostanie odprowadzony do rzeki Kwisy,
jednak ze wzgledu na niewielki stosunek ilosci odprowadzanych przelewem $ciekow do przeptywow
w rzece Kwisa oddziatywanie to jest pomijalnie mate.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tacznosci przez osoby trzecie w
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Przelew burzowy wraz z wylotem $ciekéw burzowych (f(lf/(;lt: Kwisy z przepompowni sciekéw ogdlnosptawnych
przy ul. Bocznej w Swieradowie-Zdroju
obszarze oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektu oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg na
etapie eksploatacji ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakidceniami elektrycznymi
i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

11.0 ZIELEN

W ramach niniejszej inwestycji nie przewidziano wycinki drzew i krzewdw. Powierzchnia terenu,
ktora w stanie istniejacym obsiana jest trawg, a zostanie naruszona w wyniku robét ziemnych zostanie
przywrécona do stanu istniejgcego poprzez ponowne obsianie trawa.
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Przelew burzowy wraz z wylotem $ciekow burzowych do rzeki Kwisy z przepompowni $ciekéw ogélnosptawnych
przy ul. Bocznej w Swieradowie-Zdroju

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDWOLANY - BRANZA SANITARNA

1.0. ZAKRES OPRACOWANIA

iowlant

Opracowanie obejmuje: Crol 75 R4 B4 22D 416277
—  przelew Sciekdw burzowych z istniejgcej przepompowni wraz ze studnlq kaskadowq DN1200
(wyposazong w przelew awaryjny), taczna diugo$¢ rurociggéw fi315 wynosi 9,5 mb,
— wylot do rzeki Kwisy wraz z kaskadg sptywowa,
— umocnienie dna rzeki kamieniem polnym na dtugo$ci 4 mb ponizej i 2 mb powyzej wylotu

2.0. OGOLNY OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Inwestycja ma na celu wykonanie przelewu burzowego istniejacej przepompowni Sciekow
ogdlnosptawnych (PS1) przy ul. Bocznej do rzeki Kwisy w km 120+995 w Swieradowie Zdroju.

Obecnie wody opadowe i roztopowe splywajg w czasie ponadnormatywnych opadow
atmosferycznych lub w okresie roztopow z jezdni, chodnikéw oraz powierzchni dachéw istniejacym
systemem kanalizacji ogélnosptawnej do przedmiotowej przepompowni (PS1) powodujac jej podtopienie
i wylania na powierzchnig przylegtych terenow.

Po wybudowaniu przelewu pierwsza fala najbardziej zanieczyszczonych $ciekow burzowych
odprowadzana zostanie do oczyszczalni $ciekow w Swieradowie-Zdroju, natomiast kolejna fala
rozcienczonych Sciekow burzowych (ktéra dotychczas powodowata wylania na teren) odprowadzana
bedzie projektowanym przelewem, poprzez studnie kaskadowg do odbiornika, tj. rzeki Kwisy w km
120+995.

3.0. SZCZEGOLOWY OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Przelew z przepompowni zaprojektowano rurg @315 mm na rzednej 454,46 n.p.m. Na rurze
przelewowej pomiedzy przepompownig (PS1) a wylotem do odbiornika zaprojektowano studnie kaskadowg
DN1200 mm z kregow betonowych, z ktérej dna wyprowadzono rure wylotowg @315 mm do rzeki Kwisy —
rzedna wlotu do rzeki 452,4 m n.p.m. Przy wylocie od strony rzeki zaprojektowano kaskade sptywowg
zapobiegajacg sptywaniu wod burzowych bezposrednio po istniejacym murze oporowym. Miejsce wylotu
do rzeki umocniono kamieniem polnym @10-15 cm na zaprawie betonowej na diugosci 4 mb ponizej i 2 mb
powyzej wylotu oraz szeroko$ci 2 mb (tj. w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd
zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z Zarzadu Zlewni w Lwowku Slaskim).

Studnie kaskadowg wyposazono dodatkowo w przelew awaryjny @315 mm do rzeki Kwisy - rzedna
przelewu 454,80 m n.p.m., umocniony od strony rzeki Zzelbetowg Sciankg oporowg. Szczegdly rozwigzania
przedstawiono narys. nr 2.

Projektowane urzadzenie umozliwi podziat strumienia doptywu Qd Sciekdéw ogdlnosptawnych na
dwa strumienie w $cisle okreslonych-zadanych proporcjach:

— odplyw do oczyszczalni Sciekow,

— odptyw kanatem burzowym do odbiornika,
dzieki czemu wyeliminuje wystepujgce obecnie podtopienie istniejacej przepompowni (PS1), lokalne
wylania z jej zbiornika na powierzchnig przylegtych terendw oraz zabezpieczy oczyszczalnig Sciekow w
Swieradowie-Zdroju przed okresowymi przecigzeniami hydraulicznymi i spadkiem sprawnosci jej dziatania
(zwhaszcza czesci biologicznej) podczas pogody deszczowe.
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Przelew burzowy wraz z wylotem $ciekéw burzowych do rzeki Kwisy z przepompowni Sciekow ogéinosptawnych
przy ul. Bocznej w Swieradowie-Zdroju

4.0. WYMAGANIA MATERIALOWE

Studnia kanalizacyjna kaskadowa DN1200mm

Studnia typowa z kregdéw betonowych DN1200 z prefabrykowanym dnem bez kinety zgodnie z
normg PN-EN 1917:2004 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wioknem stalowym i zelbetowe. Elementy studni taczy¢ na uszczelki gumowe z elastomeru EPDM lub
SBR. Do wykonania prefabrykatow nalezy zastosowa¢ beton min.C35/45 o wodoszczelno$ci min.W8,
nasigkliwosci < 4% i mrozoodpornosci F150, klasie ekspozycji betonu min. XA1, w/c min.0,55 zgodnie z
PN-EN 206-1:2003/A2:2006. Stosowa¢ wiaz Zeliwny kl. B125 z wypetnieniem betonowym (dwu- lub
czterootworowy, z zamknieciem samoblokujagcym bez czesci ruchomych).

Wiaz nalezy obudowa¢ kostkg betonowg o wymiarach 8x8x8cm, utozong na podktadzie z betonu
C/12/15(B15) gr. 10 cm.

Do potaczen studni z kanatem uzy¢ przejs¢ szczelnych dla rur PVC osadzonych fabrycznie
podczas zageszczania betonu przy produkcji dna studni.

Studnie osadzi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej z betonu C12/15 zbrojonej siatkgq @8mm
0 oczkach 15/15 cm, pod ktéra wykonac¢ nalezy podsypke piaskowg o grubosci 10cm zageszczong do
1s=0,97.

Rurociggi

Przelew zaprojektowano z rur o $rednicy & 315 PVC-U jednorodnych lite" o sztywnosci
obwodowej min. SN8 (8 kN/m2) z uformowang mufg i uszczelkq wargowg wg PN-EN 1401. Kanaly
grawitacyjne zaprojektowano z minimalnym spadkiem i = 1%.

5.0. PROBA SZCZELNOSCI

Projektowane kanaty powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych. Probe szczelno$ci prowadzi¢ zgodnie z wymogami wg PN-
EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” oraz PN-92/B-10735 ,Kanalizacja, Przewody
Kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

6.0. SKRZYZOWANIA SIECI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Zgodnie z treScig mapy do celow projektowych w zakresie prowadzenia robot wystepuje kolizja
z kablem energetycznym

Sposob postepowania przy skrzyzowaniu i zblizeniu projektowanych sieci z kablami energetycznymi

W przypadku kolizji projektowane;j sieci z istniejacymi kablami energetycznymi zaprojektowano:
e na kablach niskiego napigcia dwudzielne rury ochronne o $rednicy &110mm,
e na kablach sredniego napiecia dwudzielne rury ochronne o $rednicy &160mm,
o dtugosci jednostkowej L = 3,0m.
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Przelew burzowy wraz z wylotem $ciekéw burzowych do rzeki Kwisy z przepompowni sciekéw ogéinosptawnych
przy ul. Bocznej w Swieradowie-Zdroju

W momencie odkrycia kabli zabezpieczy¢ je przed osunigciem. Zblizenia i skrzyzowana z kablami
i stupami energetycznymi wykona¢ zgodnie z normami PN-76/E-5125 i PN-E-05100-1.

7.0. WYKOP | SPOSOB ULOZENIA PRZEWODOW W ianat por,

Projektowane rurociggi PVC muszg by¢ uktadane w wykopie w sposob umozliwiajacy jednolite podparcie
oraz nalezy zachowywac spadki i okreslong lokalizacje zgodng z projektem zagospodarowania terenu.
Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych umocnionych lub szerokoprzestrzennych
wykonywanych w zaleznosci od uzgodnienia z wtascicielem dziatki mechaniczne lub miejscami reczne.

W przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi rurociggami nalezy wykonywa¢ wykopy reczne. Wydobyty
urobek z wykopow nalezy sktadowaé na odktad poza terenem zabudowanym lub w razie koniecznosci
tymczasowo wywiez¢. W/w nadmiar ziemi z wykopu nalezy wywozi¢ i skladowa¢ na miejsce wskazane
przez Inwestora.

Podsypke pod projektowane rurociggi nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta
rur. W pozostatych przypadkach nalezy stosowac zasade, ze w podsypce nie moga wystepowaé czastki o
wymiarach powyzej 20 mm oraz materiat nie moze by¢ zmrozony. Nalezy pamieta¢, ze w/w materiat na
podsypke nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i innego tamanego materiatu. Poziom podioza musi by¢ tak
wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim, a wysoko$¢ podsypki powinna wynosié
min. 15cm. Jezeli wykop zostanie przegtebiony, to jego dno nalezy wzmocni¢ przez wykonanie tawy
zwirowej o0 wysokosci 0,2 m (po zageszczeniu).

Obsypke rurociagu nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu proby szczelnosci. Obsypka powinna by¢
wykonywana do momentu uzyskania grubosci warstwy 0,3m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Pozostata czes¢ wykopu moze byC wypeiniona materialem rodzimym, przy czym ze wzgledu na
wystapownaie w podtozu nasypow niekontrolowanych, rumoszu oraz skal, przyjeto, ze 50 % gruntu nalezy
wymieni¢ na posotke.

Zasypka musi by¢ tak wykonana, aby spefniata wymagania stanu struktury nad rurociagiem (odpowiednio
dla drogi, chodnika, czy terendéw rolnych). Zageszczanie podsypki i zasypki powinno odbywaé sie
warstwami

o grubosci 10cm.

Zasypanie rurociggu przeprowadza sie w trzech etapach:

= etap | — wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytaczeniem odcinkdw na ztgczach;

= etap Il - po probie szczelnoSci potaczen rurociggdw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;
= etap lll - zasypanie wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i ewentualng rozbiorkg

deskowan $cian wykopu.
W momencie zasypywania rurociggu nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia warstwy wierzchnigj
wg Proctora = 0,98 (poza drogami).

UWAGA !

Wykonawca robdt zobowigzany jest do doprowadzenia terenu inwestycji po zakonczeniu budowy
do stanu pierwotnego (w tym odbudowanie ogrodzen, chodnikéw, drég dojazdowych, placow
manewrowych, drenéw, usunigcie wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajacych z prowadzenia prac
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Przelew burzowy wraz z wylotem $ciekéw burzowych do rzeki Kwisy z przepompowni $ciekow ogélnosptawnych
przy ul. Bocznej w Swieradowie-Zdroju

budowlanych i pomocniczych). Sposob utozenia i zasypania rurociggu wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

8.0. ODWODNIENIE WYKOPOW

Badania geotechnoczne nie wykazaly wystepowania wody gruntowej. Poziom wody jest scisle
zwigzany ze stanem wody w Kwisie, w jej dolinie i bezpo$rednim sasiedztwie. W stropie skat mogq
wystepowa¢ saczenia wody i poziomy zawieszone — w okresach mokrych (opadow i roztopow).
Odwodnienie wykopéw moze by¢ konieczne z wod opadowych i saczen, przy roztopach. Nalezy je
wykonywacé przy uzyciu pomp bez tworzenia depres;ji.

Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-
wodnych. Wode z odwodnienia wykopéw nalezy odprowadzi¢ rurociggiem tymczasowym do najblizszego
rowu lub do istniejacej kanalizacji ogolnosptawnej. W przypadku takiej sytuacji wykonawca wystapi
0 zgode do administratorow rowow lub wiasciciela sieci deszczowe;.

9.0.UWAGI KONCOWE

1. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wiasciwego oznakowania i prowadzenia robot ziemnych.

2. Scisle przestrzegaé wytycznych producentéw materiatow i urzadzen.

3. Scisle przestrzega¢ warunkow uzgodnien z wiascicielami gruntéw, na ktorych zostata zaprojektowana
inwestycja.

4. Przed zasypaniem sie¢ zainwentaryzowa¢ geodezyjnie.

5. Rurociagi i studnie podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci.

6. W razie zaistnienia trudnosci w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy powiadomi¢ autorow
projektu.

7. W miejscach wystepowania istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne i montazowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegodlng ostroznoscia i w porozumieniu z wiascicielami lub uzytkownikami tych sieci.

8. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne jak kable, drenaz, kanaty

deszczowe, itp. nalezy je zabezpieczy¢ i po zakonczeniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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Przelew burzowy wraz z wylotem $ciekéw burzowych do rzeki Kwisy z przepompowni $ciekow ogolnosptawnych przy ul. Bocznej w Swieradowie-Zdroju

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robét budowlanych przed przystapieniem do ich wykonania
zobowigzany jest do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia = wg opisu jn.

JEDNOSTK PROJEKTOWA:

ESKO Przedsigbiorstwo Inzynierii Srodowiska Andrzej Baczmariski

65-454 Zielona Gora,ul. Sikorskiego 19,
tel. (0-68) 451 85 86, fax. (0-68) 451 85 85,
e-mail: sekretariat@esko.org.pl

INWESTOR:
GMINA MIEJSKA SWIERADOW ZDROJ, UL. 11 LISTOPADA 35, 59-850 SWIERADOW-ZDROJ

NAZWA INWESTYCJI (OBIEKT):

PRZELEW BURZOWY WRAZ Z WYLOTEM SCIEKOW BURZOWYCH DO RZEKI KWISY

Z PRZEPOMPOWNI SCIEKOW OGOLNOSPLAWNYCH PRZY UL. BOCZNEJ W SWIERADOWIE-
ZDROJU

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXX

ADRES INWESTYCJI :
Obreb 021002_1.0005, 5-Swieradéw Zdrdj, dziatki nr: 13, 30

PROJEKTANT:

mgr inz. BOZENA BACZMANSKA AW\A

Zielona Géra 10 09.2020 r.
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Przelew burzowy wraz z wylotem $ciekow burzowych do rzeki Kwisy z przepompowni $ciekéw ogolnosptawnych przy ul. Bocznej w Swieradowie-Zdroju

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegéinych obiektow

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn.: ,Przelew burzowy wraz z wylotem $ciekow burzowych do rzeki
Kwisy z przepompowni $ciekow ogolnosptawnych przy ul. Bocznej w Swieradowie-Zdroju”.

Zakres inwestycji obejmuje budowe:

e przelewu Sciekow burzowych z istniejacej przepompowni wraz ze studnig kaskadowg DN1200
(wyposazong w przelew awaryjny)

e wylotu do rzeki Kwisy wraz z kaskada sptywowa,

e umocnienia dna rzeki kamieniem polnym na dtugosci 4 mb ponizeji 2 mb powyzej wylotu

oraz wykonanie nasypu ziemnego.

Kolejnos¢ wykonywania robét budowlanych:

1) roboty przygotowawcze i porzadkowe,
zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewzigcia,
dostawa materiatow,
wykonanie wykopow,
zabezpieczenie przejs¢ i przejazdow dla mieszkancow,
roboty montazowe,
uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot budowlanych) zwigzanych z
inwestycja,
9) inwentaryzacja powykonawcza.
Kolejno$¢ wykonywania poszczegolnych odcinkow sieci uzalezniona jest od przyjetego harmonogramu robot przez

Inwestora.

0 N OO B Wi
—_—— e

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty budowlane na przedmiotowym terenie to:
e  czynna przepompownia $ciekow
e  drogi - w sasiedztwie,
e rzeka Kwisa wraz z mostem
e infrastruktura podziemna, t,).:
o sieci energetyczne.

3.  Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
przy budowie i renowacji kanalizacji sa;
e prace w wykopach,
e prace w poblizu pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujacym ruchu drogowym - wypadki i zdarzenia
drogowe,
e roboty w poblizu podziemnych przewodoéw linii elektroenergetycznych - mozliwo$¢ porazenia,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
1/ zagrozenia zycia:
e potracenie,
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Przelew burzowy wraz z wylotem $ciekow burzowych do rzeki Kwisy z przepompowni $ciekow ogdlnosptawnych przy ul. Bocznej w Swieradowie-Zdroju

e  przygniecenie,

e  zasypanie,

e  wpadniecie do wykopu,

e urazy wywotane osuwajacym sie gruntem,

e porazenie pradem
2/ inne zagrozenia
hatas, : :

e wibracje, by
zagrozenia wynikajace z uszkodzen podziemnego uzbrojenia. :
Wymienione zagrozenia wynikajg z prowadzonych robét budowlanych, takich jak:

e  wykopy waskoprzestrzenne umocnione,

e wykonywanie wykopow urzadzeniami zmechanizowanymi,

e wystepowanie osuwisk i przebi¢ wodnych,

e transport materiatow (0 duzej masie wlasnej i gabarytach) niezbednych do budowy sieci kanalizacyjne;.

Jako czas wystepowania zagrozen podczas realizacji robét budowlanych przewiduje sie okres od rozpoczecia
budowy do jej zakonczenia.

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegoblnie niebezpiecznych

Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkolen BHP,
zgodnie z przepisami szczegotowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do realizacji robot zwigzanych z
przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

e  okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac,

e szczegOlowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji robot,

e przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

Teren prowadzenia robot budowlanych
1/ Teren prowadzenia robot powinien by¢ oznakowany - ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi,
o$wietlony w porze nocnej (przewidzie¢ owietlenie zastgpcze). Jezeli teren, na ktorym sg prowadzone roboty
ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewnic staty jego nadzor.
2/ Stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych,
3/ Zaktad pracy powinien zapewni¢ pracownikom odpowiednie warunki higieniczno -sanitame.
4/ Pracownicy wykonujacy czynno$ci na jezdni powinni by¢ ubrani
w kamizelki ochronne oraz odziez posiadajacq barwy bezpieczenstwa.
5/ W przypadku wykonywania rob6t z dala od zakfadu pracy zapewni¢ nalezy pracownikom pomieszczenia,
wyposazone W:

= ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),

miejsce do podgrzewania positkow,
urzadzenia sanitarne,
apteczke pierwszej pomocy,
regulamin pracy,
instrukcje, dotyczaca udzielania pierwszej pomocy,
adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej
i policji.
6/Nalezy zadba¢ opdolj)rq komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojécia pracownikow, dostawy i migjsca
skladowania materiatow budowlanych, zejscia do wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuaciji 0sob
zagrozonych lub poszkodowanych),
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7/Zaleca sig aby pojazdy budowlane, w czasie jazdy tylem, automatycznie wysylaty sygnat dzwigkowy.

7.  Prace w wykopach

1/ Prace w wykopach powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem niezbednych sSrodkow techniczno -
organizacyjnych, zapewniajacych bezpieczenstwo i higieng pracy, przewidzianych w projekcie organizacji robot lub w
instrukc;ji technologicznej.

2/ Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych dokona¢ nalezy wstepnego rozpoznania terenu pod
wzgledem istniejacej infrastruktury podziemne;.

5/ Scisle przestrzegaé wytycznych producentow materiatow i urzadzen.

6/ Po zakonczeniu przewiertu lub przecisku sie¢ zainwentaryzowaé geodezyjnie.

W trosce o ochrone zdrowia pracownikow oraz osob trzecich przestrzegac wszystkich obowigzujacych zasad BHP
zawartych w przepisach i normach branzowych m.in.:

e Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow BHP (Dz. U. nr 129 poz. 844 z
poz. zm.) i zatgczniku do Rozporzadzenia — ,Pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne”,

e Rozporzadzenie Ml z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401),

e Rozporzadzenie MG z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. nr 191 poz. 1596 z
poz. zm.).

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 1a ustawy Prawo Budowlane jest obowigzany przed rozpoczeciem robot
sporzadzi¢ plan
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