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OPERAT WODNOPRAWNY
w zakresie
wykonania urzadzenia wodnego, tj. przelewu burzowego wraz z wylotem $ciekow burzowych
do rzeki Kwisy w km 120+995 z przepompowni sciekéw ogélnosptawnych przy ul. Bocznej
w Swieradowie Zdroju oraz ushuge wodna polegajaca na awaryjnym odprowadzeniu wéd
opadowych z projektowanego przelewu burzowego komunalnej kanalizacji ogélnosptawne;
do rzeki Kwisy w km 120+995.

1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na wykonanie urzadzenia wodnego, fj.
przelewu  burzowego wraz z wylotem  $ciekéw  burzowych do  rzeki Kwisy
w km 120+995 z przepompowni $ciekéw ogdlnosptawnych przy ul. Bocznej w Swieradowie Zdroju
oraz ustuge wodng polegajaca na awaryjnym odprowadzeniu wod opadowych z projektowanego
przelewu burzowego komunalnej kanalizacji ogélnosptawnej do rzeki Kwisy w km 120+995.

Operat stanowi zalgcznik do wniosku o udzielenie zgody wodnoprawnej poprzez wydanie
pozwolenia wodnoprawnego.

Operat opracowano w oparciu o obowigzujace przepisy oraz dokumenty:

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 z pozniejszymi
zmianami);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396
z pbzniejszymi zmianami);

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlqdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spei¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311);

° Projekt wykonawczy rozbudowy kanalizacji w Swieradowie Zdroju opracowany w
lutym 2017r. przez AMELUX Wioleta Nowacka-Danitéw;

® Rozporzadzenie RM z dnia 18.10.2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry;

® Rozporzadzenie nr 9/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we
Wroclawiu z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wod
regionu wodnego Srodkowej Odry;

e  Wizje¢ lokalng oraz uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym;

e Informacje pochodzace ze stron internetowych.

Planowane do wykonania urzadzenie wodne zlokalizowane jest w wojewédztwie dolnoslgskim, w
powiecie lubanskim, przy ul. Bocznej w Swieradowie Zdréj (dziatki o numerach ewidencyjnych 13
130, obreb 5)
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Przedsigwzigcie podlega pod Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroclawiu, Zarzad
Zlewni w Lwowku Slaskim, Nadzér Wodny w Lubaniu.

Pogladowo lokalizacj¢ planowanego do wykonania urzadzenia wodnego przedstawiono na
ponizszym rysunku.

Rysunek 1 Lokalizacja przelewu awaryjnego wéd burzowych z przepompowni (PS) wraz z wylotem
do rzeki Kwisy
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I. CZESC OPISOWA
1. Oznaczenie zakladu ubiegajjcego si¢ 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Ubiegajacym si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:

Gmina Miejska Swieradéw Zdroj
ul. 11 Listopada 35
39-850 Swieradéw Zdr iy

W imieniu ktérego wystepuje Pelnomocnik:

Bozena Baczmaniska - przedstawiciel firmy:
ESKO Przedsigbiorstwo Inzynierii Srodowiska
Andrzej Baczmariski

ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Géra

2. Wyszczegoélnienie

2.1.  Celizakres zamierzonego Korzystania z wéd

Korzystanie z wod zwigzane jest z odprowadzaniem $ciekéw z kanalizacji ogolnosplawnej
0 rozcienczeniu dopuszczonym przepisami z projektowanego przelewu burzowego istniejacej
przepompowni $ciekow ogolnosptawnych (PS1) przy ul. Bocznej do rzeki Kwisy w km 120+995
w Swieradowie Zdroju.

Wody opadowe i roztopowe sptywaja w czasie nawalnych opaddw atmosferycznych lub w okresie
roztopdw z jezdni, chodnikéw oraz powierzchni dachéw istniejacym  systemem kanalizacji
ogélnosptawnej do przedmiotowej przepompowni (PS1) powodujac jej podtopienie i wylania na
powierzchnig przyleglych terenéw.

Zastosowane rozwigzania techniczne (W tym wystarczajaca wydajnosé zainstalowanych
W przepompowni pomp) pozwolg na odbiér i odprowadzenie pierwszej fali mieszaniny najbardzie;
zanieczyszczonych wéd opadowych i roztopowych oraz sciekéw sanitarnych do oczyszczalni
$ciekéw w Swieradowie Zdroju. Kolejna fala $ciekéw ogoélnosptawnych o odpowiednim
rozcienczeniu  odprowadzana bedzie projektowanym przelewem, poprzez studni¢ kaskadows
do odbiornika, tj. rzeki Kwisy w km 120+995.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlqdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw,
Jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekoéw, a takze przy odprowadzaniu
wdd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzqdzen wodnych scieki z przelewu burzowego
kanalizacji ogélnosptawne; beda odprowadzane do srédladowych wod powierzchniowych
plynacych przy rozcieficzeniu $ciekow bytowych wiekszym iz (3+1), spelieniu warunku
nieprzekraczania $redniej rocznej liczby zadziatan wynoszgcej nie wiecej niz 10 razy, w ilosci Q=
95 1/s.

Szczegbtowe informacje dotyczace sposobu wyliczenia Sredniej rocznej liczby zrzutéw do
odbiornika oraz wymiarowania projektowanego przelewu przedstawiono w punkcie 4.1 operatu.

W' miejscu planowanego odprowadzania wéd z przelewu burzowego przepompowni (PS1)
obowigzuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Swieradow-Zdroj -
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2.2. Celirodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robot

Planowanym do wykonania urzadzeniem wodnym jest przelew z istniejgce] przepompowni $ciekow
ogblnosptawnych (PS1) wraz z wylotem do rzeki Kwisy w km 1204995 przy ul. Bocznej
w Swieradowie-Zdroju. Przelew z przepompowni zaprojektowano rurg ©315 mm na rzednej 454,46
n.p.m. Na rurze przelewowej pomigdzy przepompownig (PS1) a wylotem do odbiornika
zaprojektowano studni¢ kaskadowa ©1200 mm, z ktérej dna wyprowadzono rur¢ wylotowa 2315
mm do rzeki Kwisy — rzedna wlotu do rzeki 452,4 m n.p.m. Przy wylocie od strony rzeki
zaprojektowano kaskade sptywowa zapobiegajaca splywaniu wod burzowych bezposrednio po
istniejgcym murze Oporowym. Miejsce wylotu do rzeki umocniono kamieniem polnym ©@10-15 cm
na zaprawie betonowej na dtugosci 4 mb ponizej i 2 mb powyzej wylotu oraz szerokosci 2 mb (tj. w
zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z
Zarzadu Zlewni w Lwowku Slaskim).

Studnie kaskadowg wyposazono dodatkowo w przelew awaryjny @315 mm do rzeki Kwisy -
rzedna przelewu 454,80 m n.p.m., umocniony od strony rzeki zelbetowg $ciankg oporowa.
Szczegoly rozwigzania przedstawiono na rys. nr 2.

Projektowane urzadzenie umozliwi podzial strumienia doptywu Qq Sciekow ogo6lnosptawnych na
dwa strumienie w scisle okreslonych-zadanych proporcjach:

—  odptyw do oczyszczalni Sciekow,

— odptyw kanalem burzowym do odbiornika,
dzieki czemu wyeliminuje wystepujace obecnie podtopienie istniejace] przepompowni (PS1),
lokalne wylania z jej zbiornika na powierzchnig przyleglych terenéw oraz zabezpieczy
oczyszczalni¢ Sciekow w Swieradowie-Zdroju przed okresowymi przeciazeniami hydraulicznymi

i spadkiem sprawnosci jej dzialania (zwlaszcza czgsci biologicznej) podczas pogody deszczowej.
2.3. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Urzadzenia pomiarowe - ze wzgledu na rodzaj odprowadzanych wod opadowych cechujace si¢
duza zmienno$cia natezenia przeptywu nie przewiduje sig stosowania urzadzen do pomiar6w
stanow 1 przeplywow.

Znaki zeglugowe - nie dotyczy.
2.4. Rodzaj i zasi¢g oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych

Zasieg oddziatywania urzadzenia wodnego zamyka si¢ w granicach dzialek, na ktérych jest ono
zlokalizowane. Stan prawny podano w tabeli nr 1.

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod obejmuje wylgcznie odbiornik - rzeke
Kwise na dtugoéci 4 mb ponizej i 2 mb powyzej wylotu.

2.5. Stan prawny nieruchomos$ci usytuowanych w zasiggu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem siedzib
i adresow ich wlascicieli, zgodnie z ewidencja gruntéw i budynkéw

Tabela 1 Stan prawny nieruchomosci zZlokalizowanych w zasiggu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod
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Lp. Nr dziatki Wilasciciel
13
1 021002_1.0005.AR3.13 Swieradéw | Gmina Swieradéw Zdréj
Zdroj
30 )
2 021002 _1.0005.AR3.30 Swieradéw Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroclawiu
Zdroj

Zasigg zamierzonego korzystania z wod zamknie si¢ w granicach ww. dziatek.

2.6. Obowigzki ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do
0s0b trzecich

Korzystanie z wéd w zamierzonym zakresie nie ma ujemnego wplywu dla innych os6b fizycznych
lub prawnych, stad nie wystepuje problem obowigzkéw wobec 0s6b trzecich.

Do obowigzkéw ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nalezy utrzymywanie
urzadzen wodnych (wylotu) w dobrym stanie technicznym, poprzez dokonywanie przegladow
technicznych w celu okreslenie potrzeb ewentualnych remontdw, konserwacji lub czyszczenia.

3 Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego, w tym nazwa lub numer obrebu
ewidencyjnego z numerem Ilub numerami dzialek ewidencyjnych oraz
wspolrzedne

Urzgdzeniem wodnym w omawianym przypadku jest przelew burzowy wraz z wylotem do rzeki
Kwisy w km 120+995 z przepompowni sciek6éw ogoélnosptawnych (PS 1).

Tabela 2 Zestawienie urzqdzen wodnych

Oznaczenie Srednica padnn B - | Wspélrzedne geodezyjne
Lp. | urzadzenia wyl9tu (.10 Wylowls N e Nr dziatki | urzadzenia e
odbiomnika | [m odbiornika ; . '
wodnego : : wodnego
[mm] n.p.m.]
1. Istniejgca przepompownia
315 454,80 PS1(0s)
X:5641900.41
Bl Y: 5524016.09
e 4 Kwisa Dz nr: 13, 30 2. Studnia kaskadowa (o)
1 ‘fvfa'";’ezp‘?v‘;ﬁ)‘:e‘fn“‘ km 021002_1.0005.AR3 | X: 5641904.76
s:05 120+995 Swieradow Zdré6j Y: 5524020.99
doizEki Kwigy [ 315 452,40 ! 3. Wylot do odbiornika
X:5641905.54
Y: 5524023.36

4. Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

Wody odprowadzone przelewem do odbiornika beda pochodzity z kanalizacji ogllnosplawne;.
Przelew bedzie dziatal tylko w przypadku wystapienia nawalnych opad6w, nie czesciej niz 10 razy
W roku. Pierwsza, zanieczyszczona fala deszczowa zostanie przepompowana do kanalizacji i dalej
na oczyszczalnie sciekéw zestawem pomp zainstalowanym w istniejacej przepompowni $ciekow
ogdlnosptawnych PS1. Zalozono, ze do odbiornika skierowane zostang przelewem $cieki
ogolnosplawne z pdzniejszej fali, o odpowiednim stopniu rozcieficzenia.
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4.1. Obliczenia

Do przepompowni $ciekOw PS1 wlaczone sg kanaly sanitarne oraz kanaly ogolnosptawne, ktore
odprowadzaja $cieki bytowe i wody opadowe ze zlewni obejmujacej ulice: 11 Listopada, Korczaka,
Pilsudskiego, Gorska, Mickiewicza, Lesna, Miodych Technikéw, Stokowa w tym wody opadowe
zbierane sa z ulic Korczaka, Gorska, Mickiewicza i Pilsudskiego m. Swieradow Zdroj.

avenepo priclen bur oviego homisinidneg kanalizacpi egdlnosplaviicy do chi Kyoosy v b 120 F995

4.1.1. Hydrauliczna przepustowos¢ kanalu doplywowego do przepompowni PS1
Maksymalng ilos¢ sciekow jaka moze doptyna¢ do przepompowni odczytano z Nomogramu do
wzoru Chezy’ego—Manninga dla danych:
o $rednica kanatu doplywowego d = 315 mm
o dlugos¢ kanatu 1 =207 m
e spadek kanatui=4,1%
Hydrauliczna przepustowo$¢ kanatu doptywowego wynosi: Qhdop =133 Is.

4.1.2.0bliczenia hydrauliczne pracy pomp w przepompowni PS1

Pompownia PS1 wyposazona jest w dwie pompy Pl i P2, pracujgce na zmiang, Z mozliwoscig
pracy rownoleglej przy naplywie zwigkszonej ilosci $ciekéw do pompowni.

Na podstawie charakterystyki pracy pomp wykonano obliczenia hydrauliczne pracy pomp W
przepompowni we wspélpracy z rurociagiem tlocznym. Wyniki obliczen stanowig zatgcznik 2 do
operatu.

W wyniku przeprowadzonych obliczen parametry pracy pomp w przepompowni Wynoszg:
e przy pracy naprzemiennej pomp:
Qp1=9,5/s, H=6,4 m;
Qr=9,5l/s,H=6,4m
e przy pracy rownoleglej pomp pracujacych razem:
Qr1=8,91/s, H=69m,
Qp2=8,8 /s, H=6,9 m;
Qpisp2=17,71/s, H=6,9m

4.1.3. Doplyw i odplyw Sciekow bytowych do przepompowni PS1 przy pogodzie bezdeszczowej Qsc(p.b)

Odptyw sciekow bytowych z przepompowni przy pogodzie bezdeszczowej Qgepb) Wyliczono na
podstawie Raportow czasu pracy pomp w przepompowni za miesigce: luty, marzec, kwiecien i maj

J4

roku 2019 (Raporty przekazane przez Gmine Swieradow Zdr6j stanowia zatacznik nr 3 do operatu).

Laczny czas t; pracy pomp P1 i P2 w pompowni PS1 w czasie pogody bezdeszczowej W czasie 29
dni w miesiacu kwietniu wynosit:

e t = 19 godz. 33 min (9h21’+ 10h 12 9)=1173 min.

Tloé¢ $ciekow w czasie pogody bezdeszczowej odprowadzona przez pompy P1 i P2 do rurociagu
tlocznego kanalizacji w miesigcu kwietniu wyniosta:

e Qps; = 1173 min x 60s x 9,51/s = 668610 1.
Stad dobowy odplyw sciekow z przepompowni PS1 w czasie pogody suchej wynosi:
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Qscasr(pby = 668610 1/29 dni/(1000 1 x 24)= 23.1 m3/d

Stad maksymalny godzinowy odplyw $ciekow bytowych z przepompowni PS1 w czasie pogody
suchej wynosi:
Qsemaxnpb) = [(Qucaspp)XNa)/24] x Ny, = [(23,1 x 1,3)/ 24]x2.6=3,3m3/h=0,9 I/s

W pozostatych badanych miesigcach (luty, marzec i maj) - odplyw Sciekow bytowych z
przepompowni podczas pogody bezdeszczowej jest na tym samym poziomie.

4.1.4. Doplyw wéd opadowych do przepompowni PS1 w czasie pogody deszczowej dla deszczu granicznego
Qs‘c‘(dgr)

Doptyw wod opadowych do przepompowni PS1 w czasie pogody deszczowej dla deszczu
granicznego (przelew nie moze zadzialaé wigcej niz 10 razy w roku) obliczono metodg granicznych
natgzen ze wzoru:

Qsé(dgn = Qmax X Fzr [U/s]
gdzie:
Qmax — Nat¢zenie deszczu miarodajnego [1/s-ha, obliczono ze wzoru PONizej, Gmax = 38,91/sha

_663-YHZ-C

q 0,67
tm

gdzie:
H - wysoko$é roczna opadu w mm, przyjeto dla rejonu Swieradowa Zdroju: 685 mm

C - okres w ciggu ktérego moze si¢ pojawi¢ deszcz o czasie trwania tm - C = 100/p, gdzie p -
prawdopodobiefistwo w 1000% wystapienia opadu, przyjeto C = 0,1 dla deszczu, ktéry moze
pojawi¢ si¢ 10 razy do roku lub rzadziej

tm - czas trwania deszczu miarodajnego [min], przyjeto 15 minut

F — powierzchnia zredukowana zlewni [ha]:

F;r =y F [ha]

gdzie:

Y — wspdlczynnik spltywu powierzchniowego; przyjeto 0,85
F — powierzchnia zlewni [ha] = 0,5 ha.

Qs(dgr) = qmax X Fr =38,9 1/s * 0,85*0,5 = 16,5 [1/s] = 59,5 m3/h

4.1.5. Graniczny odplyw $ciekéw do kanalizacji i zadzialanie przelewu burzowego nie czesciej niz 10 razy
do roku Q,,

Maksymalna godzinowa ilo$¢ Sciekow bytowych Qs maxh(p.b.) odprowadzanych Z przepompowni
PS1 istniejacg kanalizacja ogolnosplawng w czasie pogody suchej wynosi zgodnie z punktem 4.1.3.
Qgé maxh(p.b.) = 0,9 I/s= 3,2 m3/h
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Odptyw woéd opadowych z przepompowni PS1 ze zlewni bezpoéredniej w czasie pogody
deszczowej dla deszczu granicznego Q se(dgn) wynosi zgodnie z punktem 4.1.4.

Qsé(degn = 16,5 1/s = 59,5 m3/h

Warto$¢ granicznego strumienia objetosci Sciekow komunalnych (bytowych i wod opadowych) Qgr
w kanale przed przelewem, warunkujacego rozpoczgcie zrzutu éciekow do odbiornika okreslono ze
WwZzoru:

Qgr = Qse maxn(pb) + Qscdgr
Qu=091/s+16,5 /s=17,41/s = 62,6 m3/h

Warto$¢ granicznego strumienia objetosci sciekow komunalnych (bytowych i wod opadowych) Qgr
= 17,4 1/s jest mniejsza niz wydajnos¢ pomp pracujacych w przepompowni PSIw uktadzie
rownoleglym w czasie pogody deszczowej, zgodnie z punktem 4.1.2., Qpiapz = 17,7 Us, co daje
gwarancje zadzialania przelewu burzowego po przekroczeniu wartosci doptywu do PSI
granicznego strumienia objetosci sciekow Qgr = 17,4 Vs.

Przy granicznej wartosci strumienia doptywu $ciekow do przelewu burzowego wszystkie scieki
kierowane sa poprzez kanalizacj¢ do oczyszczalni ciekow.

Przedstawione obliczenia wskazuja, ze przelew moze zadzialal przy deszczu granicznym
pojawiajacym si¢ 10 razy do roku lub rzadzie;.

Stad zaprojektowane rozwigzanie awaryjnego odprowadzenia wod opadowych z projektowanego
przelewu burzowego komunalnej kanalizacji ogolnosptawnej do rzeki Kwisy spelnia wymagania
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla érodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spelni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takie przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (§14.6 Rozporzadzenia).

4.1.6. Dzialanie przepompowni PS1 w kontekscie pewnosci zadzialania przelewu nie czesciej niz 10 razy w
roku

W istniejacej przepompowni zainstalowane sa dwie pompy PS11PS2. Pompownia wyposazona jest
w model telemetryczny GSM-GPRS wraz z modutem UPS posiadajacy nastepujace funkcje:

— naprzemienna praca pomp,

— zalgczanie pomp na podstawie analizy wartoéci  poziomu odczytanego Z sondy
hydrostatycznej,

— prawidlowa realizacja algorytmu sterowania pracg pomp Ppo dlugim zaniku zasilania
podstawowego,

— automatyczne zalaczanie drugiej pompy jako wspomagajacej (gdy jedna juz pracuje) w
przypadku naptywu $ciekéw > wydajnosci jednej pompy,

_ 2 warunki zalaczenia drugiej pompy, tj. przekroczenie poziomu ALARM lub brak obniZenia
si¢ poziomu $ciekow ponizej wartosci MIN po uplywie zadanego czasu, liczonego o
momentu zalaczenia pierwszej pompy,
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— informowanie o awarii sondy hydrostatycznej z automatycznym przelaczeniem na prace w
oparciu o sygnat z czujnikow plywakowych,

— W przypadku awarii czujnikéw plywakowych mozliwogé zdalnego (z poziomu stacji
dyspozytorskiej) ich odlgczenia od wej$é sterownika.

Powyisze wykazuje, ze przepompownia zapewnia odprowadzenie Sciekéw ogdlnosplawnych w
ilosci > granicznej wartosci strumienia doplywu $ciekéw do przelewu (Qy, i spelniony bedzie
warunek uruchomienia przelewu w momencie gdy strumien objetosci zmieszanych $ciekéw
jest2 (3+1)Qseqp.p,.

4.1.7. Rozciericzenie $ciekéw bytowych w czasie zadzialania przelewu

Bioragc pod uwage powyzsze obliczenia — rozcieficzenie (n) Sciekéw bytowych w maksymalnej
godzinie (Qg maxh(p.b)) W ilodci wod przelewajacych sie przelewem do rzeki Kwisy (Q o) Z
czgstotliwoscig nie czesciej niz 10 razy do roku Wynosi:

N = Qgr/ Qs¢ maxhip.b))
n=(1741)/0,9 s = 19,3 > (3+1)

4.1.8. Okreslenie ilosci sciekéw odprowadzanych do odbiornika oraz wymiarowanie kanatu burzo wego Q,
Roczng ilo$é wod opadowych Q; doptywaj gca do przepompowni PS1 obliczono ze wzoru:
Q=FxH

F — powierzchnia zlewni [ha] =0,5 ha

H - wysokos¢ roczna opadu w mm, przyjeto dla rejonu Swieradowa Zdroju: 685 mm
Q=FxH=5000m2 x 0,7 m = 3500 m3/rok

llos¢ wéd przelewajaca si¢ w roku przelewem do rzeki Qp (przyjeto 25 %) WYNosi:
pr=0,25 x 3500 = 875 m3/rok

Ilos¢ wod przelewajaca sie przelewem w maksymalnej dobie WYnosi:
meaxd = (875/10) Xx1,3=114 m3
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Przy zalozeniu czasu dziatania przelewu t = 20 min, ilo$¢ wod odprowadzona przelewem
burzowym wyniesie:

Srednice przelewu z przepompowni $ciekow ogdlnosplawnych zZwymiarowano na maksymalny
odplyw sciekow burzowych do odbiornika Qpmax.

Dla powyzszego przepltywu maksymalnego dobrano wg Wwzord Chezy ego-Manninga $rednice
i spadek przelewu:

- 1=1,0%
— @=315mm

5. Charakterystyka odbiornika sciekow objetego pozwoleniem wodnoprawnym.

Scieki odprowadzane beda projektowanym przelewem burzowym do Kwisy.

Kwisa - rzeka w poludniowo-zachodniej Polsce, plynie przez wojewodztwo dolnoslaskie
| lubuskie, lewy (najdtuzszy) doptyw Bobru, dlugosé¢ 126,8 km, powierzchnia Zlewni 1026 km” (z
czego na terenie kraju 994.9 km?), zrodia na wysokosci ok. 1020 m n.p.m., ujscie — ok. 110 m
n.p.m. Wyptywa ze zboczy Izerskich Garbow w Gérach Izerskich. Wazniejsze miej scowosci lezace
nad Kwisg to Swieradow-Zdroj, Gryfow Slaski, Luban i Nowogrodziec. Plynie przez Pogorze
Izerskie i kompleks lesny Borow Dolnoslaskich. Zasila Bobr w okolicach Zagania.

6. Ustalenia wynikajace z:

6.1. Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Wedlug Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2017 r. W sposobu ustalenia
i ewidencjonowania przebiegu granic obszarow dorzeczy, regiondw wodnych oraz zlewni, obszar
przedsigwzigcia polozony jest w regionie wodnym Srodkowej Odry, ktorego administratorem jest
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu. W odniesieniu do wod administrowanych, najwazniejszym zadaniem RZGW jest
utrzymanie w nalezytym stanie technicznym koryt rzek i kanalow oraz istniejacych budowli
regulacyjnych i hydrotechnicznych, a takze realizowanie zadan inwestycyjnych na tych wodach.

Region wodny srodkowej Odry jest czgscia dorzecza Odry.

Cele $rodowiskowe dla wod powierzchniowych i podziemnych okreslone w ,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry opublikowanym w formie rozporzadzenia
w Dzienniku Ustaw z 2016 1. poz.1967 to migdzy innymi:

e ochrona wod, jako elementu érodowiska, tzn. nie tylko samych zasobow wodnych, lecz
réwniez ekosystemow wodnych i od wody zaleznych;

e ochrona przeciwpowodziowa oraz innych szkodliwych wplywow wod;

e  zrownowazone korzystanie z zasobow wodnych oraz gospodarowanie wodami tak, aby
stuzby wodno-gospodarcze byly w stanie zaspokoi¢ potrzeby uzytkownikow wod,
szczegodlnie w zakresie zaopatrzenia w wodeg do picia.
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Szczegdlowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajace z ustalonych celow srodowiskowych,

priorytety w zaspakajaniu potrzeb wodnych, ograniczenia w korzystaniu z wéd na obszarze regionu
wodnego lub jego czesci albo dla wskazanych jednolitych czesci wod niezbedne dla osiagniecia

Bocziief s Nwviercdeyie Zilrajic oraz o AN

Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we ‘Wroclawiu z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie
warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej Odry.

Przedsigwziecie nie narusza Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r.
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Projektowany wylot z przelewu burzowego do rzeki Kwisy znajduje sie na terenie Jednolitej czesci
wod powierzchniowych rzecznych oznaczonej europejskim kodem:
° RW6000416619 - ,Kwisa od zrédia do Dhugiego Potoku”, potok wyzynny krzemianowy
z substratem gruboziarnistym - zachodni

Tabela 6 Zestawienie Jednolitych czesci wéd powierzchniowych (JCWP)

CHARAKTERYSTYKA JEDNOLITYCH CZESCI WOD POWIERZCHNIOWYCH

Jednolita cze$¢ wéd Europejski kod JCPW PL RW6000416619
powierzchniowych (JCWP) Nazwa JCWP Kwisa od zrédla do Dlugiego Potoku
Region wodny region wodny Srodkowej Odry
Obszar dorzecza
Nazwa obszar dorzecza Odry
RZGW RZGW we Wroclawiu
Zlewnia Bébr
Kod powigzanych JCWPd PLGW600093
Typ “4)
Status SZCW (silnie zmienione czesci wod)
Czy JCWP jest monitorowana NM
Stan/potencjat ekologiczny ponizej dobrego
Stan chemiczny dobry
Ocena ogélna stanu JCWP zty
Rodzaj uzytkowania JCWP lesna
Ocena ryzyka nieosiagniecia cel6w $rodowiskowych zagrozona
Cel srodowiskowy dla JCWP dobry potencjal ekologiczny
dobry stan chemiczny
Termin osiggniecia celéw Srodowiskowych 2021
Typ odstgpstwa wynikajacy w art. 4 ust. 4 i 5 RDW 44)-1,44)-2
Uzasadnienie odstepstwa brak mozliwosci technicznych oraz

dysproporcjonalne koszty.

Dla silnie zmienionych czgsci wod o zlym stanie ekologicznym okreslono cel polegajacy na
osiggnigciu dobrego potencjalu ekologicznego. W celu osiggnigcia dobrego stanu/potencjatu
konieczne bedzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Wartosci graniczne dla okreslenia stanu oparto na wartosciach granicznych poszczegdlnych
wskaznikow fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych okreslajacych stan
ekologiczny wéd powierzchniowych oraz wskaznikéw chemicznych $wiadczacych o stanie
chemicznym wody, odpowiadajgcych warunkom osiggnigcia przez te wody dobrego stanu,
z uwzglednieniem kategorii wéd.
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Tabela 7 Analiza oddzialywania na jednolite czesci wod powierzchniowych

Mozliwe
Elementy jakoSci dla klasyfikacji stanu Przewidywane oddzialywanie zamierzonej pogorszenie
ekologicznego inwestycji stanu
ekologicznego
wod
- skfad i liczebnos¢ ek Odprowadzane $ciekow z przelewéw nie
fitoplankton burzowych kanalizacji
- sktad i liczebnos¢ og6lnosptawnej do érodlagdowych
innej flory wodnej bk powierzchniowych wad ptynacych nie
(makrofity i jest zgodna z Rozporzadzeniem
fitobentos) MGMiZS z dnia 12 lipca 2019 1. 0
biologiczne - sktad i liczebno$¢ ile $rednia roczna liczba zadzialan
makrobezkregowcow brak przelewu nie przekracza 10. nie
bentosowych Spehienie tego warunku wykazano
: . w punkcie 4 operatu.
- skiad, licz gbnoéé ! Takie rozwiazania nie powoduja )
stru}(tur.a wickowa brak negatywnego oddzialywania na wle
ichtiofauny elementy biologiczne.
Mata liczba zadziatan przelewu
burzowego w roku oraz zakiadane
- wielko$¢ i dynamika b ilosci odprowadzanych $ciekow nie .
rak ; nie
przeptywu wéd powoduje negatywnego
oddziatywania na wielko$¢ i
dynamike przeplywu wad.
Odprowadzane wody opadowe s3
zgodne z Rozporzadzeniem
- zwiazek z wodami - MGMIiZS z dnia 12 lipca 2019 1. nie
podziemnymi w zwiazku z czym nie bgda
hydromorfologiczne negatywnie oddzia}ywaé na WOdy
podziemne.
- zmienno$¢
glebokosci i brak W zwiazku z mala liczba zadziatan nie
szerokosci przelewu burzowego w roku oraz
- ksztalt koryta brak stosunkowo niewielka iloscia nie
- struktura i sktad & odprowadzanych $ciekow nie .
rak . : nie
podioza stwierdza si¢ negatywnego
- warunki i struktura Tk oddziatywania na nie
stref nadbrzeznych te elementy.
- ciaglos¢ brak nie
- warunki termiczne brak nie
(o waru] I-ﬂ:lla?lzl:l?ewmea) brak Odprowadzane wody opadowe s3 nie
- zasolenie brak zgoc‘i'n§ z RO.Z porzadzeniem nie
. - MGMiZS z dnia 12 lipca 2019 1. -
fizykochemiczne - zakwaszenie brak . : P : nie
— w zwiazku z czym nie oddzialywaja -
- substancje we brak negatywnie na elementy Bl
- substancje fizykochemiczne. )
szczegblnie szkodliwe brak nie

dla érodowiska wodn.

kodem europejskim (PLGW600093).

Omawiany obszar znajduje si¢ na terenie jednej jednolitej czescei wod podziemnych 0ZNnaczonej
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Tabela 8 Zestawienie Jednolitych czesci wod p

odziemnych (JCWPd)

CHARAKTERYSTYKA JEDN OLITEJ CZESCI WOD PODZIEMNYCH
Jednolita czes¢ wod podziemnych Europejski kod JCWPd PLGW600093
(JCWP4) Nazwa JCWPd 93

Lokalizacja

Region wodny

region wodny Srodkowej Odry

Obszar dorzecza

Nazwa obszar dorzecza Qdry
RZGW RZGW we Wroctawiu
Ocena stanu ilosciowego dobry
chemicznego dobry
ogoblny dobry
Rodzaj uzytkowania JCWPd rolniczo-le$na
Ocena ryzyka nieosiagniecia celow Srodowiskowych zagrozona

Przyczyna zagrozenia

- dzialalno$¢ rolnicza (obszary
wykorzystywane rolniczo zajmujg 51%
powierzchni JCWPd),

- dzialalno$¢ przemystowa,

- lokalna nieprawidtowa gospodarka
sciekami oraz odpadami gléwnie na
obszarach wiejskich,

- niekorzystne polozenie w stosunku do
zaktadow energetycznych
wykorzystujacych wegiel brunatny przy
przewazajacym zachodnim i potudniowo-
zachodnim kierunku wiatréw powodujace
narazenie na emisje przemystowe z
Niemiec i Czech oraz krajowe z
Turoszowa.

- ascenzja wod neogenskich w strefach
zaburzen tektonicznych i pogorszenie
Jjakosci w wyniku migracji wéd
zabarwionych weglami brunatnymi na
przedpolu Sudetéw
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Tabela 9 Analiza oddzialywania na jednolite czgsci wéd podziemnych

Mozliwe
2 Przewidywane oddzialywanie i
Wartos¢ progowa it lyw pogorszenie
Nazwa parametru zamierzonej inwestycjl stanu
dla parametru %
ekologicznego
wod
Okre$lona dla klasy
111 wg rozporzadzenia
Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi
Lo Srodladowej z dnia
Wskazniki fizyko- 1 baz4zierika 2019 brak Brak wplywu nie
chemiczne .
I. W sprawie
kryteriow i sposobu
oceny stanu
jednolitych czgsci
wod podziemnych
Wystepowanie Nie wystepuje .
. : brak A nie
efektow zasolenia Przedsigwzigcie nie wplywa
Zmiany PEW . : na wystepowania efektow
$wiadczace o MNierviysigpiie brak zasolenia nie
zasoleniu
Zagrozenie dla Przedsigwzigcie nie
osiagniecia celow . : powoduje zagrozenia dla
srodowiskowych Nie wysiopuje brak nieosiagnigcia celow nie
przez wody srodowiskowych przez wody
powierzchniowe podziemne.
Nieprzekraczanie
Pobér wod dostepnych zasoboéw Przedsigwzigcie nie wiaze ’
; ; brak . X nie
podziemnych do zagospodarowania si¢ z poborem wod
podziemnych, w zwiazku,
Znaczne zmiany Nie swgatepuie z czym nie prowadzi do
potozenia zwierciadta wystepw brak zmian polozenia zwierciadia nie
wody wody czy zmian w ukladzie
Zmiany krazenia Nie wystepuje ik krazenia wéd podziemnych. nie
wody
Rysunek 2 Mapa polozenia odcinka projektowanego urzqdzenia wodnego na terenie RZGW we
Wroctawiu
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Przy projektowaniu przelewu burzowego na kanalizacji ogdlnosptawnej uwzgledniono ilogciowe
kryteria ochrony wéd odbiornika przed zanieczyszczeniami wyrazone dopuszczalng liczba zrzutow
burzowych w ciggu roku zgodnie z wymaganiami okreslonymi przepisami prawa. Zamierzone
korzystanie z wéd nie wplywa na stan JCWP i JCWPd oraz na cele $rodowiskowe dla nich
okreslone, w zwiazku z tym nie narusza ustalefi wynikajacych z Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry (M.P. 2011 nr 40 poz. 451) oraz Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18
pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U.
2016 poz. 1967).

6.2.  Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry zostat przyjety
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia Planu
zarzadzanie ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1938). Plan
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Srodkowej Odry jest czgscig zatacznika
do ww. Rozporzadzenia (str. 240 - 359).

Plan zawiera katalog dzialan, zmierzajacych do osiagniecia celow zarzgdzania ryzykiem
powodziowym. Plan obejmuje wszystkie aspekty zarzadzania ryzykiem powodziowym, ktadac
nacisk na dzialania zapobiegawcze, ochronne, przygotowawcze, na rzecz zrdwnowazonego
zagospodarowania przestrzennego, retencji wod, kontrolowanych zalewow tacznie z systemami
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wczesnego ostrzegania i prognozowania powodzi. Uwzglednia cechy charakterystyczne dla danego
dorzecza, zlewni, regionu przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej koordynacji w skali
dorzecza, w tym w obszarach miedzynarodowych.

Na podstawie wynikow analiz w ujeciu zlewniowym (zlewnia rzeki Bobr) gmina Swieradow-Zdroj
nie znajduje si¢ na obszarach o bardzo wysokim, wysokim ani umiarkowanym zintegrowanym
ryzyku powodziowym.

Glowne problemy zwigzane z zarzadzaniem ryzykiem powodziowym na obszarze regionu wodnego
Srodkowej Odry to zbyt niska zdolnodé retencyjna poszezegolnych zlewni uniemozliwiajgca
skuteczne ograniczenie zagrozenia powodziowego, postepujaca zabudowa obszaréw szczegolnego
zagrozenia powodzia, brak regulacji dotyczacych warunkéw mozliwego zagospodarowania
obszaréw chronionych obwalowaniami, niedostateczny zakres i czgstotliwos¢ prac utrzymaniowych
rzek i potokow gorskich, problem wzrastajacego ryzyka powodzi zatorowych, brak rozwinigtej na
odpowiednim poziomie ostony hydrologiczno-meteorologicznej w zlewniach, stuzacej
prognozowaniu 1 ostrzeganiu spoleczenstwa przed nadchodzacym zagrozeniem. Ponadto
uwidoczniono problem zbyt malej $wiadomosci spolecznej w zakresie zagrozenia powodziowego
oraz niedostatecznej znajomosci metod ograniczania ryzyka powodziowego na etapie
przygotowania, prowadzenia akcji przeciwpowodziowej i usuwania skutkéw powodzi.

Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym i dzialania stuzace ich osiagnieciu

Zgodnie z ustawg - Prawo wodne celem nadrzednym zarzadzania ryzykiem powodziowym, jest
ograniczenie potencjalnych negatywnych skutkow powodzi dla zycia i zdrowia ludzi, srodowiska,
dziedzictwa kulturowego oraz dzialalnosci gospodarczej. Cele w katalogach, odnosza si¢ do
wszystkich etapow zarzadzania ryzykiem powodziowym (etap prewencji i ochrony, etap
przygotowania oraz etap odbudowy i analiz), tworzgc hierarchiczna struktur¢ obejmujaca cele
glowne wraz z celami szczegbtowymi, jednakowymi dla obszaru dorzecza i regionu wodnego.

Osiagniecie oczekiwanych efektéw w zarzadzaniu ryzykiem powodziowym, adekwatnych do
przyjetych celow szczegotowych, bedzie realizowane na zasadzie doboru zestawu réznego typu
dziatan najbardziej odpowiednich dla redukcji zidentyfikowanego ryzyka powodziowego, ktore w
kolejnym kroku sprowadzajg si¢ do selekcji konkretnych dziatan majacych sprosta¢ stawianym
celom. Przyjeta zasada selekcji zestawu réznego typu dziatan polega na akceptacji 3 celow
glownych, ktorym odpowiada 13 celow szczegotowych (szczegdlowy opis zawiera tabela ponizej).
1) Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego:
a) utrzymanie Oraz zwickszenie istniejace] zdolnosci retencyjnej zlewni w regionie
wodnym,
b) wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczego6lnego
zagrozenia powodzia,
¢) okreslenie warunkow mozliwego zagospodarowania obszaréw chronionych
obwatowaniami,
d) unikanie wzrostu oraz okreslenie warunkow zagospodarowania na obszarach o
niskim (Q0,2%) prawdopodobienstwie wystapienia powodzi;
2) Obnizenie istniejacego ryzyka powodziowego:
a) ograniczenie istniejacego zagrozenia powodziowego,
b) ograniczenie istniejacego zagospodarowania,
¢) ograniczenie wrazliwosci obiektow i spotecznosci na zagrozenie powodziowe;
3) Poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym:
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a) doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrozeniach meteorologicznych i
hydrologicznych,
b) doskonalenie skutecznosci reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych na
powodz,

¢) doskonalenie skutecznogci odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi,

d) wdrozenie i doskonalenie skutecznosci analiz popowodziowych,

€) budowa instrumentéw prawnych i finansowych zniechgcajgcych  Iub
sklaniajagcych  do okreslonych zachowan zwigkszajacych  bezpieczenstwo
powodziowe,

f) budowa programéw edukacyjnych poprawiajacych swiadomosé j wiedze na temat
zrodel zagrozenia i ryzyka powodziowego.

Celom szczegétowym, ktérym przypisano dzialania, nadano priorytet uzalezniony od specyfiki
probleméw wystepujacych w regionie wodnym Srodkowej Odry.

Priorytety dla grup dzialan okreslono przyjmujac skale ocen:

1) WYSOKI - taki priorytet nadany grupom dzialan, ktére ze wzgledu na charakter zlewni oraz
rodzaj przewazajacego ryzyka, powinny zostaé wykonane w pierwszej kolejnosci dla mozliwie
szybkiego ograniczenia ryzyka powodziowego;

2) SREDNI - to priorytet przyznany grupom dziatas istotnym w dtuzszej perspektywie czasowej, do
wykonania natychmiast po zakoriczeniu dzialann o priorytecie wysokim. Dziatania kategorii
SREDNI mogg i powinny byé prowadzone rownolegle do tych z kategorii WYSOKI, w miare
mozliwosci czasowo-finansowych;

3) NISKI - to priorytet przypisany grupom dzialan najmniej skutecznym w odniesieniy do
charakteru ryzyka, lub trudnym do zastosowania w danej zlewni, ze wzgledu na Jej charakter. Ujeto
W tej kategorii réwniez dzialania nielezagce wprost w zakresie kompetencji urzedow i instytucji
lokalnych, ktére moga by¢ jednak istotne dla ochrony przeciwpowodziowej w skali regionu
wodnego lub dorzecza - jako wspierajace dziatania na poziomie zlewni.

Tabela 10 Zestawienie celow zarzqdzania ryzykiem powodziowym

= : : g ey
e e ;
g& 28k Cele lowe & o i - :
i hé’-" g ‘§ 55 5-3 mmﬁnia v = - S e e T e
o E'E:E s b E.:g.,g S mlaém CHiE : - Grupy (kierunki) dzialag* . Priorytet
IEiZang: Thoe P el ot
M te R ; - : :
o Olbtg ed :-'t Z
1 L1 Utrzymanie oraz 1 Ochrona lub zwigkszanie retencji lenej w zlewni SREDNI
zwigkszanie : : " -
) ismiejq;j sdolissel 2 Ochrona lub zwigkszanie retencii na obszarach rolniczych SREDNI
S retencyjnej zlewni B
| w regionie wodnym 3 Ochrona lub zwiekszanie retencji na obszarach zurbanizowanych WYSOKI
o
2 — -
§~ 1.2. Wy e};(mnpowame lub 4 Zakaz budowy obiektow shuzacych osobom o ograniczonej WYSOKI
% uni a};n;g wzrostu mobilnodci lub mozliwoéciach podejmowania decyzji
zagospodarowania - -
e na obszarach 5 Zakaz budowy obiekt6w zagrazajacych $rodowisku WYSOKI
2
g Slzcm,gé";eggd 0 —° Zakaz budowy obiekt6w infrastrukturalnych WYSOKI
zagrozenia powodzi
| ; 7 Zakaz budowy pozostalychp«:llt)’ilci::;bl; prywatnych i uzytecznogci WYSOKI
8
2 Opracowanie szczeg6lowych warunkéw, pod jakimi dyrektor RZGW
§ 8 bedzie mogl zwolni¢ z zakazow wynikajacych z art. 88 ustawy — Prawo WYSOKI
wodne
N
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e = sakz powodziowym
S 5 & 2 7
O a =
9 Wykup gruntéw i budynkéw WYSOKI
1.3. Okreslenie warunkw Ograniczenie budowy lub budowa pod okre$lonymi warunkami
mozliwego 10 obiektow shizacych osobom o ograniczonej mobilnosci lub WYSOKI
zagospodarowywania mozliwosciach podejmowania decyzji
obszar6w - - -
chronionych 11 Ograniczenie budowy obiektow zagrazajacych srodowisku SREDNI
obwatowaniami 12 Ograniczenie budowy pozostatych obiektow prywatnych i $REDNI
uzytecznosci publicznej
Wypracowanie warunkow technicznych, pod jakimi mozna lokalizowa¢ )
13 i budowaé obiekty na obszarach zagrozonych wskutek awarii SREDNI
obwalowan
Wypracowanie zalecen dla istniejacych obiektow, w zakresie
14 mozliwych sposobow ochrony przed stratami wskutek zalania WYSOKI
obszaréw chronionych obwalowaniami
14. Unikanie wzrostu Ograpiczanie budowy lub budowa pod ‘okresl'onym? waranami SREDNI
oraz okreslenie 10 opleth slqucych osobom 0 ograniczonej mobl.lnoSm lub
warunkéw mozliwosciach podejmowania decyzji - wypracowanie wytycznych
zagospodarowania 15 Ograniczanie budowy obiektow zagrazajacych srodowisku SREDNI
na obszarach SREDNI
o niskim (Q0,2%) Wypracowanie warunkow pod jakimi mozna lokalizowaé i budowaé
prawdopodobiehstwic 16 obiekty o duzym znaczeniu strategicznym dla gospodarki
wystapienia powodzi i mogacych spowodowa¢ znaczne zagrozenie dla ludzi i $rodowiska w
przypadku zagrozenia powodzig
2 2.1. Qgrgqiczane 1 Ochrona lub zwigkszanie retencji le$nej w zlewni SREDNI
istniejacego - - - -
zagrozenia 2 Ochrona lub zwigkszanie retencji na obszarach rolniczych SREDNI
powodziowego 3 Ochrona lub zwiekszanie retencji na obszarach zurbanizowanych WYSOKI
Wprowadzenie W miastach i terenach zurbanizowanych (tam gdzie to
17 bedzie zasadne) obowigzku stosowania mobilnych systeméw ochrony WYSOKI
przed powodzia dla wody 0 Q1%
18 Spowalnianie sptywu powierzchniowego SREDNI
19 Renaturyzacja koryt ciekéw i ich brzegéw NISKI
S 20 Odtwarzanie retencji dolin rzek SREDNI
9
z 21 Budowa obiektéw retencjonujacych wode SREDNI
'g 2 Budowa i modemizacja watow pmeciwpoyvodziowych oraz budowli $REDNI
2 ochronnych pasa technicznego
s 23 Budowa kanalow ulgi NISKI
g
?,0 24 Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potokéw WYSOKI
&
'E 25 Ochrona brzegéw morskich przed erozja i powodzia od strony NIE
-f morza DOTYCZY
E 26 Budowa i odtwarzanie systeméw melioracji NISKI
_Og 27 Dostosowanie koryta wod powodziowych do wielko$ci przeptywu NISKI
8 Usprawnienie regut sterowania obiektami i urzadzeniami WYSOKI
technicznej ochrony przed powodzig
29 Poprawa stanu technigznego istqiequej infrastruktury SREDNI
przeciwpowodziowej
70 Prowadzenie akcji lodotamania SREDNI
22. Ograniczanie Likwidacja lub zmiana sposobu uzytkowania obiektow stuzacych
1StN1eJacego 30 osobom 0 ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach WYSOKI
zagospodarowania podejmowania decyzji
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3 Likwidacja lub zmiana sposobu uzytkowania obiektow WYSOKI
zagrazajacych srodowisku
12 Likwidacja lub zmiana sposobu uzytkowania obiektow SREDNI
infrastrukturalnych
33 Likwidacja lub zmiana sposobu uzytkowania pozostatych obiektow $REDNI
prywatnych i uzytecznosci publicznej
23. Ograniczenie ” Propagowanie stosowania rozwiazan konstrukcyjnych WYSOKI
wrazliwosci obiektéw zapewniajacych zwigkszona odpornosé nieruchomosci na zalanie
i spolecznosci na _— - e
zagrozenie 35 Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materialéw wodoodpornych WYSOKI
powodziowe. . .
36 Trwale zabezpieczenie terenu woké} budynkéw WYSOKI
3 3.1 Doskonalenie
prognozowania
i ostrzegania o
zagrozeniach 37 Poprawa i rozwéj krajowego systému prognoz, monitoringu WYSOKI
meteorologicznych i 1 ostrzezen - podniesienie poziomu ich Jakosci i wiarygodnosci
hydrologicznych
32. Doskonalenie Budowa i usprawnienie lokalnych systeméw ostrzegania przed
skutecznosci 38 powodziami WYSOKI
reagowania ludzi,
firm i instytucji 39 Doskonalenie plan6w zarzadzania kryzysowego (wszystkie poziomy WYSOKI
£ publicznych na zarzadzania), z uwzglednieniem MZP i MRP
E powddz Opracowywanie instrukcji zabezpieczania i postepowania czasie
-§ 40 powodzi dla obiektéw prywatnych i publicznych oraz zagrazajacych WYSOKI
g $rodowisku w przypadku Wystgpienia powodzi
g' 41 Wdrazanie programéw wspélpracy z mediami, szkolnictwem w WYSOKI
2 akresie ostrzegania i informowania
- N &
R 33 Doskonalenie - " . o
24 ) Usprawnienie ,,systemu rzywracania funkcji infrastruktu;
s skutecz:'no$c1 42 B 4 £ powodzi 4 i WYSOKI
£ odbudowy i powrotu
_S do stanu sprzed 43 Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego dla WYSOKI
g powodzi poszkodowanych
E 44 Wypracowanie wytycznych dotyczacych warunkéw ewentualnej SREDNI
E odbudowy na obszarach szczegblnego zagrozenia powodzig
?g 45 Doskonalenie pomocy zdrowotnej i sanitamej (w tym wsparcie - $REDNI
g psychologiczne) dla ludzi oraz opieki weterynaryjnej dla zwierzat
< .
3 34. . (}V(i:oi:e;ue. Gromadzenie i udostgpnianie danych i informacii o szkodach j
A~ 1 doskonalenie ku powodziowym w ujednoliconej formie i zakresie na
ene 4 Tyzyku pow ym w uj conej resie n
skutecznosci analiz 6 obszarze calego kraju, na podstawie opracowanego instrumentu WiS0KL
popowodziowych. prawnego
47 Analizy skutecznosci systemu zarzadzania ryzykiem i WYSOKI
rekomendacje zmian
48 Przygotowanie propozycji systemowych stuzacych rozwojowi badan SREDNI
naukowych
35. ) Budowa Opracowywanie aktéw prawnych, wprowadzajacych zasady
Instrumentéw 49 zagospodarowywania terendw zagrozonych powodzia, ktére WYSOKI
prawnych ochronig spolecznosci przed nadmiernym ryzykiem i ogranicza
i finansowych straty w przyszosci, kierowanie projekt6w do legislacji
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zniechgcajacych lub
sklaniajacych do
okreslonych Opracowanie zasad finansowania programow wspomagajacych
zachowan ekonomicznie nowe zasady zagospodarowywania terendw zagrozonych, WYSOKI
zwigkszajacych 50 uruchamianie takich programéw, znajdowanie zrédel finansowania
bezpieczenstwo
powodziowe
3.6. Budowa programéw Opracowanie programow edukacyjnych dla r6znych poziomow
edukacyjnych odbiorcow (przedszkola, szkoty podstawowe, gimnazja, licea szkoty
poprawnajz}cyf:h 51 wyzsze), ktorych celem bgdzie zmiana mentalnosci spotecznosci WYSOKI
$wiadomos¢ i wiedzg lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na tereny zagrozone oraz
na temat ir(?del zmiany sposobu zagospodarowywania zamieszkatych terenow
zagrozenia zagrozonych
powodziowego
iryzyka Opracowanie programow edukacyjnych dla medidéw oraz innych
powodziowego podmiotéw, ktérych celem bedzie zmiana mentalnosci spolecznosci
52 lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na tereny zagrozone oraz WYSOKI
zmiany sposobu zagospodarowywania zamieszkatych terenow
zagrozonych

* Grupy dzialan, ktore nie wynikaja z ob
wlasciwych instrumentow WsSpomagajacyc

powodziowego

Osiagnigcie Wyzej wymienionych celow w regionie wodn
zapewnione przez wlasciwe zarzadzanie ryzykiem powodzio

nietechnicznych zmniejszajacyc

owigzujacych przepisow, sg
h realizacje dzialah na rzecz rac)

uwarunkowane koniecznoscig weze$nicjszego wdrozenia
onalnego gospodarowania obszarami zagrozenia

ym Srodkowej Odry powinno zostac
wym, podjecie nastepujacych dziatan
h wrazliwo$¢ obszaréw szczegolnego zagrozenia powodzig oraz

dziatan organizacyjnych 1 prawnych wzmacniajacych wszystkie elementy systemu zarzadzania
ryzykiem powodziowym:

1) Ograniczenie zagrozenia powodziowego przez:

a) utrzymanie W 0

dpowiednim stanie technicznym, a

budowa nowych obiektow infrastruktury przeciwpowodziowej,
b) budowa nowych obiektow retencjonujacych wodg,

¢) zapewnienie naturaln
d) zapewnienie dobryc

ej retencji,
h warunkéw prowadzenia akcji

odprowadzania kry lodowej;

2) Ograniczenie wrazliwosci terenéw zagrozonych powodzig przez:

a) powstrzymanie dalszego zagosp
obecnego uzytkowania terenow naraz

powodziowych,

b) racjonalne zagospo

takze rozbudowa istniejacych oraz

lodotamania i bezpiecznego

odarowywania i wW miarg mozliwosci ograniczanie
onych na bezposrednie oddzialywanie wod

darowywanie terenow zagrozonych na skutek awarii obwatowania,

¢) wdrozenie instrumentow prawno-ekonomicznych wspomagajacych realizacje dzialan;

3) Doskonalenie skuteczno$ci reagowania

$wiadomosci spolecznej;

4) Rozwijanie systemow prognozowania 1

i hydrologicznych.

ludzi, firm i instytucji na pow6dz oraz podnoszenie

ostrzegania o zagrozeniach meteorologicznych
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Opracowano réwniez mapy przedstawiajace ,,obszary szczegllnego zagrozenia powodzig”, ktore
opublikowano na Hydroportalu Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej

(https://www.isok. gov.pl/hydroportal.html).

Rysunek 3 Fragment mapy zagrozenia powodziowego publikowanej przez Hydroportal KZGW
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Zgodnie z mapami, omawiany teren inwestycji pokrywa si¢ z obszarem szczegllnego zagrozenia
powodzig. Analizujac arkusz M-33-43-B-¢-2, nalezy stwierdzié, ze zagrozenie powodzia wystepuje
ze strony rzeki Kwisy i obejmuje obszar, na ktérym przewiduje sie lokalizacje projektowanego
urzgdzenia wodnego.

Zamierzone korzystanie z wéd ze wzgledu na stosunkowo niewielka skale ilosci odprowadzanych
sciekéw do odbiornika w stosunku do przeplywow w rzece Kwisa nie spowoduje wzrostu ryzyka
powodziowego.

6.3.  Planu przeciwdzialania skutkom suszy.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Srodkowej Odry, ktéry zostat przyjety
Obwieszczeniem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu dnia 10
listopada 2017 r. o przygotowaniu (przyjeciu) planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionach
wodnych Srodkowej Odry, Izery, Metuje, Laby, Ostroznicy (Upa), Orlicy i Morawy stracit waznosé
z dniem 1 stycznia 2018r. Nowe plany sg w trakcie opracowywania.
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6.4. Programu ochrony wod morskich.

Rada Ministrow rozporzadzeniem z dnia 29 grudnia 2017 roku przyjeta rajowy program ochrony
wo6d morskich. Nowelizacja Prawa wodnego (2018) zmienifa nazwe krajowego programu ochrony
wéd morskich na program ochrony wod morskich

Program ochrony wod morskich, zgodnie z art. 159 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne, okresla m. in.:
o dzialania podstawowe niezbedne do osiagnigcia lub utrzymania dobrego stanu srodowiska
wéd morskich (w tym dziatania prawne, administracyjnie, ekonomiczne, edukacyjne

i kontrolne);

o dziatania dorazne;

o wplyw dzialan podstawowych i dziatan doraznych na wody pozostajace poza obszarem wod
morskich w celu zminimalizowania zagrozen 1, jesli jest to mozliwe, uzyskanie
pozytywnego wplywu na te wody;

e sposob podejmowania dziatah podstawowych i dziatan doraznych oraz stopien W jakim
przyczyniaja si¢ one do osiggniecia celow srodowiskowych dla wod morskich.

Program ochrony wod morskich opracowany zostal w oparciu o dokumenty przygotowane
uprzednio w ramach cyklu planistycznego dyrektywy ramowej W sprawie strategii morskiej,

.

w ktorych kluczowa kwestig stanowila wstepna ocena $rodowiska wod morskich oraz okreslone
w oparciu o t¢ oceng cele srodowiskowe, do ktorych osiggnigcia lub utrzymania kraje czlonkowskie
zobowiazane sa do roku 2020.

Omawiany teren nie znajduje si¢ na obszarach obj etych w/w programem ochrony wod morskich.
6.5. Krajowego programu oczyszczania Sciekow komunalnych,

KPOSK jest instrumentem wdrazania dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r.
dotyczacej oczyszczania éciekow komunalnych. Program ten zawiera wykaz aglomeracji
o RLM>2000, wraz z jednoczesnym wykazem niezbgdnych przedsigwzig¢ W zakresie budowy,
rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni $ciekOw komunalnych oraz budowy 1 modernizacji
zbiorczych systemow kanalizacyjnych, jakie nalezy zrealizowa¢ w tych aglomeracjach.

Rada Ministrow przyj¢la piata aktualizacje¢ KPOSK 31 lipca 2017 r. Przyjeta przez rzad
aktualizacja zawiera list¢ zadan zaplanowanych przez samorzady do realizacji w latach 2016-2021.

Zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania $ciekéw Komunalnych - Sprawozdanie
z wykonania KPOSK za 2018 r., przedmiotowy teren objety jest nastepujaca aglomeracjg:

e Id aglomeracji: PLDO056

e Nazwa aglomeracji: Swieradow Zdrdj

e Powiat: lubanski

e Wojewodztwo: dolno$laskie

e Region wodny: SO

e Dorzecze: Odra

e Gmina wiodaca w aglomeracji: Swieradow Zdroj

e Gminy w aglomeracj: Swieradow Zdrdj
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Aglomeracja zostala ustanowiona na mocy Uchwaly Sejhliku Wojewédétwa Dolnos’léskfego Nr
XXV/780/16 z dnia 29.09.2016 r. Zgodnie z uchwalg ustanawiajaca aglomeracje¢ RLM aglomeracji
wynosi 7272.

Wedlug danych zawartych w Sprawozdaniu z wykonania KPOSK za 2018 r. wspotczynnik RLMrz
= 7431, liczba rzeczywista mieszkancow w aglomeracji wynosita 3272. Dlugosé  sieci
kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji wynosita 24,6 km, a sieci kanalizacyjnej ogolnosptawnej w
aglomeracji wynosita 16,3 km, sieci kanalizacji deszczowej 6,5 km.

¢) do reeki Kavisvow ki [ 20+

Zamierzone korzystanie z wéd nie narusza ustalen Krajowego programu oczyszczania $ciekow
komunalnych oraz jego p6zniejszych aktualizacji.

6.6. Planu lub programu rozwoju $rédladowych drég wodnych o szczegélnym znaczeniu
transportowym

Zgodnie z art. 492 Prawa wodnego Plan lub program rozwoju $rédladowych drég wodnych
0 szczegoblnym znaczeniu transportowym zawiera:

1) opis istniejacego stanu $rédladowych drég wodnych o szczegélnym znaczeniu transportowym
wymagajacych przebudowy lub modernizacji wraz z opisem brakujacych odcinkéw srédlagdowych
drog wodnych istotnych dla osiagniecia celu, o ktérym mowa w ust.1;

2) opis planowanych przedsiewzieé polegajacych na przebudowie lub modernizacji §rédlgdowych
drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym wraz z opisem planowanych nowych
sr6dlagdowych drég wodnych o szczegblnym znaczeniu transportowym;

3) szacunkowe koszty realizacji planowanych przedsiewzigé, o ktérych mowa w pkt 2, wraz
z harmonogramenm ich realizacji

Na dzien dzisiejszy przyjeto w dniu 22 lipca 2016 r. - Uchwate nr 79 Rady Ministréw z dnia 14
czerwca 2016 r. w sprawie przyjecia ,,Zalozen do plan6w rozwoju $rédladowych drég wodnych
w Polsce na lata 2016 - 2020 z perspektywa do roku 2030”.

Dokument zawiera cele i priorytety dotyczace planowanych inwestycji, ktére umozliwig spetienie
wymagan szlakéw zeglugowych o znaczeniu migdzynarodowym przez polskie drogi srédladowe.

W celu stworzenia stabilnych warunkow funkcjopowania 1 rozwoju polskiej zeglugi $rédladowe;j,
Ministerstw o Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej prowadzi dziatania majace na celu
przystapienie Polski do Porozumienia AGN.

Gléwnym celem rozwoju srédladowych drég wodnych istotnych z punktu widzenia
transportowego jest ich budowa lub zmodernizowanie do parametréw co najmniej IV klasy
zeglownosci oraz spelnienie wymogéw infrastruktury transportu wodnego Srédladowego dla sieci
T EN-T. Cel t en jest podzielony na cztery priorytety obejmujace ogélem jedenascie zadan.

Zadania te nie zawierajg dziatan zwigzanych z omawianym obszarem.
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T Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub
korzystania z woéd na wody powierzchniowe oraz wody podziemne,

w szczegblnosci na stan tych wod i realizacje celow $srodowiskowych dla nich

okreslonych.

Planowane urzadzenie wodne nie ma wplywu na stan wod, nie powoduje ich pigtrzenia, zmiany
przeptywow i nie ma wplywu na realizacje celow srodowiskowych dla nich okreslonych.

W odniesieniu do wpltywu korzystania z wod na wody powierzchniowe i podziemne nalezy
stwierdzi¢, ze w chwili rozpoczgcia dziatania przelewu, strumien objgtosci zmieszanych $ciekow
doptywajacych do przelewu bedzie co najmniej czterokrotnie wiekszy niz $redni dobowy w roku
strumien $ciekow w okresie pogody bezdeszczowej. Limitowana wartos$¢ $redniej rocznej liczby
zadziatan przelewu burzowego nie przekroczy 10, tym samym zachowane zostang kryteria
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej 1 Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzqdzer wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311).

8. Wielkos¢ przeplywu nienaruszalnego, sposéb jego obliczania oraz
odczytywania jego wartosci w miejscu korzystania z wéd.

Minimalng warto$¢ przeplywu nienaruszalnego (Qn) oblicza si¢ zgodnie z Zalgcznikiem
Nr 3 do Rozporzadzeniu nr 9/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego
Srodkowej Odry, jako iloczyn wspétczynnika ,k” zaleznego od typu hydrologicznego cieku
i wielkosci $redniego niskiego przeptywu (SNQ), wskazanego w punkcie 9.

Dla rzeki Kwisy (rzeka gorska o powierzchni zlewni 1026 km2) warto$¢ wspotczynnika ,.k”
wynosi 0,76, stad:

Qn = 0,76*0,18 = 0,14 m"/s

9. Wielko$é §redniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wod
podziemnych.

Wielkos¢ $redniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) dla rzeki Kwisy, okreslono
na podstawie Raportu z wykonania map zagrozenia, Zalgcznika nr 1: Projekt ISOK — raport z
zakoriczenia realizacji zadania 1.3.2 - przygotowanie danych hydrologicznych w  zakresie
niezbednym do modelowania hydraulicznego  (zrédo: https://www kzgw.gov.pl/files/mzp-
mrp/zall.pdf) dla ciagu obserwacyjnego 36 lat tj. od roku 1974do 201 0.

Dla najblizszej stacji wodowskazowej Mirsk na rzece Kwisa w km 108+520 zostaly opracowane
przeplywy charakterystyczne przedstawione w ponizszej tabeli. Powierzchnia zlewni w przekroju
wodowskazu Mirsk wynosi ok. 186 km®.
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Tabela 13 Przeplywy charakterystyczne w przekroju wdsk. Mirsk

Przeplywy charakterystyczne i prawdopodobne [m’/s]

Oznaczenie zlewni
SNQ SSQ SWQ Lata
rz. Kwisa wdsk. Mirsk 0,49 3,35 81,1 1974-2010

10. Planowany okres rozruchu, sposob postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dzialalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz
urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym
czasem ich trwania.

Wobec specyfiki dziatania zaprojektowanego systemu — przelew zadziala wylacznie w okresach
nawalnych opadéw atmosferycznych badz roztopéw. Nie S3 Z tym zwigzane zadne procedury
rozruchu. Zaprojektowane urzadzenie wodne nie wymagaja dostarczania energii elektryczne;j,
czy innego medium dlatego jego praca jest praktycznie bezawaryjna.

Projektowany przelew daje mozliwos¢ bezpiecznego przepuszczenia wody poprzez:

— wylot rury odptywowej o srednicy 315 mm z dna studni kaskadowe;j zlokalizowanej
przed odbiornikiem (Kwisg) — rzedna wylotu 452,40 m n.p.m,

= Wwylot przelewu awaryjnego o srednicy 315 mm umieszczony na rzednej 454,80 m n.p.m.
studni kaskadowej zlokalizowanej przed odbiornikiem (Kwisg).

W praktyce, opisane mozliwosci bezpiecznego przepuszczania wod burzowych przelewem
z istniejgcej przepompowni Sciekdw (PS1) eliminujg mozliwo$é wystapienia awarii zagrazajacej
bezpiecznemu przeplywowi.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek projektowanych urzadzen wodnych nalezy
bezzwlocznie przystapi¢ do j€j usunigcia.

Dopuszczalny czas trwania awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia nie powinien
przekroczyé 72 godzin.

11. Informacje¢ o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustﬁnowionych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
wystepujacych w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

W zasiggu oddziatywania urzadzenia wodnego objetego zakresem opracowania nie znajdujg sie
obszary chronione na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Obszary chronione znajdujace si¢ w promieniu 15 km od wylotu z omawianego odcinka drogi
wojewodzkiej nr 138 w m. Jaromirowice zestawiono w tabeli nr 17.
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Tabela 17 Obszary chronione nie pokrywajgce si¢ z zasiegiem oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod znajdujgce si¢ w promieniu 15 km od wylotu

Formy ochrony przyrody W1

Nazwa km
REZERWATY
Torfowiska Doliny Izery 5.08
Krokusy w Gérzyncu 14,43
PARKI KRAJOBRAZOWE
PARKI NARODOWE
Karkonoski Park Narodowy - otulina 12.11
Karkonoski Park Narodowy 14.57
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Obszar chronionego Krajobrazu na terenie gminy Le$na 10.86
Obszar chronionego Krajobrazu na terenie gminy Olszyna 11.81
Obszar chronionego Krajobrazu na terenie gminy Gryféw Slaski 12.01
ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
Tloczyna 7.81
Goéra Stupiec 9.31
NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY
Gory Izerskie PLB020009 0.34
Karkonosze PLB020007 12.11
Karkonosze PLC020001 12.12
NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY
Laki Gor i Pogorza Izerskiego PLH020102 1.95
Torfowiska Gor Izerskich PLH020047 2.66
Karkonosze PLC020001 12.12
Sztolnie w Le$nej PLH020013 12.24
UZYTEK EKOLOGICZNY (5 km)

Stawy Miynsko 8.39
Stawy Miynsko 8.66

Rysunek 4 Fragment mapy obszaréw chronionych Geoserwis GDOS
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Najblizej omawianego wylotu znajduje sie:

e Torfowiska Doliny Izery - Rezerwat przyrody o powierzchni 529,36 [ha]. Celem ochrony
jest zachowanie ze wzgledow naukowych i dydaktycznych komplekséw torfowisk typu
wysokiego i przejsciowego wraz z cala réznorodnoscig flory i fauny wystepujacej na tym
obszarze.

® Gory Izerskie - Natura 2000 obszary specjalnej ochrony o powierzchni 20346,73 [ha].
Najcenniejszymi ekosystemami w gorskiej czesci ostoi sg torfowiska wysokie i przejsciowe,
torfowiska zdolne do regeneracji oraz bory na torfie, za§ w obrebie pogorza najwieksza
wartos¢ przyrodnicza przedstawiajg zbiorowiska takowe. Torfowiska w Gorach Izerskich
cechuja sie bardzo obfitymi opadami, porownywalnymi z najwyzszymi partami
Karkonoszy. Stopien zatorfienia pietra regla gérnego siggal 40%, co jest wartoscig
poréwnywalng z danymi podawanymi z Finlandii. Niestety, z racji prowadzenia intensywnej
gospodarki lesnej oraz melioracji wodnych w tym rejonie, juz od pot. XIX w. powierzchnia
naturalnych siedlisk ulegta znacznym przeksztatceniom. Obecnie lasy sg tu mocno
zdegradowane zar6wno w wyniku niewlasciwej gospodarki lesnej, jak i zanieczyszczen
powietrza.

® Laki Gor i Pogorza Izerskiego — Natura 2000 specjalne obszary ochrony o powierzchni
6433,41 [ha]. Najcenniejszymi elementami sg 1gki z wszewlogg gorska, nalezace do
gorskich Igk konietlicowych, oraz gorskie formy $wiezych tak nizowych uzytkowanych
ekstensywnie, i - w mniejszym stopniu - muraw blisniczkowych. Ponadto wystepujg tu
mocno przeksztalcone (osuszane) Iaki wilgotne ze zwigzku Molinion i Calthion. Jest to
praktycznie jedyny w miare zwarty obszar wystepowania atlantyckiego gatunku, wszewlogi
gorskiej Meum athamanticum, oraz tworzonego przez nig zespolu roslinnego Meo-
Festucetum, w Polsce znanego tylko z Sudetéw Zachodnich. Sg to réwniez zachowane
siedliska bytowania wielu cennych gatunk6w zwierzat.

e Torfowiska Gor Izerskich PLH020047 - Natura 2000 specjalne obszary ochrony o
powierzchni 4764,96 [ha]. Stopieni zatorfienia pietra regla gémego w Gérach Izerskich
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siegat 40%, co jest wartoscig porownywalng z warto$cig podawang dla Finlandii. Niestety, z
racji prowadzenia intensywnej gospodarki lesnej w tym rejonie juz od pol. XIX w.
powierzchnia obszaru zatorfionego bardzo si¢ skurczyla. Torfowiska nie stanowig
izolowanych obiektow, lecz lacza sie w kompleksy. Wyroznia sig trzy hydrologiczno-
geomorfologiczne typy torfowisk: torfowiska grzbietowe (torfowiska wysokie i bory na
torfie), torfowiska stokowe oraz dolinowe (dla dwoéch ostatnich typow sg to torfowiska
wysokie, przejsciowe i bory na torfie). Ponadto role dodatkowego "lacznika" w tym
systemie petnity bory gornoreglowe w podzespole torfowcowym, jednak rola ta wskutek
wieloletniego prowadzenia gospodarki lesnej w tym rejonie oraz po wystgpieniu w tym
obszarze kleski zamierania drzewostanow i po pozniej podjgtych intensywnych pracach
zalesieniowych, jest obecnie bardzo mocno zaburzona.
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II. WNIOSKI I ZALECENIA

® Gmina Miejska Swieradow Zdrdj, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Swieradéw Zdr¢j, ubiega sie
0 udzielenie zgody wodnoprawnej poprzez wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

— Wwykonanie  urzadzenia wodnego,  tj.  przelewu burzowego  wraz
z  wylotem $ciekéw burzowych do rzeki Kwisy w km 120+995

z

przepompowni sciekow oglélnosptawnych  przy ul. Bocznej

w Swieradowie Zdroju,

— usluge wodna polegajaca na awaryjnym odprowadzeniu  wéd opadowych
z projektowanego przelewu burzowego komunalnej kanalizacji ogodlnosplawnej do
rzeki Kwisy w km 120+995.

e W chwili rozpoczecia dzialania przelewu, strumien objetosci zmieszanych $ciekéw
doplywajacych do przelewu bedzie co najmniej czterokrotnie wiekszy niz §redni dobowy w
roku strumieri $ciekéw w okresie pogody bezdeszczowej. Limitowana wartosé Sredniej
rocznej liczby zadziatan przelewu burzowego nie przekroczy 10, tym samym zachowane
zostang kryteria okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlqdowej z dnia 12 lipca 2019 r. sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu do wéd lub
do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub
do urzqdzer wodnych (Dz. U. 20] 9, poz. 1311).

° W zasiegu oddzialywania urzgdzenia wodnego W1 objetego zakresem opracowania nie
Wystepujg obszary chronione na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Najblizej omawianego wylotu znajduje sie:

e Inwestycja

Torfowiska Doliny Izery - Rezerwat przyrody o powierzchni 529,36 [ha].
Gory Izerskie - Natura 2000 obszary specjalnej ochrony o powierzchni
20346,73 [ha].

Laki Gor i Pogorza Izerskiego — Natura 2000 specjalne obszary ochrony o
powierzchni 6433,41 [ha].

Torfowiska Gor Izerskich - Natura 2000 specjalne obszary ochrony o
powierzchni 4764,96 [ha].

nie wplynie negatywnie na wody powierzchniowe

i podziemne oraz nie narusza intereséw 0s0b trzecich;

e Teren inwestycji pokrywa si¢ z obszarem szczegblnego zagrozenia powodzig. Zagrozenie
powodzig wystepuje ze strony rzeki Kwisy i obejmuje obszar, na ktorym przewiduje sie

lokalizacje

projektowanego urzadzenia wodnego. Wplyw inwestycji na zagrozenie

powodziowe jest pomijalnie maly.

e  Wnioskuje

si¢ o udzielenie zgody wodnoprawnej poprzez wydanie pozwolenia

wodnoprawnego na maksymalny przewidziany przepisami okres.

Opracowala:

mgr inz. BoZW
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OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI NIEZAWIERAJACY
OKRESLEN SPECJALISTYCZNYCH

Planowane przedsigwziecie obejmuje wykonanie urzadzenia wodnego, tj. przelewu burzowego
wraz Z wylotem Sciekow burzowych do _rzeki Kwisy

Obecnie wody opadowe i roztopowe sptywajg w czasie nawalnych opadow atmosferycznych i w
okresie roztopéw z jezdni, chodnikéw oraz powierzchni  dachéw Systemem  kanalizacji
ogolnosptawnej do istniejgcej przepompowni (PS1) zlokalizowanej przy ul. Bocznej powodujac jej
podtopienie i wylania na powierzchnie przylegtych terenéw.

oczyszczalni Sciekow w Swieradowie Zdroju. Kolejna fala sciekdw ogolnosptawnych o
odpowiednim rozcieficzeniy zgodnym z przepisami odprowadzana bedzie projektowanym
przelewem, do odbiornika, tj. rzeki Kwisy w km 120+995.

Podstawowe parametry techniczne projektowanego urzadzenia wodnego:
— Przelew z przepompowni zaprojektowano rurg @315 mm na rzgdnej 454,46 n.p.m.

Opracowala:

mgr inz. BoZeWa
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