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IV. CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszg dokumentacje projektowa wykonano na zlecenie Inwestora tj. Gminy Miejskiej Swieradéw-Zdréj z
siedzibg przy ul. 11 Listopada 35, 59-850 Swieradéw-Zdrdj. Formalno-prawng podstawe przedmiotowego
opracowania stanowig nizej wymienione akty prawne i inne powigzane z nimi dokumenty:

umowa z Inwestorem;

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 z pdzn. zmianami);

ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80,
poz. 717 z pdzn. zmianami);

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.12.463)
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. , w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);
ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460);

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129
poz. 902 z pdin. zmianami);

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z pdzn. zmianami);
ustawa z dnia 18.07.2001 r. — Prawo wodne (Dz.U.15.469)

ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw
(Dz.U.15.139)

ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.16.191)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.09.124.1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2.12.2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.15.2117)

Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.15.909)

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14.10.2015 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwania zabytkéw (Dz.U.15.1789)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.13.1129)

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.15.2164)

mapa do celéw projektowych terenu objetego opracowaniem w skali 1:500;

inwentaryzacje i pomiary w terenie.

2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociggowe;j

wraz z odczepami do granic nieruchomosci na terenie miasta Swieradéw-Zdréj w nastepujacych ulicach: ul.
Nadbrzezna, ul. Kopernika, ul. Mysliwska, ul. Chopina, ul. Kosciuszki, ul. Gtowackiego, ul. Lesna, ul.
Kilinskiego, ul. Krucza, ul. Wilcza, ul. Mokra, Ratownikéw Garskich.

Inwestycje, podzielono na etapy:

Etap | — Odcinek W1-W56
Etap Il — Odcinek W56-W65
Etap lll — Odcinek W15-W69A
Etap IV — Odcinek W69A-W77



2.1

2.2.

ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:
a) Wykonanie sieci wodociggowej z odczepami z wpieciem w ul. Kilinskiego i ul. Ratownikéw Gorskich
b) rozbidérke i odtworzenie nawierzchni drogowych
c) montaz rur ostonowych/przewiertowych na przekroczeniach ciekéw wodnych, drég
d) montaz hydrantéw pozarowych
e) montaz zasuw odcinajacych
f) wycinke drzew kolidujgcych z nowoprojektowanym uktadem

Ewidencyjnie planowang inwestycje zlokalizowano na nastepujgcych nieruchomosciach:
Dz.nr9, 13, 30/213, 18, (Am-6); - Obreb 0005 Swieradéw-Zdroj
Dz. nr 43, 41, 1/1, (Am-5); 7, 6, 49/213, 17, 20, 32, 3, 4, 24/3, 24/1, 2, 28 (Am-6); 11, 7,9, 8, 6, 2/2, 4, 2/3
(Am-7); 14, 12, 15, 16/2, 17/2 (Am-2); 3/12, 6 (Am-4); 3, 4 (Am-10); 12 (Am-11); 34, 49/1 (Am-13); 21 (Am-
14); 26, 33 (Am-15); 33, 34, 35, 36, (Am-17); 15, 20/267, 21, 22/267, 3/5, 3/6, 8 (Am-16); -Obreb 0006
Swieradéw-Zdréj

W/w nieruchomosci potozone sg w miejscowosci Swieradéw-Zdréj, powiecie lubariskim, wojewddztwie
dolnoslaskim.

KOLEJNOSC REALIZAC)I OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W zwigzku z realizacjg rozbudowy sieci wodociggowej na terenie miasta Swieradéw-Zdrdj ponizej
zestawiono kolejnos¢ realizacji prac planowanych w ramach przedmiotowej inwestycji:

a) roboty przygotowawcze, w tym organizacja zaplecza budowy wraz z montazem elementow
tymczasowej organizacji ruchu, roboty pomiarowe, roboty w zakresie wycinki istniejgcych, kolidujgcych
z nowoprojektowanym uktadem drogowym drzew (wraz z usunieciem i zasypaniem dotéw po eliminacji
karpin),

b) roboty rozbiérkowe w zakresie istniejgcych elementéw drég,

c) roboty montazowe kolektoréw wodociggowych wraz z odczepami, armaturg i hydrantami

d) roboty drogowe w zakresie odtworzenia konstrukcji i nawierzchni drég, chodnikow

e) roboty odtworzeniowe terendw zielonych, murkéw oporowych, ogrodzen

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Przedmiotowe zadanie rozbudowy sieci wodociggowej obejmuje obszar wschodniej cze$ci miasta Swieraddw-
Zdréj, biegnacy wzdtuz rzeki Kwisy i drogi wojewddzkiej nr 358 od ul. Ratownikow Gérskich do granic miasta
w kierunku Szklarska Poreba. Inwestycja przebiega w nastepujacych ulicach i terenach do nich przylegtych:
ul. Nadbrzezna, ul. Kopernika, ul. Mysliwska, ul. Chopina, ul. Kosciuszki, ul. Gtowackiego, ul. Le$na, ul.
Kilinskiego, ul. Krucza, ul. Wilcza, ul. Mokra, Ratownikéw Gorskich.

Obszar opracowania jest w wiekszosci zagospodarowany przez zabudowe jednorodzinng i wielorodzinng oraz
ustugowsq, a czeSciowo w ogdle niezagospodarowany z perspektywg rozwoju zabudowy mieszkaniowej i
ustugowej, hotelowej i turystycznej. Wszystkie obiekty posiadajg indywidualne zaopatrzenie w wode z
lokalnych studni, jednak w okresach suszy wystepujg czasowe braki w wode.

Wystepuje uzbrojenie terenu tj. kanalizacja deszczowa, sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej oraz
sieci energetyczne i telekomunikacyjne.

Wysokosciowo teren jest mocno zréznicowany ze sptywem waéd powierzchniowych w kierunku koryta rzeki
Kwisa. W obszarze planowanej inwestycji zlokalizowana jest roslinnos¢ w postaci nasadzen zieleni wysokiej i
Sredniej oraz krzewdw i porostéw.

Projektowana sie¢ wodociggowa przebiega w drogach gminnych oraz przez tereny zielone, a takie

poprzecznie przez cieki wodne.

Na projektowany przebieg sieci wodociggowej uzyskano pozytywne opinie zarzadcy drogi i pozostatych
wtascicieli dziatek. Teren po wykonaniu wszystkich prac instalacyjno-montazowych zostanie przywrdcony do
stanu pierwotnego.

Uktad komunikacyjny w zakresie dojazdu do przedmiotowych dziatek jest poprawny. Na trasie projektowane;j
sieci nie wystepujg kolizje bezposrednie z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, wystepujg zblizenia w



zakresie dopuszczalnych wartosci. Rozwigzano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wzajemne krzyzowanie
sie badz zblizenia sieci podziemnych istniejgcych z projektowanymi.

3.1. OPISZMIAN W DOTYCHCZASOWYM ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Zaplanowane w ramach przedmiotowej dokumentac;ji projektowej roboty zwigzane z rozbudowa sieci bedg
generowaty nastepujgce zmiany w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu:

a) usuniecie drzew wraz z zasypaniem dotéw po eliminacji karpin,

b) montaz hydrantéw nadziemnych

3.2. OPIS ROZBIOREK ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje sie jedynie rozbidrke nawierzchni drogowych, fragmentow
murkow oporowych kamiennych oraz ogrodzen niezbednych do utozenia sieci, ktore zostang odtworzone
po zakonczeniu prac instalacyjnych.

. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W celu uzbrojenia nowych terenéw w sie¢ wodociggowa zaprojektowano wykonanie nowej sieci
wodociggowej z rur wodociggowych polietylenowych dz125PE100, SDR11, PN16, tgczonych metoda
zgrzewania doczotowego, z dopuszczeniem elektrooporowego.

Zaprojektowano rurocigg wodociggowy od miejsca wtgczenia w ulicy Ratownikéw Gérskich (W1) do drugiego
miejsca wigczenia w ulicy Kilinskiego (W77) tworzacy siec pierscieniowg oraz wzdtuz ulic Krucza, Kopernika,

Chopina, Nadbrzezna bedacy siecig rozdzielczg— zgodnie z rozwigzaniem pokazanym w czesci rysunkowej PZT.

Rury uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce zwirowo-piaskowej grubosci 10cm na projektowanej
gtebokosci zgodnie z wymogami projektowymi.

W projektowanych weztach wodociggowych montowaé¢ zasuwy wodociggowe dn100mm z gumowym
uszczelnieniem i obudowa regulowang zakonczone zeliwng skrzynka uliczna.

Odczepy pod przewidywane przytagcza nalezy wykonaé przez nawiertke z zasuwg, odcinki rurociggéw
doprowadzié do granicy dziatki drogowej i zaslepié.

Wzdtuz trasy sieci wodociggowej zaprojektowano hydranty p.poz. nadziemne fi80mm, zapewniajace wode
do celéw pozarowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.09.124.1030).
Przed hydrantem w odlegtosci min. 1,0m od osi hydrantu zamontowac zasuwy odcinajgce kotnierzowe.
Projektowane hydranty bedg petnity jednoczesnie funkcje technologiczng — odpowietrzania i odwadniania.

Na catej dtugosci trasy wodociggu w celu unikniecia zataman pionowych i koniecznosci stosowania tukéow z
PE wykorzystac elastycznosc¢ rur i ztgczy polietylenowych.

Po utozeniu rur w wykopie i wykonaniu potgczen instalacyjnych wykonaé¢ préby szczelnosci odcinkami na
cisnienie probne 1,6MPa.

Nalezy zachowac nastepujgce podstawowe zasady wykonania préby szczelnosci:
- odcinki zakwalifikowane jako gotowe do préby szczelnosci nie powinny by¢ dtuzsze niz 300m,
- armatura oraz ksztattki potgczeniowe podczas préby muszg byé widoczne,

- proste odcinki pomiedzy potgczeniami instalacyjnymi powinny by¢ przysypane, a préba szczelnosci moze
by¢ przeprowadzona najwczesniej po 48 godzinach po zasypaniu,

- temperatura wody nie moze by¢ wyzsza niz 20st. C,



- przystgpienie do proby moze nastgpi¢ po catkowitym zakorczeniu montazu oraz po sprawdzeniu
wzrokowym potgczen rurociggu i armatury,

- czas na jaki powinien by¢ rurocigg poddany prébie szczelnosci powinien byé nie dtuzszy niz 24 godziny,
- cisSnienie po zakonczeniu proby nalezy zmniejsza¢ powoli, bez nagtych zmian cisnienia,

- napetnianie rurociggu musi odbywa¢ sie bardzo powoli i musi nastgpi¢ w najnizszym punkcie rurociagu, a
jego odpowietrzenie poprzez uzbrojenie sieci w hydranty lub odpowietrzenia umieszczone w najwyzszych
punktach sieci,

- w celu ustabilizowania cisniert panujgcych po napetnieniu rurociggu nalezy pozostawi¢ rurocigg na kilka
godzin,

- po prébie nalezy catkowicie oprdéznié rurociag z wody,
- ci$nienie prébne powinno wynosic¢ 1,5 cisnienia roboczego jednak nie mniej niz 1,0MPa.
Przewody wodociggowe po prébie hydraulicznej nalezy poddac ptukaniu oraz dezynfekcji.

Po pozytywne] prébie szczelnosci wykona¢ obsypke utozonych rur zwirem do wysokosci 20cm ponad ich
wierzch - pozostatg czes$¢ zasypki wykonaé¢ mechanicznie odspojonym gruntem pozbawionym kamieni i gruzu
— dotyczy odcinkéw utozonych poza pasem drogowym drég gminnych.

Na odcinkach, ktore bedg wykonywane w pasie powyzszych drég nalezy zastosowac bezwzglednie grunt z
dowozu w ilosci okoto 30% oraz grunt z wykopu w ilosci okoto 70%.

Do zasypki rur na odcinkach w pasie drég gminnych nalezy zastosowac grunt o nastepujacych parametrach:
- stosowad grunt niewysadzinowy,

- zawartosc¢ czastek statych w gruncie o granulacji ponizej 0,075mm ponizej 15%,

- zawartosc czastek statych w gruncie o granulacji ponizej 0,02mm ponizej 3%,

- kapilarnosc¢ bierna ponizej 1m,

-wskaznik piaskowy powyzej 35

Przed przekazaniem odcinkéw sieci wodociggowej do eksploatacji nalezy wykonaé nastepujace czynnosci
technologiczne zwigzane z ptukaniem i dezynfekcja:

- ptukanie wstepne — zuzycie w wody rowne 10 — krotnej objetosci odcinka rurociggu,
- dezynfekcja wtasciwa — zuzycie wody réwne 3 — krotnej objetosci odcinka rurociagu,
- ptukanie wtérne — zuzycie wody réwne 2 — krotnej objetosci odcinka rurociggu.

Ptukanie wstepne przeprowadza sie w celu zapewnienia wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Przy starannym uktadaniu rur tzn. zwracanie uwagi na montaz rur bez zanieczyszczen z
zewnatrz, mozna znacznie ograniczy¢ czas ptukania wstepnego co oznacza oszczednos$¢ znacznych ilosci wody.
Ptukanie nalezy prowadzi¢ do momentu uzyskania na wyptywie wody przezroczystej, bez widocznych
zanieczyszczen. Przyjmuje sie zuzycie wody do ptukania wstepnego réwne 10 — krotnej objetosci odcinka
rurociagu.



Dezynfekcja wtasciwa przeprowadza sie jg w celu usuniecia zanieczyszczen organicznych i bakteriologicznych
Z rurociagu.

Zatozono dezynfekcje za pomoca podchlorynu sodu ze stanowiska przewoznej chlorowni ustawionej w
rejonie wezta wtgczeniowego. Chlorownie wyposazy¢ w jeden chlorator a dawka chloru powinna wynosic¢
50mgCl/m3.

Po czasie reakcji wynoszgcym 24 godziny obecno$é chloru powinna wynosi¢ 30mgCl/dm3. Chcac otrzymad jak
najkrétszy czas napetniania rurociggu wodg nadchlorowang przyjeto maksymalng wydajnos¢ chloratora oraz
stosowanie 3% roztworu podchlorynu sodu.

Handlowy podchloryn sodu posiada stezenie 14,5% wolnego chloru.

Przyjeto nastepujacy schemat dezynfekcji:

-dwukrotne napetnienie rurociggu woda nadchlorowang i opréznianie,

- napetnianie rurociggu wodg nadchlorowang, przetrzymywanie przez okres 24 godzin i oprdznianie.
Kontrola ilosci wody podawanej do sieci w tej fazie dezynfekcji jak w przypadku ptukania.

Woda po dezynfekcji musi by¢ poddana dechloracji.

Woda po procesie dezynfekcji zawiera wolny chlor i nie moze by¢ odprowadzana bezposrednio do kanalizacji.
W zwigzku z tym nalezy przeprowadzic¢ proces dechloracji pozostatego w wodzie chloru za pomocg wolnego
tiosiarczanu sodu Na25203x5H20 w postaci 10% roztworu. Instalacje do dechloracji nalezy ustawi¢ w miejscu
zrzutu wody. Roztwor 10% tiosiarczanu sodu nalezy przygotowaé w czasie napetniania rurociggu wodg z
chlorem, poprzez wsypanie do zbiornika zarobowego 1kg tiosiarczanu i zalanie go 10dm3 wody.

Dawkowanie roztworu tiosiarczanu nalezy rozpoczac z chwilg zrzutu wody.

Podczas prowadzenia procesu nalezy sprawdzac stezenie wolnego chloru w wodzie i korygowaé¢ dawke
tiosiarczanu. Stezenie to kontrolowaé¢ w studni, do ktérej przewiduje sie odprowadzanie wody
zdechlorowanej.

Ptukanie wtdrne nalezy wykona¢ po usunieciu wody zawierajacej zwigzki dezynfekujgce w rurociggu.
Przyjmuje sie zuzycie wody do ptukania wtérnego réwne 2 — krotnej objetosci odcinka rurociggu.

Decyzje o sposobie odchlorowania wody wypuszczonej do odbiornika wzglednie o wywiezieniu wozem
asenizacyjnym na miejsce wskazane przez Inwestora powinien podjg¢ kierownik budowy w porozumieniu z
inspektorem nadzoru oraz przedstawicielem inwestora.

Zasypke wykonaé¢ wedtug zasady wbudowania gruntu niewysadzinowego, warstwami co 30cm zageszczajac
grunt do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is=1,0 dla ostatniej zageszczanej warstwy gruntu.

Odbudowe nawierzchni w miejscu wykopow i przekopéw wykonanych w pasie drég gminnych mozna
wykona¢ tylko pod warunkiem potwierdzenia przez wtasciwe laboratorium geotechniczne wtasciwego
zageszczenia gruntu w nasypie oraz wtasciwej nosnosci na powierzchni robét ziemnych - modut wtérny
spetniajacy kryteria kategorii ruchu dla danej kategorii drogi.

Prowadzenie robdt w miejscach strategicznych, a zwtaszcza przy przekraczaniu przeszkdd terenowych i drég
oraz szczegdblnie w miejscu wtaczenia rurociggu projektowanego do istniejgcego wykonaé w oparciu o projekt
organizacji ruchu zastepczego uzgodniony z wtasciwymi stuzbami w miescie.



W przypadkach przekraczania ciekow wodnych napowietrznie - po istniejgcym moscie - rurociagi
zaprojektowano jako mocowane do ich bocznej konstrukcji, po stronie wody dolnej, bez zmniejszania swiatta
w rzece. Jako rure ostonowg nalezy zastosowac rure preizolowang stalowg ze szwem Dz 219,1x4,5 (D zew.
@400) z ptaszczem z blachy aluminiowej z konstrukcjg podwieszenia do mostu max. co 4m. Przy przekraczaniu
ciekéw wodnych pod dnem nalezy stosowac rury ostonowe zgodnie z czescig graficzng PZT.

UWAGA:

Przed przystapieniem do robot drogowych nalezy wynie$¢ planowane rozwigzania w teren i sprawdzi¢
ich poprawnos$¢é w powigzaniu z istniejgcym zagospodarowaniem i uksztaltowaniem terenu. Wszelkie
istotne zmiany w w/w rozwigzaniach projektowanych nalezy zgtosi¢ odpowiednim stronom procesu
budowlanego. W celu poprawnego wytyczenia geometrii projektowanych elementéw infrastruktury.
Wykonawca moze zwrocic¢ sie do jednostki projektowej o wydanie danych projektowanej sieci w
formie pliku cyfrowego *.dwg lub *.dxf kompatybilnego z wieksza instrumentéw geodezyjnych.

5. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Projektowana inwestycja wymaga odtworzenia nawierzchni drogowych po robotach montazowych
instalacji. Ponizej zestawiono konstrukcje projektowanych nawierzchni do odbudowy w ramach
przedmiotowej inwestycji.

a) jezdnia bitumiczna
- warstwa scieralna z AC11S, gr. 5 cm,
- warstwa wigzaca z AC16W, gr. 7 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm,
- warstwa mrozoodporna gr. 15cm,

b) jezdnie zatok postojowych, zjazdow indywidualnych oraz drog wewnetrznych i parkingow
- warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm,
- warstwa mrozoodporna gr. 15cm,

c) ciagi pieszo-rowerowe i ciggi rowerowe
- warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm,

d) ciagi utwardzone ttuczniem
- Warstwa ochronna miatu kamiennego 0/2 w ilosci 30 kg/m2, gr.2cm
- Gébrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 8cm
- Dolna podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63, gr.25cm
- Warstwa mrozoochronna z gruntu niespoistego gr. 10cm

Nawierzchnie nalezy odtworzy¢ zgodnie z STWiORB.
Szczegoty odtworzenia poszczegdlnych ulic przedstawia projekt wykonawczy.

6. DANE INFORMUJACE CZY TEREN INWESTYCJI JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW LUB JEST UJETY
W STREFIE OCHORNY KONSERWATORSKIEJ

Teren objety przedmiotowym opracowaniem jest obiektem objetym ustawowa ochrong konserwatora

zabytkéw, wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr 336/612/) jako Obszar urbanistyczny miasta Swieradéw-

Zdréj. Przedmiotowa inwestycja bedzie przedmiotem uzgodnienia z przedstawicielem WUOZ Oddziat we

Wroctawiu.



7. DANE INFORMUJACE CZY TEREN INWESTYCJI PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren przedmiotowej inwestycji jest objety ochrong na podstawie zapiséw Miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Swieradéw-Zdréj — uchwalonego Uchwata Nr V/25/2015 Rady

Miasta Swieradéw-Zdréj z dnia 04 luty 2015r. Przedmiotowe opracowanie jest w catoéci zgodne z jego

zapisami.

8. DANE OKRESLAJACE POLOZENIE TERENU INWESTCYJI W ODNIESIEU DO ISTNIEJACYCH GRANIC
TERENOW GORNICZYCH.

Teren objety przedmiotowg inwestycjg nie jest potozony w granicach terendw gorniczych z bytg lub trwajgca

eksploatacja.

9. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar odziatywania planowanego w ramach niniejszej dokumentacji projektowej obiektu okreslono na
podstawie nizej wymienionych przepisow:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami);
b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);
c) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460).
Biorgc pod uwage powyisze nalezy stwierdzié, iz projektowany obiekt zapewnia i nie ogranicza warunkéw
bezpieczeistwa pozarowego, higieny, zdrowia i srodowiska, bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci
obiektédw graniczacych z terenem przeznaczonym pod planowang inwestycje. Ponadto w zakresie ochrony
przed hatasem planowana inwestycja nie generuje hatasu wptywajgcego ujemnie na zdrowie ludzi.
Planowana inwestycja nie oddziatywuje ujemnie na mozliwos¢ zabudowy terendw bezposrednio
graniczacych z terenem pod nie przeznaczonym.
W nawigzaniu do powyzszego obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie jedynie do terendw, na
ktorych zostang przeprowadzone roboty budowlane zwigzane z budowg sieci wodociggowe;j:

Nr dziatki Podstawa prawna

Dz. nr 9, 13, 30/213, 18, (Am-6) - Obreb 0005 | 1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane
Swieradéw-Zdrdj (Dz. U. z2013r. poz. 1409 z pdzn. zmianami)
Dz. nr 43, 41, 1/1, (Am-5); 7, 6, 49/213, 17, 20, | 2. Rozporzadzenie Ministra  Transportu i

32, 3, 4, 24/3, 24/1, 2, 28 (Am-6); 11, 7, 9, 8, 6,
2/2, 4, 2/3 (Am-7); 14, 12, 15, 16/2, 17/2 (Am-2);
3/12, 6 (Am-4); 3, 4 (Am-10); 12 (Am-11); 34,
49/1 (Am-13); 21 (Am-14); 26, 33 (Am-15); 33,
34, 35, 36, (Am-17); 15, 20/267, 21, 22/267, 3/5,

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430);

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

3/6, 8 (Am-16) -Obreb 0006 Swieraddw-Zdroj publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO, JEGO WYKORZYSTANIE | ZDROWIE LUDZI

Zgodnie z art. 71, ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na s$rodowisko
(Dz.U.2008.199.1227) uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla
planowanych:

- przedsiewzie¢ moggacych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko;

- przedsiewzie¢ moggacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Planowana inwestycja nie nalezy do tych przedsiewzie¢, jednak ze wzgledu na réwnolegle wykonywang sie¢
kanalizacji sanitarnej przeprowadzono procedure 00S zgodnie z wymaganiami, ktdra zakoriczono wydaniem



decyzji stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzania oceny wptywu na srodowisko oraz okreslajacej
srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia.

Planowana inwestycja nie powoduje utrudnien ani ograniczen dla oséb trzecich, a w szczegdlnosci: nie
utrudnia dostepu do drogi publicznej, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody czy energii elektrycznej.
Obiekt z projektowanym jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie ma negatywnego wptywu
na $rodowisko.

Nie przewiduje sie réwniez zagrozen dla higieny i zdrowia przysztych uzytkownikdéw projektowanego obiektu
przy zachowaniu obowigzujacych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy dla tego typu robaét.

11. OKRESLENIE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Whnioskowany obiekt tj. budowa sieci wodociggowej nie ogranicza dostepnosci stuzb ratowniczych do miejsca
zdarzenia, pozaru lub innego miejscowego zagrozenia w obszarze objetym przedmiotowg dokumentacja.
Projektowane obiekty nie stanowig przeszkody terenowej dla stuzb ratowniczych, w ramach przedmiotowego
projektu nie przewiduje sie montazu zadnych statych elementdéw ograniczajacych wjazd przedmiotowych ekip
zatem mozna stwierdzi¢ iz przedmiotowa inwestycja nie narusza aktualnych przepiséow z zakresu
przeciwpozarowego zabezpieczenia obiektow budowlanych.

W zakresie objetym opracowaniem projektowane hydranty bedg petni¢ funkcje przeciwpozarows.

Opracowat:



V. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY
PROWADZENIU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa i adres obiektu budowlanego

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W SWIERADOWIE-ZDROJU

Swieradéw-Zdréj, powiat lubariski, woj. dolnoslaskie.

Dz.nr9, 13, 30/213, 18, (Am-6) - Obreb 0005 Swieradéw-Zdrdj

Dz.nr 43,41, 1/1, (Am-5); 7, 6, 49/213, 17, 20, 32, 3, 4, 24/3, 24/1, 2, 28 (Am-6); 11, 7,9, 8, 6, 2/2,
4,2/3 (Am-7); 14, 12, 15, 16/2, 17/2 (Am-2); 3/12, 6 (Am-4); 3, 4 (Am-10); 12 (Am-11); 34, 49/1
(Am-13); 21 (Am-14); 26, 33 (Am-15): 33, 34, 35, 36, (Am-17); 15, 20/267, 21, 22/267, 3/5, 3/6, 8
(Am-16) -Obreb 0006 Swieradéw-zdrdj

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres
Gmina Miejska Swieradéw-Zdrdj

Ul. 11 Listopada 35

59-850 Swieraddw-Zdrj

Imie i nazwisko oraz adres osoby, sporzgdzajgcej informacje BIOZ

Pawet Bodziony
Ul. Hermanowska 38/16
54-314 Wroctaw



1. Przedmiot i zakres robdt budowlanych. Kolejno$¢ realizacji

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmujgcego rozbudowe sieci wodociggowej
jest nastepujacy:

- zabezpieczenie i oznaczenie terenu budowy,

- geodezyjne wytyczenie obiektu ,

- rozbiérka i odtworzenie el. nawierzchni drogowych,

- - wycinka drzew,

- usuniecie humusu

- montaz kolektoréw wraz z zaworami, hydrantami

- montaz odczepdw pod przytagcza wodociggowe

- wykonanie przewiertéw pod drogami i ciekami wodnymi
- wykonanie odwodnienia wykopdéw

- rozbidrka i odtworzenie murkow oporowych, ogrodzen
- regulacja wysokos$ciowa wtazéw oraz skrzynek zasuw

- nasadzenia zastepcze drzew

- odtworzenie terendw zielonych

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na terenie projektowanej inwestycji wystepujg sieci elektroenergetyczne, gazowe, teletechniczne,
wodociggowe, kanalizacja deszczowa i sanitarna.

W zwigzku z powyzszym prace nalezy prowadzic¢ ze szczegdlng ostroznoscig i zgodnie z warunkami
technicznymi i uzgodnieniami z wtascicielami urzadzen podziemnych.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa

Na przedmiotowych dziatkach nie ma elementdéw stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. Teren budowy nalezy oznakowac zgodnie z tymczasowg organizacjg ruchu, wyznaczy¢
wjazd i wyjazd z budowy.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych i Srodki
zapobiegawcze

a. Teren, na ktorym odbywa sie budowa nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi

b. Reczne narzedzia, w szczegdlnosci kliny, przecinaki i przebijarki wyposaza sie w uchwyty, jesli ich
nie posiadajg

c. Rusztowania stosowane przy robotach budowlanych majg spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa
okreslone we wiasciwych przepisach

d. Maszyny robocze wymagajace, zgodnie z przepisami BHP, obstugi przez osoby po szkoleniach
mogg by¢ obstugiwane wytgcznie przez takie osoby

e. Operatorowi nie wolno opuszczac¢ stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urzadzenia
budowlanego

f. Przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ bariera.

g. Prace w wykopach prowadzi¢ w deskowaniach systemowych lub przy wykonaniu bezpiecznego
nachylenia skarp

h. Stosowac sprzet odpowiedni do typu robot.



5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy:

a. Sprawdzi¢ posiadane przez pracownikow kwalifikacji przewidzianych odrebnymi przepisami dla
danego rodzaju robot

b. Sprawdzi¢ posiadanie orzeczen lekarskich o dopuszczeniu do okreslonej pracy

c. Zaopatrzy¢ pracownikow w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej

d. Prowadzi¢ staty bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez osoby
uprawnione

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom

Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy:

a. Teren budowy witasciwie oznakowac i uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym

b. Zadbac¢ o odpowiednie przygotowanie zawodowe i przeszkolenia bhp dla pracownikow
zatrudnionych przy budowie

c. Przygotowad odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikéw

d. Odpowiednio przygotowac, oznaczyc i zabezpieczyé miejsca poboru wody i energii
elektrycznej

e. Zabezpieczy¢ wystepujgce na budowie wykopy przed obsunieciem ziemi i dostepem oséb
niepowotanych

f. Odpowiednio oznakowa¢ wjazdy i wyjazdy na teren budowy

g. Wyznaczy¢ miejsca na sktadanie materiatéw i odpadow

h. Stanowiska materiatdéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposbb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatéw i elementéw

i. Wjazd i wyjazd z placu budowy nalezy urzadzi¢ i zorganizowac w sposdb zapewniajacy
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii lub innych zagrozen



